


 

 

 
 
 
 
 

  تحت عنوانيسي است از متن انگلين مقاله ترجمه ايا
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 DVB يمبان
 

 
را خواستم يم که ياطلاعات ي حاويتيتوانستم سان.  روبرو شدمياديشکلات ز را شروع کنم با م DVBم گرفتم مطالعه ي تصميوقت

در . ار فروشندگان بودمي در اخت رفتم کاملا ديبه قصد خرن بار که ي داشتم، اولي مختصرينکه از قبل آگاهيدا کنم و با وجود ايپ
 .د مطرح کنمي شوي آگاهي خواهد کرد تا مشترد و به شما کمکي آي را که به نظرم سودمند مي کرده ام اطلاعاتين مقاله سعيا

 : شود يم مي به سه شاخه عمده تقس DVBاستاندارد 
DVB-S 
DVB-C 
DVB-T 

 در خانه ي براساس شبکه کابلDVB-C بر اساس ماهواره،  DVB-S.  استيگنال ارساليحرف آخر هر عبارت نشاندهنده نوع س
 [ S = satellite , C = cable , T = terrestrial ] . بنا شده اندينيزم يستگاههاي براساس ارسال امواج از اDVB-Tشما و 

اما بحث  .را کنار گذاشته اند يني زميو آنتنها کابل ،ماهواره  قي از طر آنالوگيونيزيامواج تلو ارسال  فوق،ي سه تکنولوژهر
 ي برايونيزي پخش امواج تلويک از آن برايدنده نزي است که در آي استانداردDVB-H. باشدي م S,C,T فراتر از DVBاستاندارد 

  آن است که کاراتر از DVB-S مکمل استاندارد زي نDVB-S2 . همراه استفاده خواهد شد يا تلفنهاي ها PDAل متحرک مثليوسا
  . روديش ميپ  HDTV ير به سمت ارسال برنامه هاي استاندارد اخ.خواهد داد ارائه يشتري و خدمات ببوده

 [HDTV = High-Definition television] 
 استفاده از ين روش براي که در حال حاضر معمولتر،يافت ماهواره اي درباره در يشتريقبل از شروع بحث، بهتر است اطلاعات ب

ک ينکه از يمگر ا( رد ي گي قرار ميد که در جهت ثابتياز داريش ماهواره نيک ديشما به  .مي بدست آور، استDVB يبرنامه ها
 ).ر جهت دهدييد تغيگر بايک ماهواره ديافت امواج از يش شما جهت درين حالت ديد که در ايم موتور دار استفاده کنستيس

  نداشته باشنديد جهت ماهواره ها اختلاف چنداني فقط با.افت نموديک ماهواره را دريش از يش، بيک ديتوان توسط تنها ي البته م
فهرست .  باشدي ماهواره مييايل جغرافي شود که متناسب با مي مشخص ميغرب/يدرجات شرق توسط ت ماهواره ها معمولا يموقع ( 

 ي به معن blockernoiselow مخفف  (LNBک ين به يهمچن .)ديبدست آور com.lyngsat.wwwد از آدرس يتوانيماهواره ها را م
د ياج دارياحت) شوديز شناخته مي نlow noise converterنيا مبدل اغتشاش سطح پائي LNC بنام ن کهيبازدارنده اغتشاش سطح پائ

ن موضوع را در آدرس ي ايميطرح ترس. ابدي يش انعکاس ميگنال از سطح ديس(  کند يافت ميش دريماهواره را از دگنال يکه س
htm.positioning-dbox/digitv/org.9doom.www ک ي). افتيد ي خواهLNBافت داشته باشد يتواند دري مماهوارهک ي از قا ي دق
 ي کافLNBک يد يش متحرک داشته باشياگر د(  لازم خواهد بود LNBک ي هر ماهواره يش شما ثابت باشد براين اگر ديبنابرا

 رسد، اما نصب آن سختتر بوده و ي بنظر ميش متحرک در وهله اول فکر خوبيه هرچند دد کيبه خاطر داشته باش).  باشديم
 .  مشکل سازتر استي کماستفاده از آن معمولا 



 

 

 و با استفاده از (GHz 12.7-11.6) و باند بالا (GHz 11.6-10.6)ن ييباند پا: توانند امواج را در دو باند ارسال کنند يماهواره ها م
شود تا قابل انتقال ين آورده مي پائMHz 2050-950 تا LNBگنال ارسال شده از ماهواره توسط يس. ي و عموديافقون يزاسيپولار

 ابد که مقدار آن معمولا ي ي کاهش مLOF (local oscillator frequency)ز تا سطح يله کابل گردد و همزمان فرکانس نيبوس
9.75 GHz 10.6ن و ي باند پائي برا GHzک کابل ي.  باشدي بالا م باندي براRFممکنگنالي سبيترک ۴ ازيکي تواندي م تنها  

 که مقدار آن LNB به يگنال توسط سطح ولتاژ ورودين سي ا.  را منتقل کند)يافق/ ، بالايعمود/، بالايافق/ني ، پائيعمود/نيپائ ( 
 انتخاب باند بالا ي برايلوهرتزي ک۲۲شده ل يفرکانس تعدک ياست و  ي عمودي ولت برا۱۸ و يون افقيزاسيپولار ي برا ولت۱۴
 چند LNBور وصل کرد و دوم يک رسيتوان آنرا تنها به يک سوزنه که مي LNBاول :  وجود دارد LNBسه نوع  .شودين مييتع

ر را وين تعداد رسي بوده و به همي سوزن خروج۸ا ي ۴ ، ۲ ، ۱ يچر سر خود که داراي با سوئLNB: سوزنه که خود بر دو نوع است 
 يخروج(  کنند يگنال ممکن را جداگانه از خود خارج ميب سي ترک۴ا ي ها  LNBن يگر اينوع د .توان به آن متصل کرديم

ر به ي نوع اخ). دوگانهيخروج( دهند يرون ميم شده بي تقسي وعموديکه بدو جهت افقين را در حاليا تنها باند پائيو ) چهارگانه
  .ديور فراهم نمايا چند رسيک ي ي برايگنال مناسبيبتواند ساز دارد تا يچر ني سوئيک مولتي

ق يگنال  را از طريورها سي از رسياريبس. دي به آن متصل کنDVB-Sور يک رسيد يتوانيد ميک سوزنه داشته باشي LNBک ياگر 
 ي ول.ديه هم وصل کن بيور را به صورت سريد چند رسيتوانيب شما مين ترتيو به ا) لوپ(دهنديرون ميب  دوبارهRFيک خروجي

ر ي متفاوت امکان پذيالبته انتخاب کانالها ( افت کننديگنال دريک ماهواره سي  ازتوانند تنهايورها مين صورت همه رسيدر ا
د داشت که ياز خواهي ن DiSEqC چيک سويافت کند به ي را دريور بتواند مستقلا ماهواره متفاوتيد که هر رسيخواهياگر م). است

 فرستد و به يچ مي به سويلوهرتزي ک۱۲گنال يک سيور، يرس. دي مناسب را انتخاب نمايگنال وروديدهد تا سير امکان مويبه هر رس
 از ينيد تعداد معيتوانيچ، شما مي سويهايبسته به تعداد خروج. رديگنال بگي خواهد سي مي دهد که از کدام وروديآن اطلاع م

 .ديورها را مستقلا متصل نمائيرس
 باند کانال و يپهنا: نست ي وجود دارد ؟ جواب اDVB استاندارد ۳ن ي بيگري عمده دير نحوه ارسال امواج، چه تفاوتهاعلاوه ب

  .(signal modulation)گنال يق سيتلف
گنال را از ي هستند که سيي وجود دارد که مدارها (transponder) فرستنده خودکار-رندهي به اصطلاح گي هر ماهواره، تعداديرو
فرستنده -رندهيگ ۳۰ تا ۲۰ حدود . فرستندين ميت کردن، آنرا دوباره به سمت زميق و تقويافت کرده و پس از تلفين دريزم

 ۳۶شتر آنها از مقدار يب( باشند ي مگاهرتز م۷۲ تا ۲۷ن ي بي باندي پهناي هر ماهواره موجود است و هرکدام دارايخودکار رو
 )   ؟يچه کسر ( باندين پهناي از اي تنها کسريريتصوک کانال ي ). استMbit/s 38معادل با ي کنند که تقريمگاهرتز استفاده م

ن مقدار متوسط يکنند بنابراي استفاده مDVD کمتر ي از نرخ انتقالDVBي از کانالهاياريبس ( کنديو نرخ انتقال امواج را اشغال م
شتر يب.  قرار داديري تصو کاناليفرستنده خودکار، تعداد-ندهري هر گيتوان بر رويجه ميکه در نت)  باشدي مMBit/s 5کمتر از 

گنال، با استفاده از روش ي س.دنکني را اشغال ميار کمتري باند بسي دهند که البته پهنايتال را هم انتقال ميجي ديوهاي راد،ماهواره ها
ت بوده و هر ي ارسال شده شامل دو ب(symbol)ک واحد دادهي است که ين بدان معنيا. شودين برگردانده مي بزمQPSKق يتلف

 . درجه با آن اختلاف دارد۹۰ است و يواحد هم دامنه با واحد بعد



 

 

 .شودي ماستفاده 64QAM قي از روش تلفن حالتيو در ا)  مگاهرتز۸( باشد ي باند موجود کوچکتر مي، پهنايک شبکه کابليدر 
)  است۴ن مقدار برابري اDVB-Sکه در يدر حال(  مقدار داشته باشد ۶۴تواند يک واحد داده مي DVB-Cکه در استانداردياز آنجائ

باشد يکسان ميجه، نرخ تبادل داده ها در هر کانال با حالت قبل ي در نتتوان ارسال کرد کهي را در هر واحد داده ميشترياطلاعات ب
(38 MBit/s). 64   روشQAMت يفيشتر است اما چون کيآن ب بوده و احتمال بروز خطا در يده تريچي پييگشارمز يدارا

احتمالا ) اد استيار زيش شما بسيدد که فاصله ماهواره از يبخاطر داشته باش(  باشد ي بهتر ميافت ماهواره ايگنال نسبت به دريس
 . گرددي شما حاصل مي کمتر براي خرابنسبت با يگناليس

 و DVB-C معادلقا ي باند دقيپهنا. شوديون استفاده ميزي تلوي معمولي  ، از آنتهاDVB-T يعني  DVBن استاندارد يدتريدر جد
  تاليجي دي پخش صدايني زميستمهاي س که درباشدي مCOFMDق مورد استفاده در آن ي مگاهرتز بوده و روش تلف۸برابر 

(DAB = digital audio broadcast)هم کاربرد دارد .  
اضافه ( شرو ي پيح خطاي و تصح(convolutional coding) ي حلقوليتبد  از،يقي تلفگنالي سليتبدعلاوه بر  ، DVBدر استاندارد 

شود اما فهم ياستفاده م) گرددي م آني باعث بازسازا خراب شدن،ي گم شدن  که در صورتيگنال ارساليشتر به سيکردن اطلاعات ب
ن دوره را گذرانده ام و يمن ا(دارند گنال علاقه ي به بحث پردازش سي دارد و عده کمياز به درجات دانشگاهين مطالب نيکامل ا

 ).چندان از آن لذت نبردم
  . و برعکسافت کندي  را در DVB-C/-T يتواند برنامه هاي نمDVB-S رندهيگک يم که چرا يدانين اکنون ميبنابرا

 کانال ارسال کيست بلکه ي نيونيزي تلوشبکهک ي صرفا " کانال" واژه  منظور از متنينجاين نکته مهم است که تا ايدرک ا
را آنچه که ارسال ي باشد زين واژه دور از ذهن نمي بکار بردن ا. باشديونيزي و تلوييوي رادشبکهتواند شامل چند يباشد که ميم
 . است (transport stream) "يان چند جزئيجر" ک ي آن يا بعبارت فنيک کانال يشود در اصل يم

  AC3ا ي  MP2 (MPEG-1 audio layer 2) صدا از ي  و براMPEG-2 ير از فشرده سازي تصوي براDVBدر استاندارد 
(Dolbi Digital 2.0 or 5.1)256-192 صدا در محدوده ي مورد استفاده برايتي نرخ ب. شودي استفاده م kbit/sي برا MP2 و   

192-448 kbit/s ي برا AC3ک نرم افزار فشرده ساز ياگر تابحال از . باشدي مMPEG-2  د احتمالا متوجهيکرده باش استفاده 
 يل صدايک فاي اول نهيگز.  مرکبيانهاي مجزا و جريانهايجر : وجود دارد يل خروجيجاد فاي اينه برايد که دو گزيشده ا

(.mp2) يريل تصويک فاي و) .m2v ا ي.mpv (ل شامل صدا و يک فاينه دوم تنها يکه با انتخاب گزيبه شما خواهد داد در حال
 يله نرم افزار فشرده ساز به قطعاتير بوسينه دوم، صدا وتصوي با انتخاب گز. گردديحاصل م ) mpg. با پسوند يلي فامعمولا (ر يتصو

 که بنام  ( يانين جريهر قطعه از چن). ن قطعات ممکن است متفاوت باشدياندازه ا( گردد يم ميمتعارف تقسبا اندازه 
PES = packetized elementary streamک سرخطي يدارا) شوديده مي  نام (header) ۸ک کد ين سرخط از يا.  استيتي با

  DTS ي بنامهايتيک بايشاخص زمان  ۲ مشخص کردن طول قطعه و يت براي با۲ان، ي شاخص جريت براي با۱ ، يتي با۳شروع 
 چه وقت ده شده فشرک قطعهي کند که ين شاخص مشخص مي اول.ل شده استي تشک)شاخص اجرا ( PTSو) يگشائبازخص اش(
اما چرا دو شاخص زمان وجود دارد ؟ جواب .  کندين مي برنامه را معي زمان ارسال قطعه مذکور به خروجيگردد و دوم بازد يبا
مها خارج از ي فري که در آن لازم است تا بعض(b-frames) دشو يدو جهته استفاده مل يتبد از MPEG-2نست که در استاندارد يا



 

 

م يد هر دو فري باپخش کننده ي کنند و براي قبل و بعد از خود مراجعه ميمهاي به فرb يمهايبعنوان مثال فر ( شوند بازنوبت 
د ي باپخش کننده مراجعه کند، برنامه N+1 و N-1 يمهاي بوده و به فرbم يک فري  Nمي پس اگر فر.مذکور در دسترس باشند

 N-1 , N+1  , N                ) :از چپ براست (از کند ب بي ترتني امها را بهيفر
 N-1  , N  , N+1                 :                   بفرستد يب به خروجيترتن يه او ب

 بر اساس ساعت ين قطعات همگيا.  باشدي مPES از قطعات يان مرکب وجود دارد که مجموعه ايک جري ،  DVDک ي يبر رو
 ک عدد مشخصهيم و يک فريم شده که هرکدام شامل ي تقسيابي دستي واحدهار بهيان تصوي جر. شده اندفشرده يکسانيمرجع 

همه (شود ي مي گروه بنديز به قطعات هم اندازه اي صدا ن.ديش در آيد به نمايم بايکه آن فر است يانگر زمانين عدد بيهستند که ا
توانند همزمان ين ميه خود را دارند و بنابرار، ساعت مرجع مخصوص بي صدا و تصويانهاي جر). دارنديکساني صدا اندازه يمهايفر

  .شوند
 در واقع يچندجزئان يجرک ي. (TS)  گرددي استفاده ميچندجزئ يانهايجر بنام يگريتال از ساختار ديجير دي ارسال تصاويبرا
)  استيريان تصويک جريان مرکب که تنها شامل يبرخلاف جر(  باشد ي و صوتيرين کانال تصويرنده چنديتواند در برگيم

ز ي نTSان ي جر.ردي و شاخص زمان متفاوت دارند را در برگهي در ثانتي که هرکدام نرخ بيونيزيره تلويتواند چند زنجين ميبنابرا
 مورد يشتريستگاه تعلق دارد ، اطلاعات بينکه هر قطعه به کدام اي مشخص کردن اي براي بنا شده است ولPESبراساس قطعات 

د کدام قطعات با هم يگوي مپخش کننده گردد که به برنامه ياستفاده م) اطلاعات خاص برنامه  (PSI از ن منظوريبد. از استين
 ).ره يس ، تله تکست و غيرنوي مانند زي اضافير، صدا و داده هايتصو(  مرتبط هستند

موارد خط است که شامل ت اول آن مربوط به سري با۴. ت استيا ب۱۸۸ برابر TSان يک جري موجود در PES همه قطعات يبزرگ
 اطلاعات مربوط به ي، برخ) م گفتيشتر خواهيکه درباره آن ب( ک شناسه قطعه ي انتقال، ي شاخص خطاکي:  باشد ير ميز

دهد تا قطعات حذف ي اجازه مپخش کنندهکه به برنامه  ( يوستگيک شمارنده پي ،)يپول يونيزي تلويکانالها يبرا ( يرمزگذار
 ي برايد برنامه اي که بخواهيتنها در صورتگر که ي موارد ديو برخ) ج از نوبت ارسال شده را مشخص کندا خاري يشده، تکرار
به )  مگاهرتز است۲۷که فرکانس آن (ک ساعت مشترک ي داشتن يبرا.  کننديدا ميت پيد اهميسي بنوTS يانهايکار با جر

  . دهدي مناسب قرار ميرا در جاها ي زمان عمومي شاخصهاکه گردد يتناوب از بخش تطابق استفاده م
(PCR = program clock reference) 

 (PIDs )تواند شناسه قطعاتي مPSI براساس اطلاعات پخش کنندهد، برنامه ي کني را تماشا مي خاصيونيزيکه شما کانال تلويهنگام
 يري چند کانال تصويا حتيان صدا يند چند جرتواي که مي اگر قبلا با برنامه ا.را که به آن کانال خاص تعلق دارند، استخراج کند

د تا ير را مشخص کني منتناسب صدا و تصوي هاPIDد ينکار باي ايد که برايد، متوجه شده ايرا همزمان ضبط کند کار کرده باش
 را با همه TSان ي جرينست که تماميگر اي راه د.دي متناسب را استخراج نماي در هنگام پخش بتواند داده هاپخش کنندهبرنامه 
ن روش تنها در ي البته ا.ديد انتخاب کني خواهي هرکدام را که م، هنگام پخشسپس گردد ضبط کرده و ي که شامل مييکانالها

 تطابق همزمان  با ينکه دستگاه شما توانائيک کانال ارسال قرار دارند ممکن است، مگر اي ي که رويونيزي تلويمورد کانالها
 .ته باشد متفاوت را داشيکانالها



 

 

، اما ممکن است در مورد  کنديافت مي را دريزي دستگاه شما چه چ گردد ويگنال چگونه ارسال ميک سيد ي دانياکنون م
 است که هرچه را که ي باشد چون تنها فرمتي انتخاب مناسبTSرسد که فرمت يبه نظر م. دي ضبط مردد باشي ممکن برايفرمتها
ان يک جري که امکان ساخت دوباره ي صدا در صورت وجود و همه اطلاعات زمان بندچند کانال(رد ي گيد در بر ميبخواه

 MPGا ي PVAتوانند برنامه ها را با فرمت ي  تنها مDVB يشتر نرم افزارهاياما ب).  دهديمرکب مناسب را به برنامه پخش م
 د ؟يد انتخاب کني را بان فرمتهاي از اکي پس کدام.ضبط کنند) ان مرکبيجر(

نست که ي آن ايت اصلي مز. باشديمانند نکزوس م ) ۱ استار يسازگار با اسکا( شرکت تکنوترند يص کارتها مختPVA فرمت
اما اگر از  .امکان ندارد) برنامه هاالبته بسته به نوع  (MPGنکار در فرمت يا سازد که ي با انواع مختلف را ممکن مبرنامهضبط چند 

گردد ي ميياز است باعث بروز خطاهاي مورد نPVAل داده ها به فرمت ي تبدي که برايش اضافد، پردازيگر استفاده کني ديکارتها
 خواهد بود ي انتخاب خوبPVAد، ياز داري نPCM صدا با فرمت يانهايا جريس يرنوين اگر به زي بنابرا.کندي آن را کم ميه کارائک

ک روش ي راين انتخاب شماست زي هنوز بهترTS البته .دي کن استفادهMPGنان از فرمت يد با اطميتوانينصورت، مير اياما در غ
 را فراهم ي است که امکان ضبط هر نوع برنامه ارسالين تنها فرمتيهمچن. دهدي ممکن را ارائه ميح خطايتصحن ي با بهتريجداساز

 .دينما يجاد نمي شما اي برايتي محدود،يري و تصوي چند کانال صوت همزمانکند و هنگام ضبطيم
 

 هي ، نسبت طول به ارتفاع و نرخ قاب در ثانريوح تصووض
 

 با DVD) ۴۸۰×۷۲۰ ريوضوح تصوبا  (SDTV) استاندارد يونيزي تلوي پخش برنامه هايشتر برايب ،DVB استاندارد  ازهرچند که
 وضوح  وNTSC ستمي سيه براي قاب در ثان۹/۲۹جه آن پخش يه همراه با شاخص کم شدن قاب که نتي قاب در ثان۳۰نرخ 
 يبانيز پشتي نHDTVن استاندارد از ي گردد اما اياستفاده م) باشدي مPAL يه براي قاب در ثان۲۵ و نرخ ۷۲۰×۵۷۶ برابر يريتصو

مورد استفاده قرار  به دفعات اي کشور استرالDVB-T يستگاههاي از اي ارسالي تابحال تنها در برنامه هاHDTVر ي تصاو. کنديم
  : کنديم يباني پشتري زر گوناگوني از وضوح تصاوDVB استاندارد  ،SD يونيزي تلويه ها برناميا بر.گرفته اند

 
PAL NTSC 

۵۷۶×۳۵۲/۴۸۰/۵۴۴/۷۲۰ 

۲۸۸×۳۵۲ 
 

۵۷۶×۳۵۲/۴۸۰/۵۴۴/۷۲۰ 

۴۸۰×۳۵۲/۴۸۰/۵۴۴/۷۲۰ 
۴۸۰×۶۴۰ 

۲۴۰×۳۵۲ 
 



 

 

ر يستم استاندارد فراگي از سيجزئ  که۵۲۸×۵۷۶ا ي ۷۰۴×۵۷۶ مانند يريوضوح تصاو ،  DVBد که در استاندارديجالب است بدان
(ETS TR 101 154) در مورد استاندارد.ز وجود دارنديستند، نين  PAL شوند يش داده ميه نماي قاب در ثان۲۵ فوق با موارد ي تمام

  قاب خطوطيمتوال شي پويتوانند دارايهمه قابها م. شودي ميبانيپشته هم ي قاب در ثان۵۰ که در آن از نرخ ۷۲۰×۵۷۶بجز
(progresive scan)  يش دو مرحله اي پو اي (interlaced)  همراه باشديش متواليد با پويه که باي قاب در ثان۵۰ باشند بجز نرخ .   

 امکان ۶۴۰×۴۸۰ر ي وضوح تصويبعلاوه برا . گردديه استفاده مي قاب در ثان۹۷/۲۹ و ۹۷۶/۲۳ ي همواره از نرخها NTSCدر مورد
هم بصورت (ه ي قاب در ثان۶۰ و ۹۴/۵۹ ، ۳۰ ،۲۴ ي امکان پخش با نرخها۷۲۰×۴۸۰ يه و براي در ثان قاب۳۰ و ۲۴پخش با نرخ 

 .وجود دارد) ي هم دو مرحله ايش متواليپو
 که تنها ۶۴۰×۴۸۰بجز وضوح (استفاده کرد  ۱۶ : ۹ا ي ۴ : ۳ پخش برنامه با نسبت طول به ارتفاع يتوان براياز تمام وضوحها م

 ). سازدي را ممکن م۴ :۳پخش با نسبت 
 : شود ي ميباني پشتDVBر در استاندارد ير زي وضوح تصاوHDTV يبرا
 

  قابشينوع پو هيقاب در ثان وضوح    
 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ يمتوال ۹۷۶/۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۹۷/۲۹

 يدو مرحله ا ۹۷/۲۹  ،  ۳۰
 يدو مرحله ا ۲۵  ،  ۹۷/۲۹  ،  ۳۰ ۱۹۲۰×۱۰۳۵

 يدو مرحله ا ۲۵ ۱۴۴۰×۱۱۵۲

 يمتوال ۹۷۶/۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۹۷/۲۹ ، ۳۰ ، ۹۴/۵۹ ، ۶۰ ۱۲۸۰×۷۲۰

 . را دارند۱۶ : ۹ ري تصو با نسبتيهمه موارد فوق تنها امکان پخش برنامه هائ 
 DVD  استاندارد سازگار باSDTV ي برنامه هايه و صدايت در ثانيه، بير، نرخ قاب در ثانيرسد که وضوح تصويگرچه به نظر م

 به هنگام پخش مشکل ساز نبوده و ه معمولا يت در ثاني نرخ ب.دن باشني چن DVB يري تصويانهايجر ندارد که يوم لز امااست،
 يشتر نرم افزارهايهرچند ب.  داشته باشنديشتري طول ب DVDتوانند نسبت به ي م( GOPs = group of pictures )ري تصويگروهها

ن امر ممکن است ي اما ا) وارد کردDVDا ي  CDت ياگر بتوان آنها را به برنامه را( را پخش کنند ييلهاين فايتوانند چنيمربوطه م
 .ديجاد نماير را ايا ثابت شدن تصوير کردن ي مانند گيمشکلات

کند ينترنت را ممکن مي به اين استاندارد دسترسيا. دهدي از آنچه ذکر شد ارائه ميشتري خدمات ب DVBن که استاندارديو بالاخره ا
و )  را دارنديين تواناي هم ايني زميستگاههاي و اي شبکه کابليعنيگر ي دو استاندارد دق ماهواره، اما ظاهرا ي از طرولا معم (

 TSا ي PESتوان در سطح ي را م DVBي برنامه ها.)ي پولي شبکه هايبرا (  سازدير مي کانالها را امکان پذي بر رويرمزگذار
 يگذاررمز ي از استانداردهاDVB.  کندي شده را مشخص ميگذاررمز يحوه پخش کانالها نDVB-CA استاندارد . کرديگذاررمز



 

 

مدار  (CIک ي شده از يگذاررمز ي جهت باز کردن کانالها.ااکسسيردتو و وايناگرا ، ا: کند مانند ي ميباني پشتيگوناگون
 PCMCIAک کارت ي.  باشديه شده ميعبور تي که در رسPCMCIAار استاندارد يک شيشود که سازگار با ياستفاده م) مشترک

 CI، نمونه يهر استاندارد رمزگذار. ردي گيار قرار مي در ش، در خود دارد راي بانکيه کارتهاي شب کاملا  رمزگشاک کارتي که
 از ه شده بخوانند و شما راي که در آنها تعب راي خاصيشاگ رمزي کارتهاتواننديز ميورها ني رسي بعض.مخصوص به خود را دارد

    .از کنندي نيب CI يد نمونه هايخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
    
  
    
 
       
 
  
    
     

  




