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هايجانمائي عموميطراح ي جنگي سلاح در كشتي

 محمد قدرت نما.1

و صنايع دريائي دانشگاه صنعتي امير كبير  عضو هيئت علمي دانشكده كشتي سازي

 حميد زراعتگر.2

و صنايع دريائي دانشگاه صنعتي امير كبير  عضو هيئت علمي دانشكده كشتي سازي

:كلمات كليدي

ــا ــر دري ــا تجهيــزات ضــد زي ــاو،)Corvette(ناوچــه،)Anti Submarine Warfare(ئيوســيله ي ،)Frigate(ن

ــكن ــاو،)Destroyer(ناوش ــنگين،)Cruiser(رزمن ــوق س ــاو ف ــي،)Battleship(رزمن ــشتي جنگ ،)Warship(ك

ــامي ــشتي نظــ ــزات،)Naval Ship(كــ ــلاح تجهيــ ــد ســ ــده ضــ ــب دهنــ ،)Decoy Systems(فريــ

ــائي ــلاحهاي دريـــ ــك،)Naval Weapons(ســـ ــوپ،)Missile(موشـــ ،)Torpedo(اژدر،)Gun(تـــ

،)Depth Charge(بمـب ضـد زيـر دريـائي،)Missile Launcher(موشـك انـداز،)Machine Gun(تيـر بـار

ــك ــرد از نزدي ــائم،)Closed-In Weapon System-CIWS( ســلاح نب ــده ق ــاب كنن ــستم پرت  موشــكسي

)- VLS Vertical Launching System(

 چكيده

كه. لازم است تا جانمائي عمومي سلاح تعيين شود براي تعيين محل بهينه سلاح در كشتي هاي جنگي در اين مقاله

و برخـي مشخـصات تحقيقاتي پروژه يك بر گرفته از  و توسط مؤلفين تهيه گرديده ابتدا شناورهاي جنگـي  نهـاآ است

و سپس سلاحهاي متعارف در كشتي بطور كلي معرفي اما بدليل محدوديت در تعداد صفحات مقاله از جزئيـات يينبت
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و و سپس ملاك هائي براي محل نصب سلاح تدوين از. تنظيم گرديده است آنها چشم پوشي در انتها نيـز خلاصـه اي

بع استفاده شده در تهيه اين مقاله بعنـوان منا. است ارائه گرديده جنگي نصب سلاح بر عرشه يك كشتي دستور العمل 

و پـس از پـردازش  و تحليل و ايده هاي شخصي مولفين تجزيه و به كمك اطلاعات ورودي كلاً از اينترنت گرفته شده

.در قالب نوعي دستور العمل كلي تنظيم شده است

چ و تعداد صفحات مقاله، تنها به نشان دادن و تـصويردر مقالـه اكتفـا جهت اجتناب از افزايش حجم ند نمونـه عكـس

و اين در حاليست كه  و تصوير ارائه گرديده است) دويست( 200در پروژه موضوع اين مقاله بيش از ميشود .عكس

 مقدمه-1

 كشتيهاي جنگييسابقه تاريخ1-1

و بيش واژه ها"همه كم ا (Gun Boats)" توپداري قايق دري قـايق هـا چراي اما براستند، را شنيده  توپـدار؟

و حتي قـارهيهايحاليكه امروزه شاهد حضور كشت و پر قدرتي هستيم كه براحتي با پرتاب موشك هاي دور برد  بزرگ

پيما قادرند اهدافي در هزاران كيلومتر دورتر از خود را مورد هجوم قرار دهند آيا هنوز هـم در ادبيـات نيـروي دريـائي

و مكاني  ها قايق هاي توپدار جا و نزديـك توسـط برخـي قـدرت هـايي دارند؟ روزگاري براي تهاجم به سرزمين  دور

با نزديك شدن اين كـشتي هـا بـه. استعماري، وجود كشتي هاي مجهز به توپ امتيازي فوق العاده محسوب ميگرديد

و خرابي آغاز ميگرديد  ران نيـز خـود را بـه اما ديري نگذشت كه ديگ. سواحل مورد نظر، همزمان با غرش توپها، كشتار

و نبرد دريائ  ا ستقبال متجاوزان شتافده و براي مقابله به . آغاز ميگرديديناوگاني متشكل از كشتي هاي جنگي مجهز،

و سلاحي بنام اژدر را در كشتي هاي از طرفي متجاوزان براي حفظ برتري خود اقدام به طراحي سلاحي كارآتر نموده

و در زيـر آب، بـه كمـك بتدريج وسيل. خود نصب نمودند  و به دور از انظار ه اي ديگر بنام زيردريائي وارد معركه شده

و منهدم ميساخت بنابراين بايد براي مقابله بـا ايـن وسـيله مخـوف نيـز چـاره. اژدر، كشتي هارا مورد حمله قرار داده

شد شده انديشي و انهـدام اين سلاح چيزي جز نوعي بمب كه در زير.و سلاحي موثر ساخته مي  آب قـادر بـه انفجـار

و (Depth Charge)سلاح جديد ضد زير دريائي. زير دريائي باشد نبود  يا همان بمب زير آبي دركـشتي هـا نـصب

و تاز زيردريائ . ها تنگ گرديديعرصه بر تاخت
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و بـويژه تـوربين گـاز در اواخـر و سبك همچـون ديـزل  جنـگ دوم از طرفي تجهيز كشتي ها به موتورهائي پر قدرت

و لذا سلاحي مانند توپ به تنهائي قادر به مقابله با اينگونه كـشتيها جهاني سرعت آنها را بطور حيرت آوري زياد كرده

و جهت مقابله با ايـن شـناور هـاي مـدرن در كـشتي هـا نـصب. نبود و ساخته شده پس بايد سلاحي مؤثرتر طراحي

از طرفي ورود هواپيما هـاي. ضدكشتي دركشتي ها نصب گرديد پس موشك هاي سطح به سطح يا بعبارتي. ميگرديد

و توپهاي ضد هوائي نيـز قـادر بـه  مجهز به موتور جت به صحنه هاي جنگ، عرصه را بر كشتي ها در دريا تنگ كرده

در. دفع مؤثر حملات اين پرندگان آهنين بال نبودند  واز اينرو موشـك ضـد هـوائي كـه چنـد صـباحي از كـاربرد آن

. نگذشته بود، در كشتيها نيز براي دفع حملات هواپيماها نصب گرديدخشكي

و و خود دفاع مجهـز بـه انـواع سـلاح هـا و بدينسان امروز شاهد حضور شناورهاي پر قدرت تهاجمي وكاملاً خود كفا

و اقيانوسه و از سيستم هاي پيشرفته جنگ الكترونيك در دنيا هستيم كه قادرند در هر نقطه اي از دريا ها ا سفركرده

و خطرناك حمايت كنند و خـاطره قـايق. كاروانهاي ناوگان تجاري در مناطق آشوب زده ولذا امروز چيزي به جـز يـاد

. هاي توپدار باقي نمانده است

 دسته بندي كشتيهاي نظامي-2

Naval(ينظام تعريف كشتيهاي2-1 Ships(

:دادقرار زير به شرح در دو گروه را ميتوان كشتيهاي نظامي

و تهـاجمي نه تنها، اين گروه از كشتيها)Battle Ships( شتيهاي رزميك  ـقادر بـه انجـام عمليـات دفـاعي و ب وده

ها مستقيماً وارد نبرد ميشوند  و بعبـارتي اسـكورتي بلكه ساير شناور  بزرگ مانند ناوهـاي هواپيمـابر را نيـز حمايـت

و)Frigate(، ناو)Destroyer(، ناوشكن)Cruiser( رزمناو. ميكنند ، قايق هاي موشك)Corvette( ناوچه،

زيردريـائي هـا نيـز در گـروه. عمده اين گروه ميباشـند شناور هاي) Fast Attack Missile Boats( انداز تندرو

حامل موشـكهاي زير دريائي ها عمدتاً. اما فاقد برخي خصوصيات حمايتي مورد اشاره است،دنكشتيهاي رزمي قراردار 

. قاره پيما هستند
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، اين گروه از شناورها گرچه كه مانند گـروه رزمـي مـستقيماً در نبـرد)Non-Battle Ships( كشتيهاي غير رزمي

سـلاح، تعدادي نسبي بمنظور ايجاد قابليت تدافعي.دن دارينقش قابل توجهي در هر ناوگان دريائ اما،شركت نميكنند

بمحدود و يا موشك ضد هوائي در آنها نصب ميشود مانند تير .ار، توپ سبك

)Battle Ships( كشتيهاي رزمي تشريح2-2

نيـروي دريـائي اسـت محـدود با محدود كردن دايره مطلب، ادامه بحث به برخي شناور هاي رزمي كه سـتون فقـرات

و قادر به انجام كليه عمليـا. ميگردد  آزاد باشـنديت جنگـي در هـر نقطـه از آبهـا اين شناور ها كه بايد اقيانوس پيما

:عبارتند از

)Cruiser(رزمناو.1

) Destroyer(ناوشكن.2

) Frigate(ناو.3

و بهره برداري گسترده از شناور هاي فوق الذكر ميگذرد، هنوز تعريف متأسفانه با وجود اينكه سالها از طراحي، ساخت

و توسـط برخـي كـشور هـا بـر استانداردي در تعريف اين سه كلاس شناور وجود ندا  رد با اينحال در مقاطعي از زمـان

و مالي  مـشاهده برخي تعاريف كه شايد در حال حاضر چندان ارزشـي نداشـته باشـد حسب مصالح سياسي، اقتصادي

.ميشود كه اهم آنها به شرح زير است

و سلاح رزمناو در حال حاضر.1  رودررو هـايه در نبرد ك ـاسـت بزرگترين شناور چند منظوره با حداكثر ادوات

. هر نوع شناوري استقادر به انهدام

و.2 و لذا بيشتر جهت مقابله با هواپيمـا، موشـك ناوشكن عمدتاً از سلاح ضد هوائي بسيار پر قدرت بهره ميبرد

شناور از وجود ساير سلاح ها بي بهـره اين مطلب بدان معني نيست كه اين. هر نوع هدف در هوا بكار ميرود 

و از جمله ناو است است بطو  از. ريكه قادر به انهدام شناورهاي كوچكتر از خود و ناوشكن از رزمنـاو كـوچكتر

.ناو بزرگتر است
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و از اين رو اغلب بعنوان دشمن شـماره يـك زيردريـائي هـا.3 مهمترين قابليت ناو، سلاح ضد زير دريائي است

و ضـد هـوائي با اينحال اين شناور نيز مجهز به انواع سلاح. تلقي ميگردد   هاي ديگري همچون ضـد كـشتي

از.ميباشد :براي اين شناور تعاريف بيشتري نيز به شرح زير موجود است كه عباتند

دويمعـدود مـوارد( قائم اسـت كاملا) mast( يك دكلياحتمالا بر اساس يك سابقه تاريخي، ناو دارا-  بـا

).دكل ديده شده است

.اقيانوس پيما ميباشد) رزمناو، ناوشكن وناو(ي جنگيهاي كشت درگروهي رزميناو كوچكترين كشت-

و ناوشكن درجه پائين ترازو فرماندهان ناوها عموما جوانتر- .دارندرزمناو

 مـدرن الزامـا بايـد قـدرتيدرحاليكه ناوهـا. ها بوديي ناو مقابله با زيردرياي قبل، وظيفه اصلي سالهايط-

.ا نيز داشته باشدرييمقابله با هرگونه حمله هوا

ي، شـناورها ونيروهـايو پشتيباني تداركاتيو حمايت از ساير كشتيهاي جنگي در گروه، كشتيهايپشتيبان-

.ف ناو ميباشديديگر وظاازي تجاريو نيزكاروانهاي خاكيآب

.داردراي كم عمق ساحلي درآبهاي بيشتري وعملياتيبدليل آبخور نسبي كمتر، احتمالا قابليت تدافع-

و توانمند2-3 ي جنگيها كشتيي رزميقابليت

و توانمنديعوامل زياد  به شرح زيـري در چهارعامل اصلي مؤثرند كه همگي جنگيها كشتييهاي در ايجاد قابليت

:خلاصه ميشود

 بـر يـك كـشتي،ي دورترين فاصله اي كه آتش سـلاحهاي، يعن)Engagement Range(برد يا شعاع رزم-

.مؤثر است) هدف( دشمن كشتي

و كميت بالاي، يعن)Fire power(قدرت آتش- و هدايت آتـش وسيـستمهاي كيفيت و كنترل و راداري سلاح

و تنوع آنها به همراه مهمات كاف .ي در كشتيردياب

و يا مسافت دريانوردييعن،)Endurance(يبرد دريانورد- ط يك كشتيي طول زمان  آن نياز به دريافتيكه

و بويژه سوختگير . ودريافت مهمات نباشديآذوقه، آب، قطعات
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و سـاير از مـوج انفجـاريمت در برابر انـواع شـوك هـا ناشـو، كه عبارتست از مقا)Resilience(يجان سخت-

و تداوم حضور و دريا كه ناشدر مؤثر صدمات و ظرفيت اضافح ازاستيميدان رزم . ماشين آلات استيكام بدنه

و قدرت رزمي بر اساس مأموري جنگيها كشتييته بنددس2-4 يت

:ازندگيرند كه عبارتيم درسه گروه قراري جنگيها ازجهت نوع مأموريت وقدرت، كشتي

بـه انجـام زياد كه قـادر بسياريباقابليت وتوانمند) Multipurpose Ship(ت همه جانبهي با مأموريكشت.1

واسـتحكاماتن نيروهـااو بمبـاري سـطحي، ضد شـناورهاييدريا، ضد زيري ضد هوائيهرگونه عمليات جنگ 

. باشـد وحمايـت ازآنهادرهرنقطـه وهرزمـاني خـودي نيروهـاي پيـشروي جهت آماده سازيدشمن درخشك 

هـا ايـن كـشتي. معمولا ازاين نوع ميباشند رزمناوها. به اين نوع شناوردارنديفرماندهان وافسران علاقه زياد

و فضا  اسي براييادزينياز به سطح و ذخيرة سوخت، آب، آذوقه، تجهيزاتت نصب انواع سلاحها، قرار پرسنل

و از اينرو بايد بزرگ باشند  ها.و مهمات داشته  هواپيما بـر، ايـن شـناورها بيـشترينيواضح است پس از ناو

). ميليون دلار آمريكا1300حدود( قيمت را دارند

سي با اولويت درماموريت اصليكشت.2 و قـدرت را داشـته گرچـه سـلاحها كه يلاح مربوطه بيشترين اهميـت

 ناوشـكن هـا كـه سـلاحيمانند برخ. موجود استي در كشتي غيراصلي انجام عمليات جنگيبرا نيزيديگر

در. آنهاستي ها وظيفة اصليي ازناوها كه مقابله با زيردرياييا بعضويي آنها ضد هواياصل ارزش ناوشكن هـا

و ناوها در حدود ميلي700حدود  . ميليون دلار است500ون دلار

بـرد رزم، قـدرت آتـش،( محدودتريبا قابليتهاو اما كوچكتر Multipurpose Shipبا نوع مشابهيكشت.3

ياه متنـوع منطقـيهـا درانجـام عمليـات رزمـ احتمالا اهميت ايـن كـشتي).ي وجان سختيبرد دريانورد 

و هزينـه هـاي بهـره بـرداريميباشد زيرا ضمن داشتن قدرت رزم  خواهنـدي كمتـري مناسب، قيمت اوليه

. از نوع ناو قادر به تأمين اين نيازها باشديشايد شناور. داشت
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و ناوخلاصه مشخصات ميانگين2-5  رزمناو، ناوشكن

و غير مشابه 160با انتخاب حدود و كشوراز ناوگان) Non-Sistership( فروند شناور در انواع مختلف  هاي غربـي

و غيـره اطلاعـاتي گـرد شرقي مانند آمريكا، روسيه، چين، انگلستان، آلمان، اسپانيا، هند، نروژ، ايتاليا، فرانسه، استراليا

. خلاصه شده است1آوري كه پس از پردازش در جدول 

هايتعداد شناورها از مختلفي مورد مطالعه در كلاس : عبارتست

 فروندCruiser (:12( رزمناو-

:  Destroyer(ناوشكن-  فروند39)

 فروندFrigate (:118( ناو-

و ناومشخصات ميانگين:1جدول  رزمناو، ناوشكن

نوع شناور
 وزن

)tons(

 طول

)m(

 عرض

)m(

 آبخور

)m(

 سرعت

)knots (

 قدرت

)bhp(

نسبت قدرت به وزن

)kw/ton(

5 80000 30.6 8.3 19.5 12000185و رزمنا

8 70000 30 6.15 16.8 150 6500 ناوشكن

9 35000 27.7 4.9 12.7 115 3000 ناو

)Navy Weapons( هاي دريائي دسته بندي سلاح-3

دري دسته بندي برداشت حاصل از مطالعات انجام شده، نوعيبر اساس نوع  سلاح به شـرح زيـر تنظـيم گرديـده كـه

و ارائه خواهند شد همين راستا بقيه مطا و طبعاً انـدازه شـناور تمـام يـا تنهـا. لب تهيه، تنظيم بر حسب نوع مأموريت

بطور كلـي. برخي از سلاح هائي كه در ادامه ملاحظه خواهد شد ممكن است در شناور هاي رزمي يا جنگي نصب شود 

عاسلاحهاي متع ازرفي كه در كشتيها نصب ميشوند در چهار گروه قرار ميگيرند كه :باتند
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ها• .)Guns( سلاحهائي كه توليد نيروي ضربه اي ميكنند مانند توپ

و نيز شعله زياد در دنباله خود ميكنند مانند موشـكها•  Missiles( سلاحهائي كه توليد نيروي عكس العمل

(.

و اژدرهـاي دشـمن• و منحرف كننده موشك برخـي منـابع  ). Decoy Systems( سلاحهاي فريب دهنده

.جزو سلاح نميدانند گروه را اين

را• و قابليت رزمي شـناور سلاحهاي تكميلي يا جانبي مانند استقرار هلي كوپتر در عرشه كشتي كه توانمندي

.بطور چشمگيري افزايش ميدهد

.ودسلاحهاي مورد اشاره انواع مختلف با قابليت هاي متفاوتي داشته كه در اينجا به نوعي دسته بندي آنها اشاره ميش

ها3-1 )Guns( توپ

ها- ).Main Guns(ي اصليتوپ

).Anti-Air Guns( توپ هاي ضد هوائي-

ها- ).Closed-In Weapon System-CIWS( نبرد از نزديكيتوپ

ها- ). Light Weight Guns( سبكيتوپ

ها- و سنگينيتير بار ).Heavy & Light Machin Guns( سبك

ها3-2 ).Missiles( موشك

  ). Anti-Air Missiles( موشك ضد هوائي-

ها- ).Surface-to Surface Missiles( سطح به سطحيموشك

).Anti-Missile Missiles( موشك ضد موشك-

ها- ).Missile Launchers( موشك انداز

ها3-3 ).Anti-Submarine Weapons(ي ضد زير دريائي سلاح

ها- آبيبمب ).Depth Charge(يزير

ها- ).Torpedoes( اژدر
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و ضد سلاح3-4 ).Countermeasures Devices( تجهيزات فريب دهنده

).Chaff / Flare Decoy Systems( تجهيزات ضد موشك

).Towed Torpedo Decoys( تجهيزات ضد اژدر

 هلي كوپتر3-5

 مختصري در خصوص افزايش قابليت هاي شناور توسط اين وسيله توضـيح بدليل اهميت وجود هلي كوپتر در كشتي،

.داده ميشود

كل. كوپتر است يكي از با ارزش ترين عناصر در كشتيهاي رزمي هلي در وجوديبطور  شناور سبب افـزايش اين وسيله

و توانمند و ارت. ناو ميگردديو تهاجمي تدافع،ي رزميبسيارزياد قابليت و اصلاح ها بهبود و نيـزيقاء قابليت  خود نـاو

: به شرح زير استي از مواردي جديد، ناشيايجاد قابليت ها

. زير دريائي هاي دشمن به كمك سونار پرندهيافزايش قدرت ردياب-

. كيلومتر100 كيلو متر به حدود20افزايش ميدان ديد در اثر سقف پرواز پرنده، از حدود-

.ندهپريوجود سيستم رادار اضاف-

ها- . دشمنيقابليت حمل اژدر جهت مقابله با زير دريائي

. دشمنيقابليت حمل موشك هوا به سطح جهت حمله به شناورهاي سطح-

ها- هايقابليت حمل موشك . دشمني هوا به هوا جهت مقابله با پرنده

و انتقال نيرو، مجروحين از كشت- .و غيره، مهماتي، امكانات پشتيبانيايجاد قابليت نقل

ها-4 و معيار كشتيملاك ها ي محل نصب سلاح در

ازي كه در خصوص نصب سلاح در كشتي وعمومينكات كل : بايد در نظر گرفته شوند عبارتند

با)1 روي خـط تقـارن كـشتيو بعبارتيد نسبت به خط طوليسلاح  Ship Hull(ني معـي خطـوط عرضـيو بـر

Stations (بصورت متقارن نصب شوند ،)و يا بنايدر موارد بسيار معدود(.)1شكل و سنگين بوده  كه شناور بزرگ

و نصب سلاحيبعلل  ممكـن اسـت سـبك هـمي خاص كه اتفاقا در مقايسه بـا وزن كـشتي نصب متقارن مقدور نباشد

يـك كـه تنهـا در CG-70-Lake Erieباشد، اين قاعده ممكن است ناديده گرفته شود ماننـد رزمنـاو آمريكـايي
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ي، جهـت خروجـي حفـظ تـوازن رزمـيبا اين حال برا. نصب گرديده استHarpoonسمت پاشنه آن موشك انداز

 Towed Torpedo سمت ديگر پاشنه محل اسـتقرار تجهيـزات. را پوشش ميدهديموشك انداز هر دو سمت كشت

Decoyو لذا امكان نصب سلاح به صورت متقارن از دست رفته است .)2شكل( ميباشد

1شكل

2شكل
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باي نصب شود، محور طوليك قبضه در كشتياگر قرار است از هر سلاح تنها)2 د منطبـق بـا محـور تقـارنيـ سلاح

هايكشت بهي اصلي باشد مانند توپ با. هواو يا موشك انداز سطح  سـلاح در امتـداديشد كه محور طـولو يا اگر لازم

و يكنواخت باشد مانند موشك اندازي تقارن كشتي توزيع وزن نسبت به خط طول، واقع شوديعرض كشت  بايد يكسان

ها.هاي كشتي سطح به سطح در برخيها روي مشابهياما اگر تعداد سلاح معيي كه بايد بر ن نصب شونديك عرض

نديزوج باشد، آنگاه محل نصب با ).3 شكل( حالت تقارن حفظ شودين خط تقارن كشتي باشد كه در طرفياه بگو

��GUANGZHOU ( 168 )و ����

 

3شكل

سـيمع)3 نه، پاشـنه، كنـاره عرشـه هـا، پـليار توزيع وزن يكنواخت سلاح در كشتي، در تمـام نقـاط، واز جملـه در

ديويفرمانده ايرعا. كه باشد صادق استيگريا هر نقطه معيت اين جـاديار يعني توزيع متعادل وزن نه تنهـا سـبب

اي به هنگام حملهين كشتيكسان از طرفيقدرت رزم  .كنـديميري نيـز جلـوگي كـشت Listجاديا دفاع ميشود بلكه از

باياگر به هر دليلي مع  وتعادل شـناور اسـتفاده شـود كـه توازنيد از بالاست برايار مذكور قابل اعمال نباشد، به ناچار

 ميـشودي كـشتي، شامل آذوقه، سوخت، آب، مهمات وساير ملزومات ضرور Payloadن خود نه تنها سبب كاهشيا

ميد نيروهايبلكه باعث تول و نامطلوب ناشي از تأثير سطح آزاد آب در مخازن بالاست نيز . شودي مخرب
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و يا تقريباً مشابه پشت سر هم است، ماننـد نـصب دو تـوپ كـه قابليـت گزينه ديگر، نصب دو قبضه سلاح مشابه)4

كه. شناور را افزايش داده ضمن آنكه از افزايش بار موضعي نيز جلوگيري ميكنديرزم  اين طرح وقتي قابل اجراء است

و ثانيـاً در امتـدا و يا ايجاد آن در عرشه ممكن باشد،  نيـزيد طـول كـشت اولاً اختلاف سطح تراز درعرشه موجود بوده

).4شكل( وجود داشته باشدي مانور سلاح فاصله كافيبرا

4شكل

پايبه منظور پره)5 ترييز از بالا رفتن مركز ثقل تا آنجا كه ممكن است سلاح بايد در سطوح  تـا از نـصب شـودين

و فـضاي آنكه نصب سـلاح ضـرور شود، مگريريجلوگ)GMيعني كاهش(يكاهش تعادل كشت دري كـافي بـوده

.ن تر در دسترس نباشدييسطوح پا

و لـذا بمنظـور كـاهش تغييـرتي حساس)Rolling( كشتيياحتمالا توپ ها، به غلطش عرض)6  بيشتري داشـته

ايمكان قائم سلاح به هنگام غلطش بهتر است بر روي خط طول يرها حتـ شناوينحال در برخي كشتي نصب شوند، با

و در لب و گاهي دو توپيني عرشه اصليهاهدردو طرف  ممكن است نصب شودكه هم انـدازه بـايمتريليم76ز يك

ازنهيسيتوپ اصل .)5شكل( ها استناودر بسياري
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5شكل

ويطح، بايـد دركنارعرشـه هـا با اهـدافي درسـي ودرگيريو يا مناسب تير اندازي سبك ضد هوائيتوپها)7  بـالاتر

.)6شكل( مشرف به دريا نصب شوند

6شكل

و يا در پاشنه، اغلب ويـنچ هـاي قـائم)8 از)Capstains( در جلوتوپ اصلي خواه در سينه و  لنگرهـا قـرار دارنـد

توييطرفي در زير عرشه اصلي كشتي فضا و.پ لازم است براي سيستم تغذيه نيـز اين دو عامل در برخي كـشتي هـا
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هايعواملپديده خيس شدن عرشه با آب دريا، ياز طرفـ. محسوب شـوندي اصلي محدود كننده در نصب جلوتر توپ

مد. در دايره اي به شعاع سر لوله توپ تا مركز دوران مانعي نبايد قرار داشته باشد بنا براين اين محدود كننده نيز بايد

.)9و8و7شكلهاي( ظر باشدن

7شكل

8شكل
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9شكل

ها)9 و بطـور كلـيموشك انداز و هـوا  بـهي سبك بخصوص انواع ضد موشك، بايد درارتفاع بالاتر نصب، تا بـه دريـا

).10شكل(اشته باشندداطراف، اشراف كامل

10شكل

ها) 10 ( رسـيدن بـه هـدف از سيـستم هـدايت كننـدهي براي مورد استفاده در كشتيبر خلاف توپ، اغلب موشك

Cruiser Guided Missile (و لذا هنگام شليك س، سود ميبرند ي به غلطـش كـشتي زياديت خيليموشك حسا

و در و غلطش نيز قادر به شليك ميباشد نداشته ها.)11شكل(، شرايط دور زدن  سطح به سـطحي اغلب موشك انداز

و فضا و ثانياً سـطح راداري كمتـري. نسبتاً محدود نصب ميشونديدر امتداد عرض  زيرا اولاً از فضا استفاده بهينه شده

.ايجاد ميشود



 انجمن مهندسي دريايي ايران
 مجموعه مقالات هشتمين همايش صنايع دريايي

 ��و��� ����دا��
IROQUOIS

11شكل

شلاز) 11 ني آنجا كه زيرويك موشك همانند توپ، نميـ توليادي عكس العمل ايد  بـا لحـاظيكنـد، از جهـت سـازه

و لذا محـدوديايت كمتريت ها، حساسيه محدوديكردن كل  در انتخـاب محـل نـصب خواهنـديت كمتـريجاد نموده

حر.)12شكل(، حتي روي آشيانه هلي كوپتر نيز قابل نصب ميباشند. داشت و اثـرات آن بـر با اينحال ارت آتش دنباله

.سطوح تماس بايد مطالعه ودر طراحي لحاظ شود

   ��ROTHESAY ( Type 12 )و ا�"!� �

 

12شكل
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ها) 12 و يـا بـصورت عرضـي در پاشـنه،13و14، شـكلهاي در دو سمتي سطح به سطح بصورت طوليموشك انداز

س و پشت و عقب .6و3، شـكلهاي ميشوند وپر استراكچر عقب نصب درجلو سوپر استراكچر، بين سوپر استراكچر جلو

و تغذيه آسانتر سلاح، ملاك محل نصب است و دسترسي . فضاي كافي

13شكل

14شكل



 انجمن مهندسي دريايي ايران
 مجموعه مقالات هشتمين همايش صنايع دريايي

ها) 13 يايموشك انداز و يا همزمان در هر دو جا نـصب ضد هوائي اگر از نوع بازو دار باشند ميتوانند در سينه  پاشنه

و يـا پاشـنه.15، شكلشوند، اما طبق قاعده بايد در روي خط تقارن كشتي قرار داشته باشند زيرا تعداد آنها در سـينه

ازوزن. تنها يك قبضه است از برخي . تن ميرسد30 آنها بدون احتساب وزن موشك به بيش

76,+پ mm

اژدرا/��

7+�6 ا�5از دو آ�ر2 
SAM & SSM

MK-13

15لشك

ها) 14 -( نوع قائميموشك انداز VLS Vertical Launching Systems(ي بويژه نوع زير عرشه آنها كه بخـوب

دريدر برابر عوامل جو و با حتمال بسيار زياد در آينده جايگزين تمام موشك انـدازها خواهـد شـد،  محافظت ميشوند

و،)جلو يا پشت سر توپ اصلي( سينه در در پاشنه و گاهي در. حتي در ميانه كشتي قابل نـصب ميباشـند هر دو جا

موشك پرتاب شده از موشك انداز قائم در ابتـداي پرتـاب فاقـد) LANZHOUناوشكن چيني( برخي از طرح ها

و آتش دنباله است  اما بمحض خروج از موشك انداز، موتور) فشرده اين كار انجام ميشودياحتمالاً توسط هوا( شعله

و به حركت خود ادامه ميدهدموشك  و پيچيـده اگـزوز دود. روشن شده اين سيستم نياز به تعبيـه سيـستم جـا گيـر

.7، شكلوشعله را منتفي ميسازد

نصب هر گونه سلاح در پاشنه با هر تعداد، وبا همان آرايش سينه، هيچگونه محـدوديتي از جهـت فنـي نداشـته) 15

و سهم  . نسبي ناچيز در افزايش قدرت رزمي شناور مانع انجام آن باشدمگر آنكه ملاحظات وزني، هزينه
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معي به پاشنه نسبت به برخيكيمحل نصب سلاح در پاشنه از نظر نزد) 16 هاي از اد شده از جمله خـيس شـدنييار

و طبعا سلاح، از حساس  ، استحكامي نظير اضافه وزن موضعيو اگر مشكلات16شكل است، برخورداريت كمتريعرشه

ا ن نبوده مطرحي كشتيو تعادل هيدرواستاتيكيسازه  عرشـه در دسـترس باشـد، نـصبيبر رو نيزي كافيز فضايو

ا بسيموجب افزاعلاوه بر سينهن منطقهيسلاح در زيش مياد قدرت رزميار ، شكلدگردي شناور

16شكل

هلياگر فضا) 17 باي پاشنه، عرشه ميشد آنگاه نصب سلاح سنگ كوپتر و بزرگ ممكن است ميسر نبوده ولـي تـوانين

و بعضاً در كناره ها نصب كرديسلاح سبك تري را در عرشه ها . بالاتر

امر، استحكاينظيو لحاظ نمودن كليه عوامل دروننبا در نظر گرفت) 18 و ساير نقاطي سازه  محل نصب، شكل سينه

و فضا ويرات، مهمات گذاري جهت انجام تعمي كافيمورد نظر جهت نصب، سطح  چـرخشيا به عبـارتي سلاح، مانور

و) Turret( برجك حريتوپ ها و ضروريا چرخش موشك انداز ها كه داي آنها با ترسيم امن ايم  دركف عرشـهيره

سايمشخص مي شود، فاصله با تجه و و مهار سريزات عرشه، دسترسير تجهيزات لنگر اي آسان، و ن بـه مهمـاتمـيع

غيبمنظور تغذ و نيه سلاح و بيره، دريطي مانند شرايرونيز عوامل دريميا كه كشتي از ا اقـداميـويانورديتواند در آن

ــه عمل ــب ــي ــديات جنگ پد)Weather Windows( كن ــ، نتSlammingده ي ــيو در ــهيجــه خ س شــدن عرش

)Deck Wetness (و تخر و حساس سلاح، بهتر است محـل نـصب سـلاحو نفوذ آب بدرون سلاح يب اجزاء دقيق



 انجمن مهندسي دريايي ايران
 مجموعه مقالات هشتمين همايش صنايع دريايي

س و يا در عقب به انتهايها به و در اطراف، به لبه ها نزدينه، ت كـاربرديـن امر نه تنهـا قابليا.ك باشدي پاشنه نزديك

و مقابله با دشمن از هر سمت را افزا و آلودگيش داده بلكه در كاستن از اثرات آلودگيسلاح كـه هنگـامي صـوتي هوا

ايعمل نيات و براي پرسنل حاضر در شناور مضر است بسيجاد شده نيز و علاوه برآن از به بالاست مخـازنيار مؤثر بوده

س ميدر .شودينه كمتر

كه) 19 ي فشرده صورت ميگيرد از آنجا و سيـستم توليـد110فـشار حـدود( پرتاب اژدر از اژدرافكن توسط هوا  بـار

و توسط سازنده به همراه سلاح به مشتري داده ميشود هواي فشرده غالباَ بعن ) وان بخشي از اجزاء سلاح محسوب شده

و افـراد نميباشـد امـا چـون. پرتاب اژدر همراه با شعلة آتش دنباله نبوده واز اين نظر خطري متوجه كشتي، تجهيزات

ي از صدمه ديدن پروانه رانـش اژدر هنگـام انرژي هوا قادربه پرتاب اژدر به فاصله زياد نبوده واز طرفي بمنظور جلوگير 

با. برخورد با سطح آب، اژدرافكن بايد درست دركنار پايين ترين عرشه نصب شود بعلاوه بمنظور افزايش قابليت مقابله

.)17و15شكلهاي(زير دريائي در هر سمت كشتي يك اژدر افكن نصب ميگردد 

17شكل

قابل نـصب در سـينه،) Anti-Submarine Rocket - ASROC( موشك انداز با اژدر بجاي سر جنگي)20

و دقيقاً مـشابه موشـك انـداز. پاشنه، بين دو سوپر استراكچر ميباشد  اين اژدرافكن كاملاً با نوع لوله اي تفاوت داشته،

س )18شكل(ر جنگي با خود حمل ميكنند هستند با اين تفاوت كه موشك پرتاب شده از آن، يك اژدر را بجاي
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18شكل

و فقط سر لوله پرتـاب اژدر در فـضا) 21  بـاز قـراريدر بعضي كشتيها، اژدرافكن در داخل فضائي بسته نصب ميشود

و قابل. دارد و جورتر و نيز وجود اژدرافكن هاي جمع ( نصب در هر محـل در حال حاضر بدليل دشواري نسبي ساخت

).19شكل(و آرايش نصب، كمتر استفاده ميشوداحتمالاً از اين نوع سلاح) البته نه در عرشه هاي بالا

19شكل
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ها) 22 در، بدليل سبك بودن) Chaff or Flare Decoy Launchers( فريب دهندهيپرتاب كننده راكت

و محل 20، شكل مشرف بدريا باشد، قابل نصب استي طرفين كشتدركهيهر عرشه

20شكل

يايهلي كوپتر، عضو ديگري كه در اين نوشتار در قالب سلاح معرف) 23 و ،Level-01 شد در پاشنه وعرشه اصلي

Level-02 و يا دو فروند ميباشد. مستقر ميشود  درپاشنه در اختيـار باشـد،ي صورتيكه فضاي كافدر. تعداد آنها يك

 كـوپتري هلـي بـراي عـاليبسيار مورد توجه ميباشد زيرا آشيانه سر پناه) HANGER( كوپتريساخت آشيانه هل

و طوفانيژه در شرائطياست، بو )21شكل( باشدي كه دريا خراب

21شكل
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گينت-5 يريجه

س .لاح را در هر نقطه از كشتي ميتوان نصب كرد به شرط آنكه مواردي به شرح زير رعايت شودهر نوع

. وزن سلاح بصورت يكنواخت نسبت به خط تقارن طولي كشتي توزيع شود.1

و عدم كاهش.2  بويژه انواع سبكتر در عرشه هاي بالا نصب، سلاح،GMبا رعايت حفظ تعادل هيدرواستاتيكي

. شود

.قوي ومستحكم دارند در عرشه اصلي نصب شودن كه نياز به فونداسيون سلاح هاي سنگي.3

و در نتيجه سنگين شدن كشتي ميـشود حتـي.4 از نصب سلاح در نقاطي كه مستلزم افزايش استحكام بيشتر

.المقدور اجتناب شود مگر آنكه چاره اي جز آن نباشد

.از نصب سلاح در جائي كه سطح راداري زياد شود خودداري شود.5

كهبو توزيع آنها سلاح محل.6 . نقاط كور براي عمليات رزمي ايجاد شود گونه اي نباشد

وبر دريا مجموعه سلاحها اشراف كامل نسبي.7 و زوايا .دنداشته باشكشتي طرافااز تمام جهات

و.8 و هيچگونـه وسـيله و مانور سلاح موجود فضاي كافي براي نصب، تعميرات، مهمات رساني، مهمات گذاري

.جهيزات مزاحم در اطراف آن قرار نداشته باشدت

و محل نگهداري مهمات در نزديكترين محل به سلاح پيش بيني شده باشد.9 .انبار

و شـعله دنبالـه موشـك اتخـاذ.10 در مورد موشكها، تمهيدات لازم جهت حفاظت محيط اطراف در برابـر آتـش

.گردد

و منابع-6  مراجع

ك ابتدا همانطور كه در ازيليه مطالب از منابع اينترنت اشاره شد، و پـس و بر حسب مورد، تجزيـه تحليـل  گرفته شده

و مورد استفاده تعداد منابع. پردازش بصورت مطالب پيش رو، ارائه گرديده است از ارائه همـه بسيار زياد  حوصـله آنهـا

ايتعداددر اينجا با اينحال. خارج استاين مقاله ساي از هاين .معرفي ميشوندت
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http://www.emeraldesigns.com/matchup/ssm.htm 

http://bvio.ngic.re.kr/Bvio/index.php/4.5_inch_%28114_mm%29_gun 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ac/a-6.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/AGM-84_Harpoon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-ship_missile 

http://en.wikipedia.org/wiki/ASROC 

http://www.hazegray.org/worldnav/ 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/smart/bgm-109.htm 

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/9411/fraser/class/

http://www.softwar.net/df15.html 

http://www.answers.com/main/ntquery;jsessionid=2n3lrvoou516k?tname=crotale-

missile&sbid=lc10a 

http://en.wikipedia.org/wiki/RBU-6000 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goalkeeper_CIWS 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/index.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/HQ-7 

http://www.hazegray.org/navhist/canada/postwar/tribal/

http://en.wikipedia.org/wiki/Limbo_(weapon) 

http://navysite.de/weapons/76.htm 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk-13-gmls.htm 

http://navysite.de/weapons/phalanx.htm 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk-34.htm 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/ship/weaps/mk-41-vls.htm 

http://navysite.de/weapons/mk-46.htm 

http://www.google.com/search?hl=en&q=P-15+Termit&btnG=Google+Search 
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http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/sm-2.htm 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/vla.htm 

http://www.gulflink.osd.mil/al_jub_ii/al_jub_ii_refs/n50en054/WMRUS_ASHmis.htm 

http://navysite.de/helis.htm 

http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/Vol24_4/7.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stingray_torpedo 

http://www.strategypage.com/dls/articles/20056613621.asp 

http://navy-ship.all-model.com/Kirov%20class.html 

http://www.astronautix.com/lvs/index.htm 


