
  
  

  

  کنترل رسوبات در سدهاي انحرافی رودخانه ها

                                         نشاه دانشگاه آزاد کرما محمد حسام حدیدي  عضو باشگاه پژوهشگران جوان
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  چکیده
رودخانه ها سیستمهاي پیچیده اي هستند که عوامل زیادي بر آنها تاثیر گذار خواهند بود که تاثیر این عوامل در برگیرنده           

حرکت آب و خصوصیات ریخت شناسـی بـستر رودخانـه مـواردي هـستند کـه در              .همیشه به طور کامل درك نمی گردد      
بسیار واضح است که تاثیر عوامل خارجی می بایستی منجر  . به تطابق یافتن رودخانه می انجامد موثر هستند        فرآیندهایی که 

به همین دلیل توصیه می گردد که قبل از اثرپـذیري سیـستم و     .به یک سري از آشفتگی ها و بی نظمی ها در سیستم گردد            
  . اثرپذیري صورت پذیردتطابق پذیري رودخانه حتماً پرس و جو و تحقیقات در مورد این

به .سدهاي انحرافی داراي اثراتی همانند عوامل بیرونی هستند مه اغلب به اندازه کافی بر جریان رودخانه تاثیر گذار است
عبارت دیگر به وجود آمدن مشکلاتی جدي براي سد انحرافی نیز خواهد شد یکی از این مشکلات چگونگی مقابله با مشکل            

  .ت در طول رودخانه استناشی از حرکت رسوبا
روشهاي گوناگونی براي کنترل رسوبات در سدهاي انحرافی وجود دارد که ما با انتخاب محل و نـوع آبگیـر شـروع مـی           

تدارك وسیله ویژه براي ممانعت از ورود رسوبات به دهانه آبگیر از اهمیت فوق العاده اي برخوردار اسـت و نهایتـاً            : کنیم
  .ل قبول واقع می گردد که بتواند ما را به جداسازي ماکزیمم رسوبات در سدهاي کنترل برساندعملیاتی در طرح کلی قاب

  ها تعادل جریان رودخانه و رسوبات ،آبگیر،انحراف دهنده  کلمات کلیدي
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  مقدمه-1
جـود در ایـن   حل تمامی مشکلات مو. استفاده از آب رودخانه ها توسط انسان به قدمت تاریخی و پیشینه انسان باز می گردد      

بخش نیازمند وقت کافی است اگر چه تحقیقات علمی نشان می دهد که انحراف آب از حالت طبیعی و مواجهه با جریانات     

  .حمل کننده رسوبات حتی امروزه هم از مشکلترین امور پیش روي هیدرولیک مهندسی می باشد

  :ی توان تقسیم بندي کرددلایلی که منجر به عدم پیشرفت در این زمینه هستند در دو شاخه م

  :از یک طرف خود مسئله انحراف آب به تنهایی موضوعی پیچیده با پارامترهاي پیچیده هیدرولیکی است که عبارتند از

  تغییر ناگهانی میزان دبی عبوري و یا جهت جریان .1

  تقسیم غیریکنواخت انرژي جریان .2

  000وقوع ناگهانی جریانات ثانویه و  .3

  .روي هم تاثیرگذار خواهند بودکه تمام موارد فوق بر 

از طرف دیگر در رودخانه اي که انحراف در آن رخ می دهد ارتباطی بین شرایط زمین شناختی و توپوگرافی منطقه نـرخ     

  . با تمامی خصوصیات ویژه و مخصوص به خود رودخانه وجود خواهد داشت000متغییر دبی و رسوبات و 

. حراف آب مطرح است مشکل کنترل رسوب بعنوان حادترین مـشکل مطـرح اسـت   از میان تمامی سوالاتی که در نورد ان       

  .نتیجه آنکه هر گونه تلاش جدي براي حل مشکل می بایستی با توجه به شرایط طبیعی خود رودخانه صورت گیرد

  

   تعادل جریان رودخانه و رسوبات-2
یط در مسیرهاي طولانی همگی آنهـا بـه سـمت یـک     رودخانه ها سیستمهایی هستند با قابلیت تنظیم و وفق دادن خود با مح  

رودخانه ها یا مواد رودخانه اي را که به این پایه رسیده اند معمولاً . ناحیه تعادل با نیروهاي محرك و مقاوم پیش می روند         

  .به نام رودخانه پایدار می شناسند چه رسوب کردن و یا فرسایش رخ بدهد یا ندهد

اگـر چـه اغلـب اوقـات     . قدرت حرکت و خود پالایی رودها نسبت مـستقیم و متعـادلی دارد  محتویات و مقدار رسوبات با     

اختلاف بین مقدار رسـوب و قـدرت انتقـال و    . مرحله اي که متعادل شدن در آن رخ می دهد تاکنون شناسایی نشده است     

حرکت پیـشی مـی گیـرد    حرکت منجر به ادامه تغییرات ریخت شناسی رود می شود هنگامی که مقادیر رسوب از قدرت       

آن گاه پدیده رسوب کردن رخ می دهد و رودخانه در مرحله آبرفتی شـدن قـرار مـی گیـرد و هنگـامی قـدرت حرکتـی             

  .رودخانه بر مقادیر رسوبات پیشی می گیرد فرسایش رخ می دهد و ردوخانه در مرحله فرسودگی کامل قرار می گیرد

م بسیار نتیجه بخش خواهد بود و ما شاهد فرسایش بیشتر خواهیم بود حتی و یا اگر از یک فرآیند پوشش دهی بهره بگیری       

  .اگر مقادیر رسوب گذاري و قدرت حرکت آب در تعادل نباشد این مرحله را فرسایش نهان و پنهان می نامند
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  مشکلات رسوب در اتصال به کانال هاي انحراف آب-3
اج و آب گیري به کـار مـی رونـد رسـوبات تمایـل دارنـد کـه در        منحرف کننده هاي جریان معمولاً فقط به منظور استخر   

در جریان قابل رسترس رودخانه به هر حال نرخ رسوب گذاري و میـزان دبـی عبـوري آن آب بـا     . رودخانه ته نشین شوند  

د نتیجه آنکه میزان خروج آب و میزان برگشت رسوبات با نسبت طبیعی آب بـه مـواد جام ـ   . هم مطابقت و همخوانی دارند    

  .جریان با هم تئاخل می کنند

این مورد تنها با مدیریتی که یک سري قواعد پایه اي و ضوابط ویژه طـرح را از ابتـداي شـروع طراحـی تـا مرحلـه اتمـام                  

  .پروژه و شروع عملیات و کار انحراف دهنده ها رعایت کرده باشد میسر است

 رسـوبات وجـود دارنـد کـه منحـصراً بـه انحـراف آب و علـی         در پاره اي از موارد نگرانی هاي قابل تاملی دربـاره کنتـرل        

الخصوص به ساختار آبگیرها در محلهایی که رودخانه ها به عنوان شاخص تعیین کننده اي در این قاعده مطرح نمی باشد        

  .معطوف شده است

  .چشم پوشی از این گونه مشکلات خطرناك و بدون توجیه خواهد بود

کننده هاي جریان بر روي رودخانه می بایستی بـدقت در طراحـی انحـراف دهنـد هـا لحـاظ        اثر پشتوانه اطلاعاتی منحرف     

در ادامه یک سري از قواعد و ضوابط ویژه طراحی براي موفقیت در کنترل رسوبات ) s cheuerline  ,  1983.(گردد

  :مولف در رابطه با ساله 25در سدهاي انحرافی معرفی و توصیه می شوند این قواعد حاصل تحقیقات و تجربیات 

   سازه هاي هیدرولیکی از این دست .1

  )به طور عملی (  طراحی پلانها و جداول پوشش دهنده هاي سازه اي در محل  .2

  .هاي واقعی  تست مدلهاي هیدرولیکی همگام با استفاده در عملیات کاربردي در نمونه .3

  

  انتخاب محل مورد قبول و مطمئن-4
  .که انباشتگی رسوبات آبرفتی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرند ها نباید در محلی  انحراف کننده

بایستی در راستاي تغییر کردن باشد زیرا در ایـن گونـه مـوارد حتـی      امروزه نسبت نا متعادل موجود بین آب و رسوبات می       

  .جلوگیري از ته نشینی مقادیر بیشتر مواد رسوبی غیر قابل اجتناب خواهد بود 

اي   از لحظـه . ( ها مناسـب نیـستند    ی از رودخانه که در مرحله پایداري هستند به عنوان محل انحراف دهنده          بنابراین بخشهای 

  )شود  که مرحلۀ تعادل آغاز می

مرحلۀ توسعه تعادل و متعادل شدن اخیر ممکن است زمان زیادي طول بکشد و مضافاً اینکه ممکن است به کارهاي هزینه           

  .بر تخصصی نیاز باشد 
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نـه  )  ها در بخشی از رودخانـه اسـت کـه در مرحلـۀ فرسـایش نهـان قـرار دارد              براي اجراي انحراف دهنده     ترین منطقه به( 

  .دهند  هاي نیم پایدار جریان تغییر رفتاري از خود نشان نمی جریان بالا است و نه جریان پایین است در انحراف دهنده

  .گردد   تطابق دهی رود می تسریع در فرآیندهنگامی که میزان رسوب زایی رود کاهش یابد باعث 

اي که در مرحلۀ فرسودگی پنهان قرار دارد مؤثر و مورد قبـول نیـست    بخشی که در مرحلۀ فرسودگی است به اندازة منطقه   

 هـر وقـت کـه   . اي است در مرحلۀ تعادل و یا در مرحله آبرفتگی و ته نشین شدن قرار دارد       اما بسیار مناسب تر از رودخانه     

ها مورد توجه قرار بگیرند نباید مسئله یکـسان سـاختن سـدهاي انحرافـی را         موارد فوق بعنوان محل احداث انحراف دهنده      

  .فراموش کنند 

اي کـه   بدین ترتیب که با به وجود آوردن یک نقطه ثابت در رودخانـه سـعی در جلـوگیري بیـشتر داشـته باشـند تـا لحظـه               

ت انحراف دهنده جریان باید به طـور مـورد قبـولی ، در حاشـیه خـارجی امـواج و       جریان رودخانه در طرح مورد توجه اس 

پس بنـابراین رونـد جریانـات سـهمودي بـا جریـان نزدیـک بـستر در ایـن بخـش           . قسمت فررفتۀ دور از امواج واقع گردد    

 رسـوبات بـه   دهنـد جلـوگیري از ورود   هاي جریان را به سمت داخلی و قسمت برآمدگی سواحل سوق می     انحراف دهنده 

  .تر است  ها به مراتب ساده هاي مستقیم رودخانه حوزه آبگیر در مسیرها و قسمت

تمایـل حرکـت ناپایــدار کننـدة جـانبی کـه بـه عنــوان       .  بریــده خـودداري کـرده   –هـاي بریـده     بایـد از اسـتفادة رودخانـه   

اي کـاري تعلـیم دیـده در سـاخت انحـراف      شود ما را مجبور به استفاده از نیروه ها ذکر می    خصوصیات این گونه رودخانه   

  .ها به منظور پوشش عملیات آبگیر خواهد کرد  دهنده

  

  انتخاب  نوع آبگیر-5
  :اند  هاي گوناگون در طرح آبگیر شناخته شده ها با جنبه چهار نوع از انحراف کننده » scheurlein« بنابر 

  

است در ارتباط با نحوة جابجایی و انتقال رسوبات دو فلسفه ترین نوع مورد استفاده آب گیر         رایج : آبگیر جانبی    -الف

  :اي وجود دارد  پایه

  .باشد  ها می هاي هدایت کننده و آستانه یکی باز گرداندن مواد رسوبی از ابتدا به وسیلۀ دیواره

و جریـان پـایین   کنـد   از مزایاي نوع دوم رایج قابل قبول این است که رسوبات را از آبگر به یک مجراي تخلیه حمـل مـی       

  .گردد  دست بصورت تحت فشار و سریع رسوب زیادي می

دهـد ، و بعـد     پذیرفتن رسوبات به عنوان بخشی از جریان است که اجازة عبور و ورود به آبگیر را به آنجا می          دیگر ؛   راه

 حـاوي   ار پـایین دسـت  هاي افقی جریان و شست و شوي تحـت فـش   به دقت بیرون کشیدن آنها ، یا استفاده از تقسیم کننده  

  .معرفی و شناسایی گردید  » profcecen 1977« مقادیر کم رسوبات آبگیر از روبرو به طور عمده توسط 
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براي جریانات جهتدار بسیار نرمال است بدین صورت کـه رسـوبات بـه عنـوان بخـشی از جریـان         : رو  آبگیر از روبه  -ب

گردند برخلاف آبگیر جانبی بدلیل تأثیر نامطلوب بر تقسیم رسوبات در  میشوند و بعداً منحصراً از جریان جدا    پذیرفته می 

  .گردند  هاي جریان کمتر مورد توجه واقع می تقاطع

گیرد و در ادامـه اسـتفاده از شستـشوي سـریع      هاي افقی صورت می بیرون آوردن رسوبات در مرحلۀ بعدي توسط جداساز      

  .لازم الاجرا است 

  

   :  Tirolean weirآبگیري از کف یا -ج
به طور وسیعی در مناطق کوهستانی مورد استفاده اسـت اسـتخراج آب توسـط کانـالی کـه در آن از آشـغالگیر بـه منظـور                

  . گیرد  هاي بزرگتر از حد معمول استفاده شده صورت می جلوگیري از ورود سنگ دانه

  .گیر و فیلتر دار ترکیب گردد  این سیستم باید با آبگیرهاي رسوب

  

هاي  ترین شیوه استفاده از لوله کند رایج براي آبگیري از رودخانه استفاده می   ) مکش  ( از فشار منفی     :  آبگیر مکنده   -د

  .باشد  مجهز به پمپ می

  . ذکر گردیده است 1مزایا و معایب آب گیرها در رابطه با رسوب زدایی در جدول 

  
  زدایی هاي مربوطبه رسوب بهبررسی و مقایسه انواع گوناگون آبگیرها با جن) 1(جدول 

  نوع آبگیر  محاسن  معایب مهم قابل ذکر
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  .مکان باید دقیقاً انتخاب گردد  -

  .ممکن است به مقادیر بیشتري پوشش دهی نیاز باشد  -

  .سهولت کنترل رسوبات در طرح آماده شده  -

پیچیدگی الگویی سه بعـدي جریـان نیـاز بـه مـدلهایی جهـت               -

  .باشد  آزمایش می

   سد انحرافی نیاز به وجود -

  سهولت کنترلی رسوبات در طرح آماده در طرح آماده شده  -

نیاز دائمی به عملیات مجـراي تخلیـه رسـوبات از دسـت دادن        -

  .آب 

  

هنگامی که مجراي تخلیه تنگ است تمیـز کـردن آن مـشکل         -

  .است

  .نیاز به مدلهایی جهت آزمایش  -

  .عموماً در دسترسی و حتی بدون سد انحرافی  -

وقتــی در مکــان مــورد قبــول واقــع گــردد و بــه طــور   -

گردد هیچ گونـه مـشکل از لحـاظ      مناسب طراحی می  

اي که نرخ خروجـی مـا         رسوبات نداریم البته تا لحظه    

  .کل جریان باشد % 50کمتر از 

  .عملیات ساده و کم هزینه  -

  .نیاز به آب کم براي شستشو یا فشار  -

  .دیدگاه واضح هیدرولیکی  -

طراحـی دقیـق یـا عبـوري کمتـر از      در صورت وجود    -

از مجمــوع جریــان مــشکلات ناشــی از رســوب  % 65

  .وجود ندارد 

  .عدم نیاز به مقادیر اضافی در رودخانه -

  

ات
سوب

ن ر
 زد

س
بازپ

ی با 
جانب

گیر 
آب

  

  هزینه ساخت بالا  -

  نیاز به سدهاي انحرافی -

  نیاز به طرح دقیق -

اسـت  به عملیات و کارکرد دائمی مجاري تخلیه رسوبات نیاز     -

.  

هنگامی که مجراي تخلیه تنگ است تمیـز کـردن آن مـشکل         -

  .است 

  .استفاده از مدل براي آزمایش لازم است  -

  دیدگاه واضح هیدرولیکی  -

  عدم حساسیت در انتخاب مکان  -

درصورت طراحی اصولی تا نرخ خروجی پایین تر از      -

  .جریان کلی مشکلی از لحاظ رسوبات ندارد % 80

  

جلو
 از 

گیر
آب

  

  بل استفاده در رسوبات ریزدانه غیر قا -

  دسترس سخت به آشغالگیر و کانال آب گیر -

  عدم حساسیت در انتخاب مکان  -

  عملیات ساختاري ساده و کم هزینه -

عدم نیاز به عملیات دائمی و تعمیر و نگهداري بـسیار            -

ــه    ــت دانـ ــوبات درشـ ــؤثر در رسـ ــات ( مـ در جریانـ

  )کوهستانی 

  

ی 
حتان

یر ت
آبگ
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  جینیاز به انرژي خار -

  محدودیت میزان استخراج و خروجی -

  عملیات دائمی و نیاز به تعمیر و نگهداري  -

  عدم حساسیت براي انتخاب محل  -

  عدم نیاز به سد انحرافی  -

عدم وجود مشکلات ناشی از ایـن رسـوب زدایـی تـا          -

  کل جریان% 20نرخ خروجی زیر 

  

گی
کند

د م
کر

عمل
ر با 

بگی
آ

  

  

  اي پیشنهادهایی براي طرحهاي سازه-6
 یک از انواع مختلف آبگیر نیازمند المانهاي ساختاري گوناگون هستند که بتواند به نحو ناسبی وظـایف خـود را انجـام            هر

  .ها هستند  ها هستند و بقیه مربوط به رودخانه اي انحراف دهنده دهند اغلب این المانها بخشهایی از خود ساختار سازه

هـا بـه عنـوان پوشـش دهنـدة کنتـرل         یک آبگیر ثانویه مرسوم در رودخانهگردد که ما از     این مطلب وقتی حائز اهمیت می     

  .رسوبات دربسیاري از آبگیرهاي جانبی و ترجیحاً در مناطق فرو رفتۀ حاشیه رودخانه استفاده کرده باشیم 

و محـدب کـه   تمایل جریان بـه منـاطق بیـرون زده    . مقادیر آب رودخانه به منزلۀ حمایت قابل قبول آبگیرهاي ثانویه است   

  .براي اصلاح سواحل محلی باشد ... توانند شامل انواع موج شکن و بندهاي قوي و  می

مـورد بحــث ، واقــع شــده اسـت آبگیرهــاي جــانبی بــا    » scheurlein« کـه مثالهــاي متعــدد زیـادي در ایــن بــاره توســط   

  .بایستی بدقت انتخاب گردد  آستانه میروند ارتفاع  گیر به کار می بازگرداندن رسوبات و ممانعت از ورود آنها به آب

توانـد   اي نخواهد داشت و اگر هم خیلی بلند باشد کاهش سرعت در مراحـل ورودي مـی    اگر خیلی کوتاه باشد هیچ فایده     

  .سبب بلند کردن رسوبات از کنار زمین و حمل آن به آبگیر گردد 

توانند بدون سد انحرافی هم کار کنند هرگـاه   قعیت میلازم است این نکته را ذکر کنیم که آبگیرهاي جانبی تحت این مو         

آبگیر با یک سد ترکیب یافته باشد به هر حال انحراف دهندها باید همچنین مجهز به مجراهاي مخصوص تخلیۀ رسـوبات            

براي ایمنی مضاعف در مقابل ورود رسوبات در مجراهاي مجاور هم از یک آسـتانۀ ثانویـه نیـز در مـدخل ورودي       .باشند  

  .شود  ب گیر استفاده میآ

آبگیرهاي جانبی با تخلیۀ رسوبات نیازمند ترکیب شدن با یک سد انحرافی هستند بدون یک گرادیـان انـرژي مخـصوص           

کانالهـاي رسـوب زدا بایـد بـه     . بین جریان بالادست و پایین دست عملیات کانالهاي رسوب گیـر غیـرممکن خواهـد بـود      

  اینه قرار گیرند بزرگ باشند اي که توسط یک فرد مورد مع اندازه

  .کنند  آب گیرها از جلو مثل آبگیرهاي جانبی یا استخراج رسوبات کار می

  .آبگیرها از روبرو همچنین به یک اپراتور کنترل کنندة سد انحرافی نیاز دارند 

 بـین آبگیرهـا و سـد انحرافـی     هاي جداکنندة لوله. آب گیرها از روبرو باید کاملاً عمود بر مسیر جریان رودخانه قرار گیرند           

اي بایـد بـه وجـود آوردن     ترین قسمت در جلوي تصفیه خانه قرار گیرند هدف کلیۀ مقادیر با المانهاي سـازه       بایستی در پائین  
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هاي همسان در مدخل ورودي مقطع عرضی در محلی که ترکهاي افقی ناشی از جریان     یک جریان به ندرت واحد با تلاطم      

  د افتد باش اتفاق می

  شود تر محدود می هاي رسوبی درشت هاي بادانه آبگیر تحتانی به رودخانه

نتیجتاً تمام بخشهاي در معرفی رسوبات مثل تمام قسمتهاي واقع در رودخانه بایستی به اندازة کافی در مقابل فرسایش مقـاوم         

 قابـل  o 30 تا o 10یک شیب .ان باشد هاي آن باید موازي جهت جری باشد که میله عضو مرکزي آبگیر آشغال گیر می    .باشند  

  .ها باید در مقابل لرزش غیر حساس باشند و داراي سطح مقاوم کمی در مقابل جریان باشند  باشد ، میله قبول می

سرعت در زیر آشغالگیر در کانال .  باشد 3 به 1 تا 2 به 1بایستی در حدود  هاي می ها فاصلۀ خالی بین میله نسبت ، عرض میله 

  .شوند را بگیرد  اي باشد که جلوي ورود ذرات و رسوبهاي ریز که در اثر حرکت آشغالگیر وارد سیستم می به اندازهباید 

ها مجهز هـستند در ارتبـاط بـا جنبـۀ کنتـرل رسـوبات بـراي مثـال بـراي           آبگیرهاي تحت مکش معمولاً به یک سري از پمپ     

بایـستی کمتـر از یـک حـد خـاص       کندة پمپ داخل بـستر رود نمـی  جلوگیري از ورود رسوبات به آبگیرها فاصله از دهانۀ م   

  .اختیار گردد 

که این حداقل فاصله به هر دوي موارد یعنی هم سرعت جریان در دهانۀ مکنده و هم میزان رسوب رودخانـه بـستگی دارد و     

  .باید به طور جداگانه آنها را مورد بررسی قرار داد

  

  هاي جهت عملیات  توصیه-7
باشد اگـر در   یک انحراف دهنده یک شرط بسیار مهم و مورد نیاز جهت موفقیت و عملکرد مطلوب طرح می طرح صحیح    

اي هم می توانـد بـه سـرعت تخریـب شـود یـا حـداقل در         صورت عدم عملیات مورد نیاز به حد کافی یک طرح خوب پایه     

  .گیرد  تر از قابلیت خود قرار می سطحی پایین

 مقابل سوء مدیریت و ضعف عملیات براي همۀ طرحها مثل هم نیست و به طور عمـده و نـوع    ها در   حساسیت انحراف دهنده  

  .و درجه اهمیت آبگیر بستگی دارد 

عملیات یک انحراف دهندة جریان به معنی خارج کردن هرفمنریـک حجـم خـاص از آب از رودخانـه اسـت کـه از نفـوذ                    

 بستر در جریان است محدود  سوبات باید حتماً به بخشی که نزدیکرسوبات به آبگیرها ممانعت به عمل آورده باشیم نفوذ ر         

  .گردد 

  .جلوگیري از نفوذ رسوبات معلق با روشهاي این بخش کاري دشوار است 

تواند به طور مؤثرتري بر نحوة استفاده از کنترل با توجه به خاص به نـرخ و میـزان     رفتار رسوبات نزدیک بستر به هر حال می       

  .ار باشد برداشت تأثیرگذ
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. برداري بالا باشد با شکست مواجه گردند  هاي جریان ممکن است هنگامی که نرخ بهره      حتی طرحهاي ویژة انحراف دهنده    

  :ها از رودخانه با مشکل رسوبات مواجه نگردد ، بهتر است  در صورتیکه بخواهیم میزان برداشت آب

  :را در موارد زیر دقیقاً رعایت کنیم ) میزان کل جریان ( »   Q t« به ) جریان برداشتی از رودخانه (  » Qi« نسبت 

  :آبگیر جانبی با بازگردانی رسوبات 

ti QQ ×≤ 5.0  
  :آبگیر جانبی با استخراج رسوبات 

ti QQ ×≤ 7.0  
 
  

  :آبگیرها از روبرو 

ti QQ ×〈 8.0  
  :آبگیر تحتانی 

  .کند   طور اتوماتیک کار میبه

ti                     :آبگیر تحت مکش  QQ ×〈 2.0 

      

  

هاي در معرض مقادیر محـدود شـدة رسـوبات وجـود      بنابر محدودیتهاي فوق قواعد خاصی در مورد عملیات انحراف دهنده    

  :شود  بندي و ارائه می دارد که بنابر نوع آبگیر به صورت زیر دسته
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. گیـر نـدارد     نیازي به عملیات دائمـی کنتـرل تـسهیلات رسـوب    :بگیرهاي جانبی با بازگردانی رسوبات      آ) الف -

مطابق با نیاز واقعـی  ( بایستی آزمایش گردند و منافذ خروجی رسوبات باید باز باشد ،  رسوبات نزدیک دهانۀ آبگیر می    

اي سد باید همیشه تحت شرایط مطلوب براي دریچه ه وقتی آبگیر با یک سد انحرافی مورد استفاده قرار گیرد دریچه   ) 

                                                                                                                                                                                             .هاي ثانوي کنترل گردند 

  
کند که منافذ تخلیـه و کانـال    تنها هنگامی درست کار می: آبگیر جانبی با خارج کردن رسوبات و آبگیر از روبرو       ) ب -

 .انجامد  هرگونه وقفه در کار منافذ تخلیه به گرفتگی کانال و نفوذ رسوبات در آن می. گیر دائماً کار کنند  رسوب

  
بهتـرین نمونـه   ) ها  رسوبات ریز عبوري از آشغالگیر( بایستی هر چند وقت یکبار تمیز گردند       می :آبگیر تحتانی   ) ج -

   )Drobirتوسط . (  ساخته شد که داراي آشغالگیر شنی بود و داراي منافذ تخلیه اتوماتیک بود 1981در سال 

آبگیـري پـایین اسـت و دهانـۀ مکنـده       نیازي به کنترل رسوبات ندارد تا وقتی که مقادیر نـرخ  :آبگیرهاي مکنده   ) د -

  .دهد  فاصلۀ کافی از بستر حاوي رسوبات را دارد مشکلی از لحاظ رسوبات رخ نمی

 

  گیري و جمع بندي   نتیجه-8
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هاي جریان در سالهاي گذشته رشد چشمگیري داشته اسـت بنـابر تجربیـات موجـود آبگیرهـاي             علم و دانش انحراف دهنده    

اگر چه با این دو نوع آبگیر موارد کمی از نیازهاي موجود برطرف .  کاملاً صحیح طراحی گردند    توانند  تحتانی و مکنده می   

  .گردد  می

  .گذارد  اي جز انتخاب موارد مطلوب آبگیرهاي جانبی و روبرو نمی در کل شرایط موجود چاره

ناسب هـستند هـر وقـت اطلاعـات مـا در      قواد و پیشنهادهاي موجود براي طرح این آبگیرها مطمئناً براي طرح اولیه کافی و م      

هـاي   رابطه با نمونه کم بود مانند عدم دانستن نـوع و یـا انـدازة رسـوبات و یـا شـرایط طبیعـی موجـود در طـرح انجـام تـست                

  .هیدرولیکی و مدلسازي بلادرنگ باید صورت پذیرد 
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