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  ک ي نمونه –  جانپناههايخراب) : ۱(موضوع 

  

سقوط جانپناه به علت ضخامت کم ديوار و عدم اتصال مناسب 
 سانتي ۵۰ براي ارتفاع ۲۸۰۰ د  طبق استاندار.به کف طبقه

 ۲۰ ضخامت  متري سانت۹۰ و براي ارتفاع ۱۰متر ضخامت 
 ۱۰ براي حالت فوق ضخامت ديوار جانپناه .بايد منظور گردد

 ۱۰سانتي متر و ضخامت ديوار نماي متصل به جانپناه نيز 
   سانتي متر است۷۰سانتي متر است ارتفاع اين جانپناه 

 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
   نمونه دو –  جانپناههايخراب) : ۱(موضوع 

  

به فاصله نمونه ن يا ؛نه ديگري از سقوط ديوار جانپناهنمو
  .د واقع شده استي شهر بم در ارگ جديلومتري ک۵ يبيتقر

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  کي نمونه – نماها): ۲(موضوع 

ا مهار يه اسکوپ ي تعبد بايکه سنگها به صورت پلاک به طور قاوم نصب شوند باي در صورت۲۸۰۰ق استاندارد يط ؛سقوط سنگهاي نماي ديوار آجري
(  در باز شوهاي ديوار بيروني شکست شيشه ها مشاهده مي شود  . شوديريختن آنها در موقع بروز زلزله جلوگي از جدا شدن و فروريگريمناسب د

  )ساختمان در ارگ جديد  بم

    

    

  
  
  
  
  
  
  



  
   نمونه دو– نماها): ۲(موضوع 

ن گونه يا. ده استيختن نما انجامي، به فرو ر)۲۸۰۰استاندارد -۱-۱۲-۳بند (تصال مناسب به ديوار آجرياستفاده از نماي آجر سه سانتي بدون ا
  . در شهر مشاهده شده است نما بارها يخراب

  

  

  



 
   نمونه سه– نماها): ۲(موضوع 

ب ي و آسين نوع نما شکستگيرفت که استفاده از ايحال آنکه انتظار م. اند در زلزله از خود نشان دادهي عملکرد خوبياشهي شي از نماهايبرخ
  . آن در برداشته باشدي برايادي زيدگيد

  

  

 

  
  



  
   جهت موثر زلزله– ها يجهت خراب): ۳(موضوع 

 در .ا به موازات گسل برداشت شده اند آنه ازيتعداد آنها جهت عمود بر محور طولي گسل و شتريبدو جهت اصلي براي خرابي ها مشاهده گرديد که 
  . نمونه اي از آنها مشاهده مي شودر ير زتصاوي

    
   غربي–جهت تغيير شکل عمود بر گسل، شرقي    غربي–جهت تخريب عمود بر گسل، شرقي 

    
  ي غرب جنوب-يهت تغيير شکل موازي با گسل، شمال شرقج   غربي–جهت تغيير شکل عمود بر گسل، شرقي 

 



  

  
  

  ي جنوب غرب-يهت تغيير شکل موازي با گسل، شمال شرقج

  



  

   ي ورودي فولاديقابها): ۴(موضوع 

  

 فلزي درهاي ورودي در تراز پارکينگ و مغازه ها  يقابهااستفاده از 
عامل موثري در ايجاد سختي جانبي مقاوم در برابر تغيير شکلهاي 

ند در بيوار پرکننده و باد با وجود طبقه اي بدون د.جانبي ساختمان است
دي فلزي در اين تراز مانع تخريب وتراز هم کف وجود قابهاي ور

عمل کرده است در تصاوير  ي فلزيوار برشيدساختمان شده و همانند 
  .شودين عملکرد مشاهده مي از ايانمونهزير 

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



   راه پله هايخراب): ۵(موضوع 
ب راه پله يتخر . يا سازهيونه خرابچگي بدون هيساختمان بتن  

 دال پله استفاده نشده ي برايح کافيظاهرا تسل. ساختمان
  .است

  

  

  
  
  
  



  ساخت و ساز مناسب): ۶(موضوع 

 در ي نشان داده شده همگيساختمانها. شودي سالم مشاهده مي منزل مسکونيها باز هم تعدادي خرابيبا وجود گستردگ
  .انددهي ديب جديا آسيب شده ي همه منازل تخريد که تا شعاع چند صد متران قرار گرفتهيامحوطه

  نيحفظ جان ساکن= ساخت و ساز مناسب 

  

  
  
  

  
  
  

  
  



 
  ۱ نمونه – ي بتنيب ساختمانهايتخر): ۷(موضوع 

  

  

  

  

  ري تيي انتهايلگردهاي مي ناکافيطول مهار

    

  ) متر استي سانت۲۰ و ارتفاع مقطع ۴۰فاصله خاموتها (اد خاموتها يفاصله ز

  
  



 
  ۲ نمونه – ي بتنيب ساختمانهايتخر): ۷(موضوع 

 ير شکل طبقه در جهت شرقييتغ. شودي ستون مشاهده مي با خرد شدن بتن ابتدا و انتهاياد طبقه دوم ساختمان بتنير شکل زيير تغين تصاويدر ا
  .گسل است و عمود بر ي غرب–

  

  

  

  
  

  

  

  
  



 
  ۳ نمونه – ي بتنيب ساختمانهايتخر): ۷(موضوع 

   قائميلگردهاي کمانش م–پاره شدن خاموتها . ن ستونهاييخرد شدن بتن بالا و پا
  

  

  

    

  
  



 
  ييمه بنايب ساختمان نيتخر): ۸(موضوع 

 يبدون وجود کلاف افق ير سرير سقف با ورق زير اتصال تيدر تصاو. زش آن شده استي سقف و ريداري منجر به ناپايراموني باربر پيوارهايب ديخرت
 يي متر از بال بالاي سانت۱۰۰ يبيلگرد در فواصل تقريک مي سقف به کمک ير هايت.  بوده استيين اتصال به صورت اتکايا. نشان داده شده است

  .رها نشده استين تي بيزش آجرهاين کار مانع از رياند اما اگر متصل شدهيکديبه 

    

    

    



  يي بنايساختمانها): ۹(موضوع 
  . شده استيبررس در مورد آنها ۲۸۰۰ استاندارد ي از کنترلهايشود که موارديده مي ديي بناي از ساختمانهاييهار نمونهير زيدر تصاو

  

  

  

  . خود در سقف مهار نشده استي کناريرهاي سقف که به تيير انتهايافتادن تفرو 

    
 ساختمانها در برابر زلزله يطبق دستورالعمل بهساز. وار شده استير برق مانع از افتادن ديت. وار باربر يحرکت خارج از صفحه د

  .ح مناسب استفاده شوديا تسليوار لازم است از اتصال ي ممانعت از حرکت خارج از صفحه ديبرا
  



 
  يي بنايساختمانها): ۹(موضوع 

، سقف استقامت خود را حفظ بمانندداري نگهدارنده سقف پايهاهيکه پايدر صورت .ي آجريستم سقف گنبدي در منطقه با سي سنتيي بنايساختمانها
  .کنديم

    

    

  

  



 
  يي بنايساختمانها): ۹(موضوع 

  

  

 ۳/۲د بزرگتر از يوار بايطبق ضوابط فاصله بازشو از کنار د.  استوار نشان داده شدهياد بازشو و فاصله آن از کنار در ابعيدر تصو
  .ت شده استين مورد رعايکه در ا. ارتفاع بازشو باشد

    

  

  .ت شده استيار رعاوي دي ارتفاع بازشو از انتها۳/۲فاصله   .ت نشده استيوار رعاي دي ارتفاع بازشو از انتها۳/۲فاصله 

١٢٠cm 

١٨٠ cm 

١۵٠ cm 

٧٠ cm 

١۵٠ cm 

١٠٠ cm 



  يي بنايساختمانها): ۹(موضوع 

  

  

  
  

 به عنوان ي فلزي هاياستفاده از نبش) . ي متري سانت۵(اندده شدهي آن از جهت کم عرض خود چي که آجرهاي آجريوارهايد
  .وار داشته استي در نگهداشتن دين زلزله و زلزله آوج عملکرد خوبيوار در اينگهدارنده د

  
  



 
  خرابي خرپشته ها): ۱۰ (موضوع

ت نا مناسب يفيرغم کيعل. اند ساخته شدهي بتني قائم و افقيساختمانها با کلاف بند.  شهر بميه شرقيد الحداث در حاشي جديي بنايساختماهها
ها در جهت  خرپشتهيجود خرابتنها مشکل مو. شوديده مي دي مناسبيارفتار سازه)  ناقص ، استفاده ار خرده آجر در بتنيزيبتن ر( کلافها ياجرا

  .اندخرپشته مهار نشدهبام و در طبقه آنها  قائم ي المانهايلگردهاياست که م) عمود بر گسل (ي غرب– يشرق
  

  
  

  

    

  



  
  خرابي خرپشته ها): ۱۰(موضوع 

  .شوددر تصاویر اجرای کیفیت کلافهای بتنی در ساختمان دیده می

    

 


