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تاثير عوامل مينرالوژيكي بر كاهش بازيابي در كارخانه پرعياركني موليبدنيت 
  سرچشمه

  ٤ و  بهنام شفيعي ٣ ، محمد رضا شايسته فر٢ ، صمد بنيسي ٭١حسن صاحبي 

  دانشجو كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان-١
  هنر كرمان دانشيار ، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد با-٢          
   استاديار ، دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان-٣          
   پژوهشگر واحد تحقيق و توسعه، مجتمع مس سرچشمه كرمان-٤           

 
  چكيده

بروز تغييرات عملياتي در . هاي فرآوري مس پورفيري است موليبدنيت يكي از محصولات جانبي و با ارزش در كارخانه
هاي معدني اين كاني منجر به كاهش بازيابي موليبدنيت  آيند پرعياركني و رخدادهاي مينرالوژيكي خاص در تودهفر
بر . شناسايي و نحوه مقابله با اين مشكلات جهت جلوگيري از بروز مجدد آنها از اهميت بالايي برخوردار است. گردد مي

ژيكي بوجود آورنده افت در بازيابي موليبدنيت در كارخانه اين اساس پژوهش حاضر سعي در شناسايي عوامل مينرالو
  .پرعياركني مس ـ موليبدنيت مجتمع مس سرچشمه دارد

جهت بررسي خصوصيات مينرالوژيكي موليبدنيت، از خوراك و باطله كارخانه پرعياركني مس سرچشمه در شرايط 
هاي  مطالعات ميكروسكوپي بر روي نمونه. رار گرفتمطلوب و نامطلوب بازيابي موليبدنيت نمونه تهيه و مورد مطالعه ق
با . اي در خوراك كارخانه گرديد اي و موليبدنيت تيغه تهيه شده منجر به شناسايي دو گونه موسوم به موليبدنيت توده

اي در باطله داراي  هاي تهيه شده در دو شرايط مختلف مشحص شد كه سهم موليبدنيت توده مطالعه بر روي نمونه
 ٤٥اي در اين باطله  نتايج حاصله نشان داد كه ابعاد موليبدنيت توده. ابي پايين نسبت به شرايط نرمال بيشتر استبازي

آزمونهاي . بر اين اساس انتقال ذرات درشت موليبدنيت به باطله عامل اصلي كاهش بازيابي معرفي شد. ميكرون است
سازهاي باعث بوجود آمدن اين مشكل گرديده  ن مصرف كفمتالورژيكي نشان داد كه عدم پايداري كف و كاهش ميزا

 درصد ٧٥ ، افزايش خردايش تا DF٢٠٠ گرم بر تن ١٠، MIBC گرم بر تن ٢٢، R٤٠٧ گرم بر تن ٢٥مصرف .  است
 درصدي در ميزان ١٥ گرم گازوئيل در سلولهاي پرعياركني اوليه منجر به افزايش ٨ مش به همراه ٢٠٠زير سرند 

 .دنيت گشتبازيابي موليب
  

  اي، مينرالوژي موليبدنيت، موليبدنيت پولكي، موليبدنيت تيغه: واژه هاي كليدي

  

  ٩١٩٤٧،كدپستي٢٦٠، پلاك ٢٠ متري مهر، كوچه ٢٠ مشهد، خيابان مطهري شمالي ، -خراسان* 
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  مقدمه
تغييرات بروز . هاي فرآوري مس پورفيري است موليبدنيت يكي از محصولات جانبي و با ارزش در كارخانه

هاي معدني اين كاني منجر به  متالورژيكي در فرآيند پرعياركني و رخدادهاي مينرالوژيكي خاص در توده
بر اساس مطالعات انجام شده، مشخص شده است كه كاهش درجه آزادي . گردد كاهش بازيابي موليبدنيت مي

معمولاً خردايش كانه مس تا حد . آيد ترين دلايل كاهش بازيابي آن به حساب مي اين كاني يكي از اصلي
رسيدن به درجه آزادي مطلوب، براي كاني موليبدنيت اقتصادي نيست و در بعضي موارد اندازه ذرات اين 

اين مشكل اغلب در . كاني به حدي ريز است كه رسيدن به درجه آزادي مطلوب براي آن، غير ممكن است
 بعلاوه رسيدن به درجه آزادي .رتز متبلور شده باشنددهد كه ذرات موليبدنيت درون كوا هايي رخ مي توده

 يكي ديگر ].١[كند مطلوب براي كاني موليبدنيت توليد نرمه اضافي در خوراك سلولهاي پرعياركني اوليه مي
موليبدنيت به دليل ساختمان اتمي . از عوامل كاهش بازيابي موليبدنيت بزرگي پولكهاي موليبدنيت است

اين پولكها تمايل به (به دليل خردايش دشوار پولكهاي موليبدنيت . اي است ت تودهخاص خود اغلب به صور
اي با ابعاد درشت در هنگام انتقال به فاز كف در اثر پاره شدگي  ذرات موليبدنيت توده) اي دارند حالت ورقه

 EL-TENIETEمعدن بر اساس تحقيقات بعمل آمده در . ]٢[گردند  حبابها حمل كننده، به كف سلول باز مي
شيلي، لايه نازك پوشاننده سطح كاني موليبدنيت باعث از دست رفتن بخشي از موليبدنيت در مرحله 

  درصد تنگستن١٠آيد و حاوي  پاوليت در اثر اكسيداسيون موليبدنيت بوجود مي. پرعياركني اوليه شده است
 .] ١[  باشد مي

  

 مواد و روش تحقيق
ماده اوليه و تجهيزات ذيل مورد استفاده قرار , و آناليز) فلوتاسيون(ناورسازيبراي انجام آزمايهاي خردايش، ش

  :گرفت

 (Denver  سنگ شكن فكي مدل-
2
13

4
12  )اينچ−

 )١٢“*٨“ (Denverاي آزمايشگاهي  آسياي گلوله-
  ميكرون٢١٠، ١٥٠، ١٠٥، ٧٥، ٤٥،٥٣، ٣٨ سري سرندي آزمايشگاهي با ابعاد -
 ٣٢ و٢٢, ١٤ , ١١, ٩  استراليا با جدايش Warman International ساخت شركت Cyclosizer دستگاه -

 ميكرون
  دور در دقيقه١٤٠٠ با سرعت چرخش همزن D١٢ از نوع Denver ليتري دستگاه شناورساز ٥ سلول -
 -Olympus BX٢٠ ميكروسكوپ انعكاسي مدل-
   Z١١و) Alkly Dithophosphote (٤٠٧ AERO:  كلكتور ها عبارتنداز:مواد شيميايي شامل- 
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) Sodium Isopropyl Xantate (سازها عبارتند از و كف:  
MIBC) Methyl Isobutil Carbinol ( و DowFroth٢٠٠)Polypropylene Glycal Methyl Ether(    

 جهت بررسي عوامل مينرالوژيكي بوجود آورنده مشكل، سعي شد با بررسي نتايج عملكرد يكساله كارخانه
جهت بررسي علت كاهش بازيابي موليبدنيت در . پرعياركني مس ـ موليبدنيت مورد بررسي قرار گرفت

شناسي و عوامل متالورژيكي بر كاهش بازيابي  كارخانه پرعياركني، سعي شد دو مقوله تاثير عوامل كاني
گير كارخانه  فر و رمقدر اين راستا از نمونه پالپ خوراك و باطله را. موليبدنيت مورد بررسي قرار گيرد

. هايي تهيه شد و مورد مطالعه مينرالوژيكي قرار گرفت پرعياركني در شرايط نامطلوب و مطلوب عملياتي نمونه
ها انجام  هاي گرفته شده آزمون غني سازي بر روي نمونه جهت افزايش فراواني موليبدنيت موجود در نمونه

ل فلوتاسيون همراه با سولفور سديم به عنوان بازداشت كننده هاي پالپ درون سلو بر اين اساس نمونه. گرفت
  . دقيقه مورد شناوري قرار گرفت١٥مس و گازوئيل به عنوان كلكتور مورد به مدت 

جهت آماده . هاي چالهاي حفاري شده جهت انفجار، استفاده گرديد جهت انجام آزمونهاي شناوري از نمونه
دار  هاي فعال، موقعيت و تعداد چالهاي مورد نظر در منطقه مشكلهاي معرف خوراك جبهه كار سازي نمونه

نمونه هاي چالها با . مش خرد شدند١٠زير % ١٠٠نمونه چالها توسط سنگ شكن فكي به . مشخص گرديد
  .هاي استخراجي با يكديگر مخلوط شدند نسبتهاي مشخص بدست آمده از نقشه

  

  ها ارائه يافته
رخانه پرعياركني مس ـ موليبدنيت نشان داد كه ميزان بازيابي موليبدنيت بررسي نتايج عملكرد يكساله كا

اي درحالي بود كه تغييرات بازيابي مس سولفوري در اين محدوده زماني روند . است داراي افت شديد شده
همچنين ميزان بازيابي سيليس در كنسانتره به عنوان عامل كنترل كننده . افزايشي از خود نشان داده است

اين درحالي است كه بازيابي . يزان بازيابي موليبدنيت، در محدوده زماني مذكور تغييري قابل توجهي نداشتم
 )١نمودار . (سيليس در كنسانتره رابطه مستقيمي با ميزان بازيابي موليبدنيت دارد
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  در كنسانتره كارخانه پرعياركنيتغييرات بازيابي موليبدنيت، مس سولفوري و سيليس: ١نمودار
  

  مطالعات مينرالوژيكي 

هاي خوراك در شرايط نامطلوب عملياتي منجر به  بررسيهاي ميكروسكوپي انجام گرفته بر روي نمونه
 )٢ و١شكل . (اي گشت اي و موليبدنيت تيغه شناسايي دو گونه رخداد موليبدنيت موسوم به موليبدنيت توده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  )؛ كالكوپيريتCpپيريت،  : Py(اي در خوراك گونه موليبدنيتي  صاويري از موليبدنيت تودهت: ١شكل
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 اي در خوراك گونه موليبدنيتي تصاويري از موليبدنيت تيغه: ٢شكل
)Mo : ،موليبدنيتCp ،؛ كالكوپيريتCc :كالكوسيت( 

  
 درصد  موليبدنيت ٥٥نه موليبدنيتي نشان داد كه هاي خوراك گو نتايج مطالعات ميكروسكوپي بر روي نمونه
 درصد موليبدنيت موجود ٣٠. اي است  درصد از نوع تيغه١٥اي و  موجود در خوراك از نوع موليبدنيت توده

   )٣شكل .( درخوراك به صورت قفل شده با گانگ كوارتزي است
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   در خوراك گونه موليبدنيتيتصاويري از موليبدنيت قفل شده با گانگ كوارتزي: ٣شكل
)Mo : ،موليبدنيتG:گانگ كوارتزي( 

  
  مطالعه بر روي ابعاد ذرات موليبدنيت موجود در خوراك نشان داد كه ذرات موليبدنيت اغلب در محدوده

 درصد و ٣٥ ميكرون بيش از ٥٠ميزان فراواني موليبدنيت در ابعاد .  ميكرون در خوراك وجود دارند١٠-٥٠
  .اي بود دنيت مشاهده شده در اين ابعاد از نوع تودهاغلب موليب
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گير است، لذا از هر  با توجه به اينكه باطله نهايي كارخانه پرعياركني شامل باطله مرحله رافر و مرحله رمق
مشاهدات ميكروسكوپي بر روي باطله مرحله رافر نشان . جريان نمونه مجزايي تهيه و مورد بررسي قرار گرفت

 )٤شكل . ( ميكرون به اين بخش بود٤٠-٥٠بي مقادير فراوان موليبدينت با ابعاد دهنده راهيا
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  تصاويري از موليبدنيت موجود درباطله رافر كارخانه پرعياركني: ٤شكل
 )موليبدنيت: Mo(مس ـ موليبدنيت

 
وان موليبدينت با ابعاد گير نشان دهنده راهيابي مقادير فرا مشاهدات ميكروسكوپي بر روي باطله مرحله رمق

 ) ٥شكل. ( ميكرون به اين بخش بود١٠-٢٠
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  گير كارخانه پرعياركني  تصاويري از موليبدنيت موجود درباطله رمق: ٥شكل
 بهينه سازي شرايط عملياتي)موليبدنيت: Mo(مس ـ موليبدنيت
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) كاهش بازيابي موليبدنيت(اين مشكل بررسي شرايط كاري كارخانه نشان داد كه در محدوده زماني بروز 
ساز   از كف DF٢٥٠ساز از سويي به دليل فقدان كف. ميزان مصرف كف سازهاي كارخانه كاهش يافته است

DFهمچنين ميزان تناژ كنسانتره توليدي در بازه زماني مذكور افزايش يافته بود.  استفاده شده است٢٠٠.  
عاد ذرات موليبدنيت و تغيير نوع موليبدنيت باعث شده كه ذرات وجود شرايط نامطلوب عملياتي، افزايش اب

  .اي شكل و درشت موليبدنيت به دليل عدم پايداري مناسب كف وارد باطله گردند توده
ساز مصرفي بر رميزان بازيابي موليبدنيت  بر اساس مطالعات انجام گرفته بر روي تاثير ميزان و نوع كف

 در فلوتاسيون موليبدنيت علاوه MIBCساز  فيري مس ـ موليبدنيت كفمشخص شده است كه در ذخاير پور
 در ذخاير پورفيري موليبدنيت PineOilساز  اين در حالي است كه كف. كند ساز همانند كلكتور عمل مي بر كف

  .]١[دهد اين خاصيت را از خود نشان مي
و نتايج كسب شده بر روي  جهت رفع مشكل با توجه به نتايج بدست آمده از مطالعات ميكروسكوپي 

ساز مصرفي، ميزان  هاي مشابه در مركز تحقيق و توسه مجتمع مس سرچشمه، افزايش در ميزان كف نمونه
خردايش و افزودن گازوئيل به عنوان كلكتور موليبدنيت در مرحله شناورسازي اوليه به عنوان راه مقابله 

ه شده در شرايط بهينه سازي و شرايط كارخانه در ميزان و نوع مواد شيميايي استفاد. درنظر گرفته شد
 . آورده شده است١جدول

 
  نوع و ميزان مواد شيميايي مورد استفاده در شرايط عملياتي كارخانه و شرايط بهينه سازي: ١جدول 

 مواد شيميايي
  شرايط بهينه

)gr/ton(  
شرايط كارخانه   

)gr/ton(  
R١٧ ٢٥ ٤٠٧  
Z١٥ ١٥ ١١  

MIBC  ١٥ ٢٢  
DF٨  ١٠ ٢٠٠  
GasOil ٠  ٨  

  
  . درنظر گرفته شد٨/١١پالپ pH .  مش افزايش يافت٢٠٠ درصد زير ٧٥در شرايط بهينه ميزان خردايش تا 

مقايسه ميزان بازيابی موليبدنيت و مس سولفوري قابل حصول در شرايط بهينه شده با شرايط عملياتي 
 ) ٢نمودار.(کارخانه مورد بررسي قرار گرفت
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 مقايسه ميزان بازيابی موليبدنيت ومس سولفوری در شرايط کارخانه و شرايط بهينه: ٢نمودار
   

 درصد به بازيابي موليبدنيت افزوده شد درحالي كه ميزان ١٥با استفاده از روش بهينه سازي پيشنهادي 
  .بازيابي مس سولفوري تغيير پيدا نكرد

مونه باطله در دو شرايط مختلف نشان داد كه ميزان اتلاف موليبدنيت در نتايج آناليز سرندي بر روي ن
  )٣نمودار.(  درصد كاهش يافته است٣ ميكرون به ميزان ٤٢ درصد و در ابعاد ٥ به ميزان ٩-١٤ابعاد

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقايسه ميزان اتلاف موليبدنيت در شرايط کارخانه و شرايط بهينه: ٣نمودار



 

  ٩

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

كارخانه مورد اجرا قرار گرفت و در نتيجه بكارگيري روش مذكور بازيابي موليبدنيت به ميزان شرايط بهينه در 
جهت بررسي نحوه رخداد موليبدنيت در شرايط بهينه و مقايسه آن با شرايط عملياتي .  درصد بيشتر شد١٢

  .هاي خوراك و باطله در شرايط بهينه شده پرداخته شد به بررسي مينرالوژيكي نمونه
 .هايي از باطله كارخانه پرعياركني تهيه و مورد مطالعه قرار گرفت ت بررسي مينرالوژيكي، نمونهجه

 درصد  موليبدنيت ٥٠هاي خوراك در شرايط بهينه نشان داد كه  نتايج مطالعات ميكروسكوپي بر روي نمونه
  . اي است  درصد از نوع تيغه١٨اي و  موجود در خوراك از نوع موليبدنيت توده

العه بر روي ابعاد ذرات موليبدنيت موجود در خوراك در شرايط بهينه نشان داد كه ميزان فراواني مط
  . اي بود  درصد و اغلب موليبدنيت مشاهده شده در اين ابعاد از نوع توده٣٣ ميكرون ٥٠موليبدنيت در ابعاد 

هاي باطله و خوراك گونه  جمع بندي نتايج حاصل از آزمونهاي مينرالوژيكي انجام گرفته بر روي نمونه
موليبدنيتي نشان دهنده تغييرات مينرالوژيكي موليبدنيت موجود در خوراك كارخانه پرعياركني نسبت  به 

  .قبل است
اي ميان جبهه كارهاي فعال توليد كننده خوراك كارخانه پرعياركني در  بر اين اساس سعي شد مقايسه

  . يت با قبل انجام گيرد تا پي به ماهيت مشكل برده شودمحدوده زماني مشكل از لحاظ رخداد موليبدن
 نشان ٦شكل. هاي فرآوان در سنگهاي منطقه بود مطالعه بر روي جبهه كارهاي فعال نشان دهنده رگچه

 .هايي از سنگ جبهه كارهاي فعال است دهنده نمونه
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي سنگ جبهه كارهاي فعال در معدن تصاويري از نمونه: ٦شكل
هاي سنگ اين جبهه كارها نشان داد كه  مقاطع تهيه شده از نمونه)ها حاوي موليبدنيت و كوارتز است رگچه (

  )٧شكل.( اي، كالكوپيريت و كوارتز است ها اغلب حاوي موليبدنيت توده رگچه
 
   

   



 

  ١٠
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  كارهاي فعالهاي سنگهاي جبهه  اي موجود رگچه تصاوير ميكروسكوپي از موليبدنيت توده: ٧شكل
 )گانگ كواتزي: G كالكوپيريت Cpموليبدنيت : Mo(در محدوده زماني بروز مشكل 

  
در اين مناطق . در مناطقي از جبهه كارهاي موجود آثار اكسيداسيون به صورت تغيير رنگ سنگها ديده شد
به . يره ديده شدموليبدنيت موجود در سطوح آزاد دچار تغيير رنگ از خاكستري مايل به آبي به خاكستري ت

رسد اين تغيير رنگ در اثر اكسيداسيون موليبدنيت باشد كه به دليل عدم در اختيار داشتن تجهيزات  نظر مي
 .نشان دهنده اين مطلب است)  ٨شكل. (مخصوص دراين زمينه بررسي  انجام نگرفت

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  هاي فعال در معدنهاي موليبدنيت موجود در سنگ جبهه كار تصاويري از نمونه: ٨شكل
بررسي بر روي جبهه كارهاي واقع شده در مناطق عميق معدن نشان داد كه موليبدنيت در اين مناطق به 

 .نشان دهنده اين مطلب است)  ٩شكل. (صورت قفل شده با كوارتز وجود دارد
 

   



 

  ١١

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 هاي موليبدنيت درجبهه كارهاي فعال بدون مشكل تصاويري از نمونه: ٩شكل
 

 بررسي جبهه كارهاي سابق كه از لحاظ بازيابي موليبدنيت دچار مشكل بنودند نشان داد كه رخداد 
  )١١ و ١٠شكلهاي. (اي شكل بوده است موليبدنيت درون سنگها به صورت پراكنده و اغلب به صورت تيغه

 
   

 
 
 
 
 
 
 
  

   بدون مشكلاي درجبهه كارهاي فعال تصاوير ميكروسكوپي از موليبدنيت تيغه: ١٠شكل
)Mo : موليبدنيتCp موليبدنيت G :گانگ كواتزي( 

 
 
 
 
 
 



 

  ١٢

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي موليبدنيت قفل شده با كوارتز تصاويري از نمونه: ١١شكل
  

در نتيجه جهت . اي است اي و تيغه خوراك ارسالي به كارخانه پرعياركني حاوي مخلوطي از موليبدنيت توده
 نمونه ٥ بر ميزان بازيابي موليبدنيت در كارخانه پرعياركني مس ـ موليبدنيت بررسي تاثير نسبت اين دو گونه

  ٢هاي در جدول مشخصات نمونه. با نسبتهاي گوناگون از دو گونه آماده ساري و مورد آزمايش قرار گرفت
 . نمونه آماده سازي شد٥از هر تركيب . آورده شده است

 
  هاي آماده سازي شده مشخصات نمونه: ٢جدول

 ماره نمونهش
عيار 
 (%)موليبدنيت

موليبدنيت 
 (%)اي توده

موليبدنيت 
 (%)اي تيغه

٠ ١٠٠ ٠٤/٠ ١ 
٢٥ ٧٥  ٠٣/٠ ٢ 
٥٠ ٥٠ ٠٣/٠ ٣ 
٧٥ ٢٥ ٠٣/٠ ٤ 
١٠٠ ٠ ٢٠/٠ ٥ 

 
جهت تعيين ميزان بازيابي موليبدنيت در دو شرايط عملياتي كارخانه و سپس در شرايط بهينه شده بر روي 

  آورده شده ٣نتايج بازيابي موليبدنيت در دو شرايط در جدول. ورسازي انجام گرفتهاي آزمون شنا نمونه
 .است
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١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

  ميزان بازيابي موليبدنيت و عيار كنسانتره توليدي در دو شرايط بهينه و عملياتي: ٣جدول

شماره 
 نمونه

عيار موليبدنيت 
شرايط عملياتي 

(%) 

بازيابي 
موليبدنيت 

شرايط 
 (%)عملياتي

 عيار موليبدنيت
(%)شرايط بهينه 

بازيابي موليبدنيت 
 (%)در شرايط بهينه

١/٤٤ ٨٨/٠ ٣٥ ٧٨/٠ ١ 
١/٤٧ ٧١/٠ ٥/٣٩  ٦٥/٠ ٢ 
٨/٥٥ ٦٨/٠ ٢/٤٢ ٦/٠ ٣ 
٦٢ ٥٨/٠ ٥٢ ٥٧/٠ ٤ 
٧٠ ٥٢/٠ ٨/٥٥ ٥/٠ ٥ 

 
 درصد در كارخانه پرعياركني مس ـ موليبدنيت به عنوان آستانه بروز مشكل در نظر ٤٦بازيابي كمتر از 

 درصد محتواي خوراك ارسالي به ٥٠بنابراين در شرايط عملياتي كارخانه، در صورتي كه . ته شده استگرف
. اي باشد احتمال بروز مشكل كاهش بازيابي در كارخانه پرعياركني وجود دارد كارخانه حاوي موليبدنيت توده

اي تبديل شده  موليبدنيت تيغه درصد ٢٥اي و   درصد موليبدنيت توده٧٥در شرايط بهينه شده اين ميزان به 
مطالعات ژئوشيميايي انجام گرفته بر روي كانسار مس ـ موليبدنيت سرچشمه نوعي ارتباط ميان عيار . است

  .]٣[زاد داراي دگرساني سيليسيفايد را اثبات كرده است مس و موليبدنيت در مناطق ژرف
در مناطق ) غالب بودن كوارتز در منطقه(بر اساس اين بررسيها در مناطق داراي دگرساني سيليسيفايد 

 ٤/٠-٦/٠(كه حاوي عيار پايني از مس )  درصد٠٤/٠ـ٠٧/٠( زاد، مناطق داراي عيار بالاي موليبدنيت  ژرف
رسد درصورت تاييد اين مطلب نسبت عيار  به نظر مي. باشند مبطبق بر مناطق داراي مشكل بودند مي) درصد

 داراي دگرساني سيليسيفايد به عنوان شاخص كارآمد شناسايي اين زاد موليبدنيت به مس در مناطق ژرف
هاي چاههاي اكتشافي دارد كه به دليل عدم وجود  تاييد اين نظر نيار به بررسي نمونه. گونه در منطقه باشد

  .ها امكان بررسي اين موضوع فرآهم نشد اغلب اين نمونه
  

  نتيجه گيري
اي خوراك كارخانه پرعياركني وجود دو گونه موليبدنيت موسوم به ه  مطالعات ميكروسكوپي بر روي نمونه-١

  . اي را در خوراك مشخص ساخت اي و تيغه توده
 ميكرون را به ٤٥اي با ابعاد  هاي باطله كارخانه پرعياركني وجود موليبدنيت توده  مطالعه بر روي نمونه-٢

  .فراواني در باطله مشخص ساخت



 

  ١٤

١٣٨٣ بهمن ١٤ - ١٢دانشگاه تربيت مدرس، ٨٣- کنفرانس مهندسی معدن ايران

 به جاي DF٢٠٠ساز  در كارخانه پرعياركني مس ـ موليبدنيت استفاده از كف علت افت بازيابي موليبدنيت-٣
DF٤٥(اي با ابعاد درشت      آزادي موليبدنيت و افزايش ميزان ذرات موليبدنيت توده ، كاهش درجه ٢٥٠ 
  .در خوراك و انتقال اين ذرات به باطله تشخيص داده شد) ميكرون

 ٧٥ ، افزايش خردايش تا DF٢٠٠ گرم بر تن ١٠، MIBCر تن  گرم ب٢٢، R٤٠٧ گرم بر تن ٢٥  مصرف -٤
 درصدي ١٥ گرم گازوئيل در سلولهاي پرعياكني اوليه منجر به افزايش ٨ مش به همراه ٢٠٠درصد زير سرند 

  .در ميزان بازيابي موليبدنيت گشت
  

  تقدير و تشكر

ي مجتمع مس سرچشمه تشكر و بدين وسيله از زحمات پرسنل واحد تحقيق و توسعه و كارخانه نيمه صنعت
  .قدرداني مي نمايد
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