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 :چكيده

رنگزاهاي راكتيو به دليل كاربرد زياد و قابليت توليد آمينهاي آروماتيك سمي از لحاظ زيست محيطي مورد توجه زيادي قرار 
با فتوكاتاليز ) ١٠٧ و راكتيو نارنجي ٢٢٠راكتيو آبي (از اين رو در اين تحقيق، تصفيه پسابهاي رنگي دو رنگزاي راكتيو . دارند

(UV/TiO2/H2O2) دي اكسيد تيتانيم و آب اكسيژنه به ترتيب به عنوان فتوكاتاليست و .  مورد بررسي قرار گرفته است    
تاثيرات عوامل مختلف مانند . اكسيد كننده مورد استفاده قرار گرفته اند pH و غلظت آب اكسيژنه در فرآيند تصفيه بررسي شده 

منبع تابش دو عدد لامپ . است UV ايج آزمايشات نشان مي دهند كه محلولها پس از فرآيند تصفيه، به نت. است)  واتي١٥ (
UV-Visطور كامل رنگبري شده و همه حلقه هاي آروماتيك از بين رفته اند زيرا در طيفهاي  پس از فرآيند ( اين محلولها 

ن است مي تواند رنگزاهاي مي توان نتيجه گرفت فتوكاتاليز كه بخشي از كاتاليز ناهمگ. هيچ پيك جذبي ديده نمي شود) تصفيه
) به دليل اسيدي شدن محلولها پس از فرآيند تصفيه        ( آلي را به مواد معدني مانند آب، دي اكسيدكربن و اسيدهاي معدني             

.تبديل نمايد بدون اين كه به فشار بالا و حرارت احتياج داشته باشد  
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