
 بررسي اثر درجه حرارت بر روي خصوصيات 
 فيزيکي و مکانيکي الياف پشم

 در رنگرزي آن با مواد رنگزاي طبيعي
 

 ٢ مازيار پروين زاده گشتي،١*مجيد منتظر
  استاديار و عضو هيأت علمي دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبير-١
 )قطب علمي مهندسي نساجي (
  رنگ، پژوهشکده صنايع رنگ ايران گروه کنترل و دوباره توليد -٢
 

 چکيده
با توجه به اينکه درجه حرارت تاثير زيادي در کيفيت نخ پشم دندانه و رنگرزي شده دارد، لذا استفاده از درجه حرارت بهينه                      

 و جوش c ْ۸۵، ٧٠ْ  cدر اين تحقيق نخ پشمي در درجه حرارت. رنگرزي مي تواند در ايجاد خواص مورد نظر در نخ موثر باشد
نتايج اندازه گيري تنش در پارگي نخ هاي شسته شده و .  پوست گردو و قرمزدانه رنگرزي شده است، اسپرک،با رنگزاهاي روناس

 c ْ۸۵ و جوش نشان مي دهد كه نمونه هاي رنگرزي شده در درجه حرارت                c ْ۸۵،  ٧٠ ْ  cسپس رنگرزي شده در حرارت     
تغييرات رنگي نمونه هاي رنگرزي ). بجز نمونه رنگرزي شده با اسپرک( باشند            بيشترين ميزان تنش در پارگي را دارا مي        

.  بررسي شده اند  CIELABشده در درجه حرارتهاي مختلف رنگرزي با اندازه گيري مولفه هاي رنگي نمونه ها در سيستم                 
 که با افزايش درجه حرارت  نمونه هاي رنگرزي شده در درجه حرارتهاي مختلف نشان مي دهدL*C*h و *L*a*bمقادير 

کاهش مي يابد و ) روشنايي (*Lو  ) خلوص(,*C )زردي(,*b )قرمزي(*a در تمام رنگزاها مقدار      c ْ۸۵به  ٧٠ ْ  cرنگرزي از 
 (Wicking)همچنين تاثير درجه حرارت رنگرزي بر ميزان مکش آب . اين روند با افزايش درجه حرارت به جوش ادامه دارد

 در مقايسه با نمونه رنگرزي شده در درجه c ْ۸۵ن مکش آب در نمونه رنگرزي شده در درجه حرارت   نشان مي دهد که ميزا 
 . و جوش کاهش يافته است٧٠ْ  c حرارت
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