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 : چكيده 

در .خشك كردن ذرات جامد فرآيندي است كه در صنايع مختلف از جمله دارو سازي ، كشاورزي ، نساجي وغيره كاربرد دارد     
 فرآيند خشك كردن از اهميت زيادي برخوردار كارخانجات توليد الياف پلي استر كه ماده اوليه آنها چيپس پلي استر مي باشد،

اين امر بدليل حساسيت زياد گروههاي استري موجود در پلي استر به هيدروليزشدن در مجاورت مولكولهاي آب مي                    . است
 بر خواص نخ نيمه آرايش يافته       ١٧٠ـ  ١٨٥  c°در اين تحقيق، اثر دماي خشك كردن چيپس پلي استر در محدوده              . باشد

به اين منظور استحكام، ازدياد طول، يكنواختي و تغييرات چگالي خطي بين فيلامنتها . ورد ارزيابي قرار گرفته استتوليدي م 
همچنين ويسكوزيته ذاتي محلول چيپس و الياف پلي استر در دماهاي            . در دماهاي خشك كردن مختلف اندازه گيري شد        

 دهد كه دماي خشك كردن چيپس پلي استر از نظر آماري تاثير نتايج آزمايشات نشان مي. مختلف خشك كردن تعيين گرديد
دماهاي پايين  در .الياف پلي استر دارد معني داري بر خصوصيات نخ نيمه آرايش يافته توليدي و ويسكوزيته محلول چيپس و

زايش دماي خشك با اف ).بعنوان مثال يكنواختي واستحكام نخ كاهش مي يابد(كيفيت نخ پايين آمده  ) c١٧٠°(خشك كردن
 .ميزان گرد وغبار همراه چيپس پلي استر افزايش مي يابد و وجود اين ذرات باعث ناهمگني جريان مذاب مي گردد كردن،

 
  پلي اتيلن ترفتالات ، چيپس ، خشك كردن ، فيلا منت ، خصوصيات، نيمه آرايش يافته:واژگان كليدي
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