
 اثر هيدروسولفيت سديم در فرآيند قليايي پارچه 
 پلي استر با هيدروكسيد سديم داغ/پنبه

 
 ٢ ، علي صديقي ١∗مجيد منتظر

 استاديار و عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي امير كبير دانشكدهمهندسي نساجي-١
 )قطب علمي مهندسي نساجي (
 كارشناس ارشد مهندسي نساجي-٢

 
 چكيده

 Beº٣٠ محلول سود با دقيقه  ٢٠ و١٠ ،٥، ٢مدت ه  بCº٩٠ ، Cº٦٠دماي   در٥٠/٥٠پلي استر /ي پنبه اين تحقيق كالادر
شامل كاهش    عمل شده  خصوصيات كالاي رخي از   ب. شده است همراه هيدرو سولفيت سديم عمل      ه  ب%  w/w۲۴ معادل  

 فرآيند قليايي در . شده استاندازه گيري گي ازدياد طول تا پار ووزن، رطوبت بازيافتي، زمان جذب قطره، استحكام تا پارگي    
سبب هيدروليز سطحي قسمت پلي همراه با هيدرو سولفيت سديم  Beº٣٠ سود محلول دقيقه با ٢٠يا١٠ و زمان ºC٦٠دماي 

رنگ پذيري  ، بازيافتيرطوبت افزايش شاملخصوصيات مطلوبي و   قسمت پنبه اي كالا شدهناخالصيهاياستر و از بين رفتن 
 . شده است كالا ستدبهبود زير همچنين  پرزدهي و  و زمان جذب قطرهكاهشتی و و راح

 
 ، قليايي هيدرو سولفيت سديمپلي استر، هيدروليز سطحي، هيدروكسيد سديم،/  پنبه:واژگان كليدي
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