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 :چكيده
در اين تحقيق خواص رنگ پذيري با استفاده از شاخص هاي سرعت و رمق كشي تا تعادل براي تعدادي از پارچه هاي حلقوي            

تأثير ساختمان بافت و طول حلقه كه از . ورد ارزيابي قرار گرفته استپودي پلي استري با به كارگيري ماده رنگزاي ديسپرس م       
عوامل مؤثر در سرعت رنگرزي پارچه مي باشد بررسي شد و بدين منظور فاكتورهاي اختلاف در روشنايي و منحني انعكاس                  

 تغييرات طول حلقه و     تغيير اين شاخص ها كه با نسبت     . نمونه  ها به عنوان شاخص هاي سرعت رنگرزي در نظر گرفته شدند          
استفاده از ساختمان بافت هاي مختلف بيان شده است، نشان مي دهند با افزايش طول حلقه در يك ساختمان بافت سرعت                     
رنگرزي افزايش مي يابد، همچنين مشاهده مي شود وجود حلقه نيم بافت در ساختمان بافت سرعت رنگرزي را كاهش مي دهد، 

ا تعادل مستقل از ساختمان بافت و طول حلقه بوده و براي كليه نمونه ها تقريباً بدون تغيير باقي درحالي كه مقدار رمق كشي ت
 .مي ماند

 


