
و  ارتباط بين پارامترهاي ساختمان بافت حلقوي ساده
 خمش نخ با خمش پارچه

 
 ٢، علي اصغر اصغريان جدي١رضا توانا قمصري

  دانشگاه صنعتي اميركبير،كارشناس ارشد مهندسي نساجي. ١
  دانشگاه صنعتي اميركبير،ت علمي دانشكدة مهندسي نساجيأاستاد و عضو هي. ٢

 
 چكيده

هاي مكانيكي پارچه ها است كه در رفتارهايي مانند لَختي و زيردست پارچه تأثيرگذار بوده،        ويژگـي  ويژگـي هـاي خمشـي از      
مي تواند در كيفيت مطلوب پارچه در بسياري از كاردبردها مؤثر باشد در اين تحقيق با تهية نمونه هايي از پارچة حلقوي ساده از 

است تأثير عامل ساختماني فاكتور سفتي و  مختلف براي پارچه سعي شده ةچهار نوع مخلوط مختلف براي نخ و با پنج طول حلق
تحليل ساختمان پارچة حلقوي ساده، نشان مي دهد عوامل . ويژگـي هاي خمشي نخ بر ويژگي هاي خمشي پارچه بررسي شود       

ها   نتايج آزمايش.شوند مقاومـت كنـنده سـاختمان پارچه در برابر خمش به دو دستة عوامل نخ و عوامل اصطكاكي تقسيم مي       
. دو افزايش مي يابد نشـان مـي دهـند بـا افزايش فاكتور سفتي شاخص هاي سختي خمشي و گشتاور بازگرداننده پارچه ها هر          

ها بوده، با افزايش درصد پلي استر در  شود سختي خمشي پارچه تحت تأثير قطر و سختي خمشي نخ         همچنيـن مشـاهده مـي     
. ها، سختي خمشي و قطر نخ كاهش يافته، روند كاهشي در نمونه هاي پارچه نيز ظاهر مي شود هاي مورد استفاده در تهية نخ نخ

در عيـن حـال با افزايش درصد پلي استر شاخص سختي خمشي نخ تغيير معني داري نمي كند، اما روندهاي كاهشي مشابهي           
دهند در ساختمان حلقوي ساده تأثير عوامل  يها نشان م همچنين نتايج آزمايش. وجود مي آيد براي اين شاخص در پارچه ها به

با افزايش فاكتور سفتي نيز درصد اختلاف . باشد نخ مقاومت كننده در برابر خمش بسيار شديدتر از تأثير عوامل اصطكاكي مي    
 مخلوط الياف اين اختلاف با افزايش درصد الياف پلي استر در. آنهـا در خمش در هر دو راستا تقريباً بدون تغيير باقي مي ماند         

 .ها، روند كاهشي ضعيفي از خود نشان مي دهد نخ


