
 استفاده از روش القاء مغناطيسي
 نخ و پارچهر  دآبنفوذ مويينگي گيري  اندازه براي 

 
 ٣پاک رضايي ضا حسن زاده،ر ٢سميرا اصلان زاده، ١ *ناهيدانصاري

٤ امير حسين رضايي  
  دانشگاه صنعتي اميرکبير،انشکده مهندسي نساجياستاديار، عضو هيات علمي د -١
دسي شيمي نساجي وعلوم الياف دانشجوي كارشناسي ارشد،مهن-٢  

 ،دانشگاه صنعتي اميركبير
  دانشگاه صنعتي اميرکبير،شکده مهندسي برقشجوي دكتراي مهندسي برق، داندان -٣
  دانشگاه صنعتي اميرکبيربرق،انشکده مهندسي استاديار، عضو هيات علمي د -٤
 

:چکيده  
پارچه با توجه به اثر القاء مغناطيسي آب نفوذ کرده به عنوان             يک دستگاه آزمايشي اندازه گيري نفوذ مويينگي آب در نخ و             

سطح صاف حسگر در تماس با نمونه علائم اصلي مربوط به انتقال آب را دريافت .هادي ميدان مغناطيسي طراحي و ساخته شد
آزمايش تکرار   جهت کنترل حساسيت وتنظيم دستگاه،    . طول پيشروي آب نسبت به زمان براي نمونه تعيين گرديد          . مينمايد

آ ب رنگين  نفوذ  همچنين در تجربيات، مشاهده بصري پيشروي.پذيري بر روي يک قسمت از نمونه نخ اکريليک انجام شد        
کرده به نمونه به طور همزمان با عملکرد اتوماتيک دستگاه انجام گرفت روش فوق که بر مبناي مکانيزم غير تماسی حسگر با 

 برازش نتايج تجربي با روش حداقل مربعات .ايه مکانيزم حسگر در تماس با نمونه مقايسه شدنمونه است با روش ديگري بر پ
 .و استفاده از نرم افزار مناسب انجام گرفت
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