
پشم اهميت اندازه گيري مقاومت الياف و رابطه آن با ساير صفات در 
 داخلي

  ٣ حميدرضا انصاري رناني–٢طاهرپور .. نصرت ا-*1مهناز صالحي
 ٤ مليحه كمال پور

  اعضاء هيئت علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور- ٣ و ٢ و ١
  كارشناس مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور- ٤ 

 : چكيده
 نمونه الياف گوسفند نژاد بلوچي ١٩٨عييـن مقاومـت دسـته الـياف و رابطـه آن با ساير ويژگيهاي پشم از          بـراي ت   

بعـد از آمـاده  سـازي نمونـه هـا، اندازه گيري قطر، طول دسته الياف، طول الياف و مقاومت بترتيب با        . اسـتفاده شـد   
 براي داده پردازي داده ها ضريب همبستگي .دستگاههاي ميكروپروژكتور، خط كش، آلمتر، و اينسترون انجام گرفت        

 بكار رفت ميانگين و اشتباه معيار قطر الياف، ضريب تغييرات قطر، طول دسته الياف،  SASپيرسـون در نـرم افزار  
/٠٧ درصد، ٨٦/٣٩± ٨/٢ ميكرن، ٨٩/٢٧± ٩/١طـول اوترالياف و طول بارب الياف و تناسيتي و بارپارگي بترتيب           

 ٤٤/٣± ٢٤/٠تكـس و  / گـرم نـيرو  ٤١/٤± ٣/٠ ميليمـتر،  ٤٩/٤٢±٣   ميليمـتر، ٠٧/٢٨±٢ سـانتي مـتر،   ٩٥/٦± ٠
همبستگي بين طول دسته الياف با طول بارب، ضريب تغييرات طول و تناسيتي و بارپارگي مثبت و     . كـيلوگرم بـود   

 >p ٠٠٠١/٠ طـول بارب با قطر وتناسيتي همبستگي مثبت معني دار   .  بـود   معنـي دار >P ٠٠٠١/٠ در سـطح   
  ولي با قطر  معني دار >p ٠٠٠٣/٠هميـنطور همبستگي تناسيتي با ضريب تغييرات قطر منفي و معني دار . داشـت 

 .نبود
 .گوسفند بلوچي، همبستگي، طول دسته الياف، طول الياف، قطر، تناسيتي  : واژگان كليدي

 :مقدمه 
 حاصل از فرآوري آن به متوسط قطر الياف، مقاومت و طول دسته پشم،  و ميزان ضايعات3 در روبان پشم  2 درصـد از وارياسيون طول اوتر      ٨٠

كيفيت منسوج توليدي همين طور مراحل عمل آوري پشم در درجه اول به ). ١١(مقدار مواد گياهي و نقطه پارگي در دسته پشم مربوط مي شود      
يرات قطر روي تاشدگي، شقي نخ و كيفيت تماسي متوسـط قطـر و سـپس بـه دامـنه قطر الياف توده پشم بستگي دارد به علاوه ضريب تغي             

اين يكنواختي بين گله هاي يك نژاد، گوسفندان يك گله و بين دسته هاي پشم يك بيده و حتي    . منسوج نهائي اثر مي گذارد    ) زبـري و نرمي   (
الياف پشم قالي به دليل وجود فقدان يكنواختي در الياف دسته پشم كه خصوصا در . بيـن خـود دسـته هـا و در طـول دسته پشم اهميت دارد      

زيرا امكان جداسازي الياف مختلف موجود در يك توده . الـياف مدولائـي و الـياف كمـپ نمايان تر است بدترين عيب پشم محسوب مي شود                
 مخروطي نايكنواختي قطر الياف درون يك دسته در اين گوسفندان بيش از پشم هاي ظريف بوده و ايجاد دسته پشم     ). ٤(٨پشـم وجـود ندارد    
ايـن ويژگـي ازكاربرد پشم قالي در تهيه انواع منسوجات مي كاهد و باعث مي شود، اين نوع پشم اغلب در توليد منسوجات       . در آنهـا مـي كـند      

از ديگر ويژگي هاي الياف نساجي يكساني مقاومت كششي يا     ). ١٤(ضـخيم از جملـه انـواع كـف پوشـها و پارچه هاي ضخيم پشمي بكار رود                 
مخصوصا در پشم  هاي ظريف مقاومت جزء مهمترين خصوصيت پشم بحساب مي آيد بطوري كه . الياف در سرتاسر طول آنها است    اسـتحكام   

اهميت ). ٧(به طول و بقيه به ساير موارد اختصاص مي يابد % ٧بـه مـواد گياهي و   % ١٠بـه مقاومـت،    % ٢١ارزش پشـم بـه ظرافـت،       % ٤٨
يه نخ وقتي مشخص مي شود كه پشم بتواند استقامت كافي در برابر تنش هاي مختلف مراحل حلاجي و مقاومـت در عمليات شانه زني براي ته     
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چنانچه قسمتهائي از . در اين صورت به آن پشم سالم تلقي مي شود. شـانه زنـي كـه فشار مكانيكي سختي به الياف وارد مي شود، داشته باشد               
اين شكنندگي وسعت . حمل فشار وارده نبوده و مقادير قابل توجهي از الياف پاره مي شودالـياف مقاومت ضعيفي داشته باشد، بخوبي قادر به ت        

پشم ها از لحاظ . مؤثـر را در طـول الـياف كـاهش داده و سـبب افـزايش مقدار الياف كوتاه خارج شده به صورت ضايعات شانه خواهد گشت            
كيلوتكس به عنوان الياف / نيوتن٣٠ته هاي الياف پشم  با تناسيتي بالاتر از دس..مقاومـت در دامـنه سالم يا قوي تا شكننده و ضعيف قرار دارند          

 به ١٠كيلوتكس شكننده و زير / نيوتن٢٠ تا ١٠كيلوتكس نسبتا شكننده، / نيوتن٣٠ تا ٢٠خيلـي خـوب در برابـر تنش هاي عمليات نساجي،          
 ).٧(الياف پوسيده اطلاق مي شود

 : مواد و روش ها
  سازي و اندازه گيري نمونه هانمونه برداري ، آماده

گوسفندان مورد آزمايش شيششكهاي ماده متولد . رأس گوسـفند مـاده از گوسفندان بلوچي ايستگاه عباس آباد مشهد انتخاب شدند  ٥٨تعـداد   
قبل از .  قرار گرفت دسته ليف مورد آزمايش١٩٨كه در دو فصل و دو سال پياپي از آنها نمونه برداري شد و جمعا        .  بودند ١٣٧٦بهمن و اسفند    

گرم از محل پهلوي ٢٠و سپس نمونه اي با وزن تقريبي.  سانتي متر  معين شد٥/٠با خط كش  با حساسيت   : پشـم چينـي طـول دسـته الـياف           
راسـت برداشـت شـد و در آزمايشگاه از نمونه اصلي نمونه هاي فرعي جدا و با آب گرم محتوي ماده شوينده غيريوني، شسته و سپس خشك     

د و سـپس در مـايع دي كلرومـتا ن به مدت چند دقيقه براي خارج شدن مابقي چربي قرارگرفتند و بعد از  خشك شدن با دست موازي                    شـدن 
 .گرديدند

بـراي انـدازه گـيري قطـر الـياف قسـمتي از نمونـه به وسيله ميكروتوم هاردي به مقاطع طولي كوتاه بريده شده و در زير ميكروپروژكتور و با             
 )  ٩( اندازه گيري شدASTM .D2130-78 تار با روش ١٠٠ تعداد بيش ازX ٥٠٠بزرگنمائي 

. اندازه گيري طول استفاده شد براي 1در انـدازه گيري طول الياف نمونه فرعي ديگري جدا شده ابتدا با دست موازي و سپس  از  دستگاه آلمتر   
روش شمارشي اندازه گيري ( زي شدن طول الياف به دو روش اوتر نخسـت نمونـه هـا در قسمت موازي كننده الياف قرار گرفت و پس از موا              

 .به دست آمد) روش وزني اندازه گيري طول ( 2و بارب) طول 
براي انجام آزمايش سه دسته ليف كوچك از نمونه ). ٨(استفاده شد   ASTM.D-1294بـراي انـدازه گيري بارپارگي و تناسيتي از روش   

 ميلي گرم ٢٥ تا ١٥قدار هر دسته ليف به حدي برداشته شدكه الياف مابين گيره ها بعد از پارگي به وزن   الـياف مـوازي شـده انـتخاب شد و م          
نمونه آماده شده روي . اينچ از هر كدام از آنها با چسباندن نوارچسب به دو انتهاي طولي الياف بدست آمد ١سـپس يك قطعه با طول    . برسـد 

باشد، سوار شد و )  سانتي متر ٥٤/٢( اينچ ١به صورتي كه فاصله گيره ها از يكديگر ) كيلونيوتن١(رم  كيلوگ١٠٠دستگاه اينسترون با سلول بار    
با . بعد از پاره شدن ليف، الياف مابين نوارچسب ها بريده و توزين گرديد.  سانتي متر در دقيقه تنظيم گرديد     ٢٥دسـتگاه بـراي سـرعت حركت        

 .ر فرمول زير مقدار تناسيتي يا مقاومت كششي بدست آمد قرار دادن وزن نمونه و ميزان بارپارگي د
 Breaking tenacity (gf / tex) = (b / M ) × 540/2   510−×   

 .  وزن دسته ليف پاره شده به گرم است M  بارپارگي دسته الياف به گرم نيرو  و  b:كه
( استفاده شدSAS  براي پردازش داده ها از روش تعيين ضريب همبستگي پيرسون در نرم افزار   :  و تجزيه و تحليل داده هاروش محاسـبه 

١٣( 
 :نتايج 

 ميكرون، ٩/٢٧ سانتي متر، ٩/٦ مشخص است، ميانگين طول دسته الياف ، قطر ، ضريب تغييرات قطر و تناسيتي بترتيب  ١چـنانچه از جدول     
تكس بدست آمده است ونيز همبستگي طول دسته الياف با طول اوتر منفي و با طول بارب ، ضريب تغييرات          / گـرم نيرو   ٤/٤ درصـد و     ٨/٣٩

همين طور طول اوتر با طول بارب، ضريب تغييرات طول و قطر .   بوده است>p /٠٠٠١ مثبت و معني دار ٢ول.طول و تناسيتي با توجه به حد
   بود >p /٠٠٠١ضريب تغييرات قطر  با تناسيتي و بارپارگي  همبستگي  منفي و  معني دار. داشت >p /٠٠٠١همبستگي مثبت معني دار

                                                        
١ - Almeter 
٢  - Barbe 



 

 

 
 
 
 

 

 
 ميانگين و انحراف معيار مربوط به الياف پشم گوسفندان بلوچي : ١جدول 

 صفت تعداد  ميانگين±اشتباه معيار انحراف معيار حداقل حداكثر
 )سانتي  متر(طول دسته الياف  ١٩٨ ٩٥/٦±٠٧/٠ ١٥/٢ ٧/٣ ٧/١٣
 )ميليمتر(طول الياف به روش اوتر  ١٩٨ ٠٧/٢٨±٢ ٦٥/٥ ٢/١٧ ٢/٤٥
 )ميليمتر(طول الياف به روش بارب  ١٩٨ ٤٩/٤٢±٣ ٥٨/٨ ٩/٢٢ ٥/٦٦
ضريب تغييرات طول الياف در روش اوتر  ١٩٨ ٨٦/٧٠±٠٤/٥ ٦٢/١٦ ٣/٣٣ ٧/١١٣

 )درصد(
ضريب تغييرات طول الياف در روش بارب  ١٩٧ ٨٩/٤٩±٥/٣ ٠٧/١٢ ٨/٢٣ ٧/٧٧

 )درصد(
 )ميكرن(ميانگين قطر  ١٩٨ ٨٩/٢٧±٩٨/١ ٠/٤ ٦/١٩ ٥/٣٨
 )درصد(ضريب تغييرات قطر  ١٩٨ ٨٦/٣٩±٨/٢ ٠٤/٧ ٨/٢٧ ٤/٧٥

 )تكس/گرم نيرو(تناسيتي  ١٩٨ ٤١/٤±٣/٠ ٨٨/١ ٤٣/٠ ٧٠/٩
 )كيلوگرم(بارپارگي  ١٩٨ ٤٤/٣±٢٤/٠ ٦٢/١ ٢٣/٠ ٢/٧

 رسون صفات پشم با يكديگر و حدود اطمينانضرائب همبستگي پي : ٢جدول 
ضريب  تناسيتي بارپارگي

 تغييرات قطر
قطر 
 الياف

 ضريب تغييرات 
 طول بارب

ضريب تغييرات 
 طول اوتر

طول 
 بارب

 صفت طول اوتر

٥٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٣٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٠٢/٠ 
٨/٠ 

١٠/٠- 
١٥/٠ 

٦٢/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٧٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٥٥/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٠٢٥/٠- 
٧٣/٠ 

 طول
 دسته الياف

١٦/٠ 
٠٢/٠ 

٠٦/٠ 
٤/٠ 

٠٢/٠ 
٧/٠ 

٦٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٦/٠- 
٠٠٠١/٠ 
 

٤/٠- 
٠٠٠١/٠ 
 

٦٧/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

 
- 

 
 طول اوتر

٥٨/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٣٦/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٠٠٤/٠ 
٩٥/٠ 

٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

١١/٠ 
١٢/٠ 

٣٨/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

 
- 

 
- 

 
 طول بارب

٥٨/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٤٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٠٣/٠ 
٦/٠ 

٣٦/٠- 
٠٠٠١/٠ 
 

٩٢/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

 
- 

 ضريب  
 تغييرات طول 

 اوتر
٤٢/٠ 

٠٠٠١/٠ 
 

٣٣/٠ 
٠٠٠١/٠ 
 

٤٨/٠ 
٥/٠ 

٥٢/٠- 
٠٠٠١/٠ 
 

 
- 

 ضريب   
 تغييرات طول 

 بارب
٠٨/٠ 
٢/٠ 

 

٠٠٥/٠- 
٩٤/٠ 

٠٠٧/٠ 
٩/٠ 

-      
 قطر الياف

١٧/٠- 
٠١٥/٠ 
 

٢٦/٠- 
٠٠٠٣/٠ 
 

 
- 

 ضريب     
  تغييرات

  قطر
٧٥/٠ 

٠٠٠١/٠ 
 تناسيتي       -

 



 

 

 
 
 
 

 

  بحث و نتيجه گيري
بطورمثال طول دسته الياف، طول كشيده شده، قطر و نيروي بارپارگي ليف در . انـدازه و وارياسـيون صفات در نژاد هاي مختلف متفاوت است          

 ميكرون وسعت ١٥٠ تا ١٠گرم مي باشد و دامنه قطر در بيده از ٤/١٦ ميكرون، ٩/٣١سانتي متر، ٢/١٧سانتي متر،  ١٢پشـم گوسـفندان آواسـي       
/٦ ميكرون، ٣٢/٢٠ر آزمايش روي پشم گوسفند باهارات مقدار قطر، مدولاسيون، تناسيتي و افزايش طول در زمان پارگي بترتيب     د)..١٢(دارد

در پشم نيوزلند وارياسيون بالائي در بين دسته هاي پشم همجوار يك بيده بدست ). ١٢(حاصـل شده است  % ٩/١٩تكـس و  / گـرم ١٩/٨،  %١
 ٨٧/١ و ٣٩/٢ ميكرون،و٩/٣٢ و ١/٣٤ سانتي متر، ٤/١٣ و ٥/١٤طر و مقاومت در پشم اين گوسفند به ترتيب         آمده است،  طول دسته الياف، ق      

 ).١٠.(تكس ذكر شده است/گرم
 درصد جمعيت كل گوسفند و بره كشور را شامل مي شودكه در قسمت وسيعي در نواحي ٢٢گوسـفندان بلوچـي خالص و سويه هاي آن تقريبا     

در بررسي هاي مختلف . درصد پشم سفيد داخلي را توليد مي كنند   ٤٠اين گوسفندان   . كويـرهاي ايران  پراكنده اند     شـرقي، مركـزي و حاشـيه        
٧ تا ٨/٣٦ ميكرون، ٧/٣٣ تا ٢٥انجام شده بر روي پشم اين گوسفند دامنه ميانگين قطر، ضريب تغييرات قطر و طول دسته الياف را بترتيب             

بطوري كه ملاحظه مي شود مقادير اندازه گيري شده صفات در بررسي   ).. ٦ و ١،٣،٤(بدست آمده است   سـانتي مـتر      ٢/١٠ تـا    ٣/٩ درصـد و     ٣٨/
فعلـي در دامـنه نـتايج مطالعـات فوق در مورد گوسفند بلوچي و گوسفندان پشم قالي قرار دارد بصورتي كه ميانگين قطر، طول دسته الياف و           

با اين تفاوت . تكس بدست آمده است/ گرم نيرو٧/٩ تا٤٣/٠ سانتي متر،٧/١٣ تا ٧/٣ن و  ميكر ٥/٣٨ تا   ٦/١٩تناسـيتي الـياف بترتيب در دامنه        
 درصد براي ضريب ٧٥ تا ٨/٢٧ ميكرن در مورد قطر و ٣٨ تا ٦/١٩كـه دامـنه ميانگيـن قطـر و ضـريب تغيـيرات آن  بسـيار بالا است و از                 

به گوسفندان پشم ظريف و وجود همبستگي مثبت بين قطر و مقاومت نظر به قطر بيشتر اين گوسفند نسبت        . تغيـيرات قطر متغير بوده است     
انـتظار مقاومـت بالاتـري در اين مطالعه مي رفت اما به دليل ضريب تغييرات بالا كه دليل بر نايكنواختي قطر و كاهش سطع مقطع الياف در          

شم اين آزمايش  در حد سالم ارزيابي مي شود، ولي از   گرچه مقدار تناسيتي الياف نمونه هاي پ      .محـل پارگـي اسـت اين امر تحقق نيافته است          
 ٤/١١( اينچ ٥/٠و نيز استاندارد تاپس پشم مرينو در آمريكا بر اساس طول دسته الياف    ) ٥/١٤ تا ٥/٢(مقادير تناسيتي گوسفندان پشم ظريف      

متر است كه علت آن در نظر گرفتن طول هم چنين طول دسته الياف از مقادير ذكر شده در مطالعات قبلي ك            . كمـتر مـي باشد    ) تكـس /گـرم 
 . دسته الياف مربوط به دو پشم بهاره و پائيزه يا به عبارت ديگري دو چين در سال در اين آزمايش مي باشد

داخل  درصد را به ٤٠ درصد از اين تغييرات را به اختلاف الياف در بين بيده ها و ٦٠عوامـل مختلفـي بر وارياسيون استحكام اثر مي گذارد كه        
بـيده نسبت داده اند و بعد از آن نيمي را به بين نواحي مختلف بيده و نيمه ديگر را به اختلاف الياف در دسته هاي پشم داخل هر ناحيه مربوط     

 ضريب ).٥.(بنابراين تعداد الياف در دسته پشم و ضخامت الياف تاثيرات عميقي در كشش مورد نياز براي پارگي يك دسته ليف دارد  . نموده اند 
تغيـيرات قطـردر بيـن دسته هاي پشم با تغييرات قطر در طول الياف و داخل دسته الياف براساس نمونه هاي برداشت شده از قوچهاي جوان،          

همين طور گفته ).٨(از تغييرات مقاومت را بوسيله ضريب تغييرات قطر بيان مي كند % ٨٠اين رابطه بيش از    . همبستگي بالائي را نشان داده اند     
(شـده است بين مقاومت و تغييرات قطر در طول دسته ليف رابطه بيشتري نسبت به ضريب تغييرات قطر در بين الياف يك دسته وجود دارد          

بين ضريب تغييرات قطر و مقاومت الياف يكي از مهمترين مشخصه هاي فعلي براي تشخيص  ) -٤/٠(بـا توجـه بـه همبستگي ژنتيكي         ). ١٥
 ـ       اهميت نسبي ميانگين قطر و ضريب تغييرات آن در رابطه با مقاومت بسته به نژاد . ن وارياسـيون قطـر است    مسـتقيم مقاومـت ضـريب پايي

بعلاوه رگرسيون ).١٢(دريـك مطالعـه بر روي نژاد باهارات مرينو  همبستگي مثبتي بين قطر با طول و تناسيتي مشاهده شد            . مـتفاوت اسـت   
ف معيار قطر، ميانگين قطر و وارياسيون قطر در طول ليف همبستگي معني داري دارد        مشخصـات پشـم نشان داده است كه مقاومت با انحرا          

(و صالحي ) ٢( گزارش نموده٢/٠همبسـتگي فنوتيپـي طـول دسـته الياف با ميانگين قطر در پشم گوسفندان لري بختياري         ) ١٣٧٣(حسـني 
). ٤(بستگي محيطي آنها را صفر و ناچيز بدست آورده استهمبسـتگي ژنتيكـي اين صفات را در گوسفند بلوچي مثبت و معني دار و هم    )١٣٧٥

هميـن طـور در تحقـيق ذكر شده همبستگي ميانگين قطر با ضريب تغييرات قطر از نظر ژنتيكي منفي ولي از لحاظ محيطي مثبت تبت شده         
 -٣٩/٠ و-٢٣/٠فوق بترتيب اسـت چـنانچه گـزارش شده همبستگي ضريب تغييرات قطر با طول دسته الياف و ميانگين قطر در مشاهدات                 

 بـوده اسـت امـا در بررسـي فعلي ضريب تغييرات قطر با هيچ يك از صفات فوق هميستگي معني دار نداشت ولي     >p /٠٥منفـي و معنـي دار  
   بود >p /٠٠٠١ منفي و  معني دار-١٧/٠ و -٢٦/٠همبستگي آن با تناسيتي و بارپارگي بترتيب 
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