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 چكيده
در اين راستا بررسي تغييرات . اي دارد مكانيكي نقش اساسي در جلوگيري از آبرفت كالاي پنبه       شدگي عملـيات تكمـيل جمع    

با . باشد ويژه اي برخوردار ميفيزيكـي و مكانيكـي حاصـل از جمع شدگي مكانيكي بر روي كالاي رنگرزي شده از اهميت         
مطلوب ناشي از اين فرايند  توان شرايط بهينه را شناسايي و اثرات نا شدگي مكانيكي مي مطالعه اين تغييرات در اثر فرايند جمع

اي با بافت سرژه و تافته و رنگرزي شده با  اين تحقيق بر روي پارچه پنبه. داد را در پارچـه پنـبه اي رنگـرزي شـده كـاهش        
كن سيلندري خشك و سپس تحت عمليات  هـا ابتدا توسط خشك  نمونـه . اسـت  نگـزاهاي راكتـيو و گوگـردي انجـام شـده       ر

ها در اثر  دهد كه ضخامت تمام نمونه ها نشان مي گيري ضخامت نمونه نتايج اندازه. اند قرار گرفته) سانفور(مكانيكي  شدگي جمع
ها كاهش در ثبات سايشي    نمونه (Martindale)گيري ثبات سايشي     هبا انداز . است ايـن عملـيات تكميلـي افزايش يافته       

گيري  نتايج آزمايش اندازه. است ها در جهت تار كاهش و در جهت پود افزايش يافته مقاومت خمشي نمونه. است مشاهده شده
هاي رنگرزي شده  مونهدهد كه در اثر اين تكميل ميزان آبرفت ن هـا بعد از تكميل سانفوريزه نشان مي  درصـد آبرفـت نمونـه    

اند ميزان آبرفت  ها رنگرزي شده با رنگزاهاي گوگردي كه تحت عمليات سنگشويي قرار گرفته است ولي نمونه   كـاهش يافته  
ها در دو جهت تار و پود  نتايج آزمايشات تنش در پارگي نمونه. دهند هاي شسته شده نشان مي بيشتري را در مقايسه با نمونه

هاي با بافت تافته و رنگرزي شده با رنگزاهاي راكتيو و گوگردي كاهش يافته و  ستحكام در جهت تار نمونهدهد كه ا نشان مي
ها بدون تاثير نوع بافت يا  استحكام در جهت پود براي همه نمونه. است در نمونـه هاي با بافت سرژه استحكام افزايش يافته   

هاي رنگرزي  دهد كه در نمونه گيري مقادير رنگي نمونه ها نشان مي هنتايج آزمايش انداز. دهد نـوع رنگـزا افزايش نشان مي     
بر  اثير حرارتناشي از تتواند  میهاي رنگي ناچيز بوده و اين تغييرات      شـده با رنگزاهاي راكتيو و گوگردي تغييرات مؤلفه        
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