
 اي  پذيري پارچه پنبه بررسي امكان بهبود خواص رنگ
 تابش الكترونپرتو فرآيند به كمك عمليات 

 
 ،٣ عباس بحجت،٢  ابوسعيد رشيدي،١∗جليلي محمد مير

 ١ابوالفضل داودي

  دانشگاه آزاد اسلامي يزد،مهندسي نساجي دانشكده. -١
 اه آزاد اسلامي دانشگ، نساجي مهندسيدانشكدهاستاديار و عضو هيأت علمي  -٢

  واحد علوم و تحقيقات 
  انرژي اتمي يزدپرتو فرآيند دانشگاه يزد و مركز ، گروه فيزيك-٣
 

 چكيده 
تابش الكترون به عنوان يك فرايند تكميلي جديد نظر به قابليت اجرا در محيطي خشك و بدون آب و  پرتو فرآيند عملـيات   

غيير و اصلاح خصوصيات الياف و پليمرهاي مصنوعي اخيراً مد نظر قرار عـدم نـياز بـه هـر گونـه مـواد شيميايي به منظور ت             
جنبه مثبت ديگر اين روش در رابطه با منسوجات و صنعت نساجي عدم هر گونه ايجاد مشكلات محيط زيستي و . است گرفته

اي سفيدگري شده  نبهدر جريان اين تحقيق پارچه پ. است كه در روشهاي اصلاح شيميايي با آن روبرو هستيم   پسـاب صنعتي  
 kGy٣٥ و ٢٥،٣٠، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥شدتهاي  با پرتو فرآيندبعنوان يكي از پر مصرف ترين منسوجات نساجي تحت عمليات 

دهنده افزايش قابل توجهي در   نتايج نشان.رنگرزي شد  C.I. Direct Red 23قرارگرفته و سپس با رنگينه مستقيم
حت عمليات قرار ت نمونه هايضمناً در اين تحقيق خواص فيزيكي    . است  فرآيند پرتودرصـد جـذب رنـگ با انجام عمليات          

 . است ال عمليات پرتوفرآيند مورد بررسي قرار گرفته گرفته نيز به منظور تعيين شدت ايده
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