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 اينترلاك بافت با

 
 ٢محمد معروفي، ١*آزيتا آسايش 

 ، دانشگاه صنعتي اميركبير)تكنولوژي(دانشجوي دكتراي مهندسي نساجي  . ١
 استاديار و عضو هيأت علمي، دانشكدة مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي اميركبير . ٢

 
 چكيده

هاي مهم پارچه است كه در راحتي پوشاك تهيه شده از آن تأثير مستقيم  بليـت جـذب و انـتقال سريع آب، يكي از ويژگي          قا
هاي حلقوي پنبه اي با بافت اينترلاك مورد بررسي  در ايـن تحقـيق تأثـير تـاب نخ بر سرعت نفوذ آب در پارچه             . مـي گـذارد   
 تاب در متر،  سرعت نفوذ آب در ٦٢٥ ـ ٨٧٥ ة تكس در محدود٣٠نخ با نمره مشاهده گرديد كه با افزايش تاب . است قرارگرفته

  ارتباط بين ماكزيمم ارتفاع نفوذ آب h = cT + d خطيةرابط. پارچه هاي حلقوي پنبه اي با بافت اينترلاك كاهش مي يابد
(h) و تاب نخ (T)ارتفاع نفوذآبارتباط بين   براي تعيينهمچنين .دهد  را در اين نوع پارچه نشان مي (h) وزمان (t)  در

 .آمد دسته باشد ب  واش برن لافلاين مية كه اصلاح شده رابطh = atk + bt ة رابط،اين نوع پارچه
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