
بررسي حرکت نخ پود در ماشين بافندگي جت هواي تک نازل و 

 پارامترهاي مؤثر بر آن
 

 ٣ ، يونس موسي لو٢، علي اصغر اصغريان جدي١هوشنگ نصرتي

ت علمی دانشکده مهندسي نساجي ، دانشگاه صنعتي امير کبيرأاستاديار وعضو هي.۱  
صنعتي امير کبيرت علمی دانشکده مهندسي نساجي ، دانشگاه أاستاد و عضو هي.۲  
 دانشکده مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي امير کبير دانشجوي کارشناسي ارشد. ۳

 
 چکيده

در اين روش نيروي وارد بر نخ پود        . روش پودگذاري جت هوا يک تکنيک پيشرفته با بازده بالا وبهره وري زياد مي باشد                 
 در دهنة نخهاي تار مي شود لذا حركت نخ پود پيچيده بوده ناشي از اصطکاک هوا با سطح نخ است که باعث پيشروي نخ پود

محققان بسياري تلاش کرده اند كه سيستم        . و به عوامل متعددي مانند خواص ساختماني نخ و جريان هوا بستگي دارد               
 جت یيک ماشين بافندگ   در کار حاضر  . پودگذاري جت هوا را شبيه سازي نموده ومعادلات حركت نخ پود را به دست آورند               

 شبيه سازي شده و تاثير تغييرات برخي از شرايط پودگذاري مانند فشار هوا و نمرة نخ بر حرکت نخ پود بررسي ی تک نازلهوا
با استفاده از مدل ارائه شده و قوانين فيزيکي حرکت اجسام و همچنين با ترکيب روابط توزيع سرعت هوا و روابط . شده است

 اين معادلات به روش عددي حل شده و .ندده اعادلات ديفرانسيل حرکت نخ حاصل شضريب اصطکاک سطحي نخ و هوا، م
همچنين تاثير تغييرات شرايط     . با مقايسة نتايج حاصل از حل معادلات؛ معادلة بهينة حرکت نخ پود انتخاب شده است                   

ي مدل ارائه شده، از آزمايشات      جهت ارزيابي تجرب  . پودگذاري مانند فشار هوا و نمرة نخ بر حرکت نخ پود بررسي شده است              
مقايسة آماري بين نتايج عملي . اندازه گيري کشش نخ پود با نمرات مختلف و تحت فشارهاي متفاوت هوا استفاده شده است

 .د که مطابقت قابل قبولي بين نتايج حاصل از مدل ارائه شده و نتايج تجربي وجود داردهد مي و تئوري کشش نح پود نشان
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