
با  پلي پروپيلن  بهبود ويژگي هاي تكسچره شدن نخ يكسرة
 و ٦استفاده از آميزه هاي پليمري آن با پلي آميد

 پليمرهاي بلورمايع


 ٢*، علي خسروشاهي ١ميرهادي سيداصفهاني

 .دانشيار و عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي نساجي، دانشگاه صنعتي اميركبير-١
 .ي نساجي، دانشگاه صنعتي اميركبيردكتري نساجي، دانشكده مهندس-٢
 

 :چكيده
، بر بهبود قابليت تكسچره شدن نخ      ) و پليمر بلور مايع    ٦پلي آميد(تاثير استفاده از دو نوع افزودني پليمري با ماهيت متفاوت            

دن نبوده، مشخص شد كاهش تبلور نخ تغذيه تنها عامل موثر بر بهبود تكسچره ش. يكسره پلي پروپيلن مورد بررسي قرارگرفت
پليمرهاي بلورمايع با . بلكه نوع و مقدار افزودني و تاثير آنها بر ساختار داخلي ليف و آرايش زنجيرهاي مولكولي هم مؤثرهستند

  ٦آميخته هاي پليمري داراي  پلي آميد  . زنجيرهاي سخت مولكولي خود ميتوانند بر بهبود قابليت تكسچره شدن مؤثر باشند              
) در اثر حضور سازگاركننده( مناسبي در ماتريس پلي پروپيلن پراكنده و اتصالات خوبي با آن ايجادكنند مشروط برآنكه به نحو  

ولي درهرحال تاثير ماتريس پلي پروپيلن بر قابليت تكسچره شدن حائز اهميت بوده و . قابليت تكسچره شدن را بهبود مي بخشند
 .لازم است نسبت به اصلاح آن نيز اقدام شود
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