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 يدهچك
 افزايش  .مقاومت سايشي نخ و پارچه يكي از خصوصيات مهم و تأثير گذار بر كيفيت كالاي نـــساجي مي باشد                          

مقاومت سايشي نخ قابليت بافندگي آن را افزايش داده و بالعكس كاهش مقاومت سايشي موجب ايجاد پرز و فرسودگي                     
اومت سايشي نخ بر دوام محصول نهايي و قابليت كاربرد           همچنين مق . زود هنگام نخ در حين عمليات بافندگي ميگردد        

نتايج . در اين تحقيق تأثير تاب نخ بر مقاومت سايشي نخ و پارچه تاري و پودي بررسي شده است                   .پارچه مؤثر مي باشد   
 قاومتــــهمچنين نرخ افزايش م   . نشان مي دهد كه با افزايش تاب نخ، مقاومت سايشي نخ و پارچه افزايش مي يابد                 

 .باشد خيم تر ميـــــسايشي در نخ ظريفتر بيشتر از نخ ض
 

 كلمات كليدي
 پارچه ، نخ پنبه اي رينگ ، تاب نخ  ،  مقاومت سايشي 

 
 

  ـ مقدمه١
 نحوه ايجاد سايش در پارچه      .بخشي از ماده كه در اثر مالش بر روي سطح ديگر ايجاد مي گردد              ) سائيدگي(سايش عبارتست از فرسودگي       

 نيز   و سايش مي تواند در اثر تماس پارچه با ساير البسه و يا تماس مستقيم با بدن ايجاد گردد                   . ه به موارد مصرف آن متفاوت است       با توج 
همچنين هنگام  شستشو و يا خشك       . ممكن است تحت تأثير مداوم تغييرات فيزيكي خم و راست شدن و تا خوردن در پارچه ايجاد گردد                   

سايش در نخ و پارچه را مي توان از          . ت تأثير عوامل ايجاد كننده سايش قرار گرفته و پارچه سائيده گردد             شدن پارچه در خشك كن، تح      
 .طريق كاهش وزن، كاهش مقاومت و كاهش ضخامت پارچه اندازه گيري نمود

 
  ـ انواع سايش١ ـ ١
اط برجسته سطوح، مواد سخت تر موجب سايش     سايش سطحي ـ اين نوع سايش بدليل تماس دو سطح ايجاد مي شود و در اثر برخورد نق                    

بر روي بخشهاي خارجي نخ “ مطالعات در مورد سايش سطحي در پارچه هاي بافته شده نشان مي دهد كه سايش غالبا                . مواد نرم مي گردند   
 ] . ١[ و در نقاطي كه تار و پود روي هم قرار گــــرفته اند، متــــــمركز مي شود

 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. maroufi@cic.aut.ac.ir 
2.vmaleki@cic.aut.ac.ir 

mailto:maroufi@cic.aut.ac.ir
mailto:2.vmaleki@cic.aut.ac.ir


  

حي در پارچه و پوشاك     محل نشستن  و جايي كه پوشاك بر روي صندلي يا سطح ديگري  قرار مي گيرد، يكي از مناطق ايجاد سايش سط                       
 . مي باشد

كنار آرنج و   . سايش خمشي ـ خم و راست شدن، تا خوردن و باز شدن پارچه و يا پوشاك باعث ايجاد سايش خمشي در پارچه مي گردد                            
حت هر گاه ماده اي خم شود، قسمت بيروني ناحيه خم شده ت            . پشت زانوها، نمونه هاي مشخصي از اين نوع سايش در پوشاك مي باشند              

تكرار خمش سبب مي شود ناحيه اي كه تحت بيشترين تنش از نظر ساختمان ملكولي . كشش و قسمت دروني آن تحت فشار قرار مي گيرد         
منسوجات كنفي يا كتاني بخاطر ساختمان شكننده اي كه دارند، نسبت به اين نوع سايش آسيب پذيرتر مي                   . قرار دارد، پاره يا فرسوده شود     

 ].٢[باشد
. اره اي ـ اين نوع سايش در كناره منسوجاتي كه تحت تأثير فشار و تماسهاي سايشي متناوب بيشتري قرار دارند، ايجاد مي گردد                       سايش كن 

 .به عنوان مثال يقه و سر آستين در پيراهن و لبه هاي پايين شلوار زودتر از ساير قسمتها سائيده مي شوند
 
  ـ عوامل مؤثر بر سايش١ ـ ٢
بعنوان مثال نايلون داراي مقاومت سايشي زياد و استات و          . نوع الياف مصرفي بر مقاومت سايشي كالاي نساجي مؤثر ميباشد          نوع الياف ـ       

 .همچنين الياف گياهي مثل جوت، كتان و رامي داراي مقاومت سايشي كمتري مي باشند
 ].٢[اومت سايشي بيشتري دارندظرافت الياف ـ ظرافت الياف بر روي مقاومت سايشي مؤثر بوده و الياف ضخيم مق

همچنين تحقيقات نشان داده    .. ساختمان نخ ـ نخهاي فيلامنتي مقاومت سايشي بيشتري نسبت به نخهاي توليد شده از الياف كوتاه دارند                  
 ].٣[است كه با افزايش تاب نخ، مقاومت سايشي نخ افزايش مي يابد 

بيشترين مقاومت سايشي   “  مقاومت سايشي پارچه افزايش مي يابد و بافت تافته معمولا          ساختمان پارچه ـ با افزايش بافت رفتگي تار و پود،          
پارچه هاي بافته شده با تراكم بالا داراي مقاومت سايشي سطحي بيشتري نسبت به پارچه هاي كم       . را نسبت به ساير بافت ها دارا مي باشد        

 ].٢[تراكم هستند 
براي مثال تكميل با رزين، پنبه و   . تغيير عمليات تكميلي انجام شده بر روي پارچه تغيير مينمايد         عمليات تكميلي ـ خواص مكانيكي الياف با        

ساير الياف سلولزي را شكننده كرده و مقاومت سايشي را كاهش مي دهد و بالعكس مرسريزه كردن موجب كاهش خاصيت كريستالي و                          
 .سايشي پنبه را افزايش ميدهدشكنندگي الياف پنبه گرديده و در نتيجه استحكام و مقاومت 

 
  ـ تجربيات٢
 ٢/١ تاب متفاوت از الياف پنبه با ظرافت ٥  تكس در ٣٠ و   ٢٠براي بررسي تأثير تاب نخ بر روي مقاومت سايشي نخ و پارچه، نخ با نمرات                   

توليد پارچه تاري و پودي با بافتهاي سرژه از اين نخها بعنوان پود براي     . ارائه شده است  ) ١(مشخصات اين نخها در جدول      . دنير توليد گرديد  
 . تكس دولا ميباشند٢٠نخهاي تار از جنس ويسكوز ـ پلي استر با نمره .  استفاده گرديد٢/٢ و پاناماي ٢/٢

 
 

  تاب در متر نخهاي پنبه اي توليد شده-)١(جدول 
 

                         مقدار تاب در متر نمره نخ
tex   ٩٩٠ ٩٠٠ ٨٥٠ ٨٠٠ ٧٥٠    ٢٠ 
tex  ٨٤٠ ٧٥٠ ٧٠٠ ٦٥٠ ٦١٠ ٣٠ 

 
 
  ـ آزمايش تعيين سايش نخ٢ ـ ١
اصول . بمنظور تعيين سايش نخها از دستگاه سنجش سايش نخ استفاده و تعداد دور لازم براي پاره شدن هر نخ در اثر سايش تعيين گرديد          

با يك لامل و پاره شدن بعد از تعدادي دور سايش ميباشد كه اين دور   كار دستگاه براساس عبور نخ از مسير معيني بر روي دستگاه و تماس              
 .نشان داده شده است) ١(و شكل ) ٢( بار تكرار و ميانگين نتايج در جدول ٥آزمايش براي هر نخ . سايش به مقاومت سايشي نخ بستگي دارد



  

 تعداد دور لازم در آزمايش سايش براي پاره شدن نخ_ ) ٢(جدول     
 

tex٣٠ Tex٢٠ 
 دور سايش تاب در متر دور سايش تاب در متر
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٥٩/٥ ٣٩١ ٧٥٠ ٤٨٧ ٦/٩ ٦١٠ 
٨٤/٧ ٤٨١ ٨٠٠ ٦٦١ ٨٤/١٠ ٦٥٠ 
١٩/٧ ٧٩٩ ٨٥٠ ١٠٢٣ ٤٤/١٣ ٧٠٠ 
٢٤/١١ ١١٦٨ ٩٠٠ ١٣٥٠ ١٩/١١ ٧٥٠ 
٥/١٠ ١٩٦٥ ٩٩٠ ١٦٤٧ ١٢/١٣ ٨٤٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  تاثير تاب نخ بر  مقاومت سايشي نخ پنبه اي-)١(          شكل
 
 
 
 ـ آزمايش تعيين مقاومت سايشي پارچه٢ ـ ٢
تعداد دور  . استفاده گرديد ) Abrazer ـ   ١٧٤مدل  (يشي پارچه   براي تعيين مقاومت سايشي پارچه ها، از دستگاه اندازه گيري مقاومت سا               

 گرم قرار داده شد،  سپس درصد كاهش وزن پارچه ها در اثر سايش                 ٥٠٠و وزنه سايش    )  دور ٢٠٠(سايش براي تمام نمونه ها يكسان          
 .نشان داده شده است) ٢و٣(و شكل هاي  ) ٣(نتايج در جدول . تعداد پنج نمونه براي هر پارچه آزمايش شد. تعيين گرديد
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   ـ تاثير مقدار تاب بر درصد كاهش وزن پارچه)٣(جدول                       

 
 

 تاب در متر
 درصد كاهش وزن پارچه 

 )تكس٣٠نمره نخ پود (
 

تاب 
 در متر
 

 درصد كاهش وزن پارچه 
 ) تكس٢٠ نمره نخ پود (

 ٢/٢پاناما  ٢/٢سرژه   ٢/٢پاناما ٢/٢سرژه 
 ___
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CV% 
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٣/٣ ٩٦/١ ٦٩/٧ ٤٤/١ ٧٥٠ ٨٦/٥ ٧١/١ ٨٤/٣ ٣٠/١ ٦١٠ 
٧٣/٣ ٨٨/١ ¾ ٢٤/١ ٨٠٠ ٧ ٥٨/١ ٠٦/٧ ١٥/١ ٦٥٠ 
٢٧/٥ ٧٩/١ ١٠/٥ ٩٣/٠ ٨٥٠ ٨٥/٨ ٤٦/١ ٣١/٦ ٠٩/١ ٧٠٠ 
٥١/٢ ٦٧/١ ٤٦/٣ ٩١/٠ ٩٠٠ ٠٤/٧ ٢٩/١ ٢٨/٤ ٠٧/١ ٧٥٠ 
١٩/٧ ٤٦/١ ١١/٦ ٨١/٠ ٩٩٠ ٩٣/٦ ٢٨/١ ٢/٣ ٨٩/٠ ٨٤٠ 

 
  تكس٣٠ ـ نمودار رابطه مقاومت سايشي پارچه و تاب در متر نخ پنبه اي با نمره )٢(شكل          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          
  تكس٢٠ ـ نمودار رابطه مقاومت سايشي پارچه و تاب در متر نخ پنبه اي با نمره )٣(شكل 

 
 
  ـ بررسي نتايج ٣

تأثير تاب در نخ ظريفتر بيشتر از    . حظه مي گردد با افزايش تاب، مقاومت سايشي نخ افزايش مي يابد           ملا) ١( و شكل    ٢با توجه به جدول         
ملاحظه مي شود با افزايش تاب در متر نخ، ) ٣ و ٢( و شكل هاي ٣همچنين با توجه به جدول . تأثير تاب در نخ ضــــــــخيم تر مي باشد       

و نيز بافت سرژه نسبت به پاناما داراي مقاومت    .  افزايش مقاومت سايشي پارچه ها ميباشد      درصد كاهش وزن پارچه ها كمتر شده كه نشانگر        
 . سايشي بيشتري است

 :براي توجيه تأثير تاب در مقاومت سايشي نخ و پارچه مي توان به موارد زير اشاره نمود
 ـ         ــگي و درگيري الياف بيشتر شده و الياف با نيروي بيشتري ـ درگيري الياف ــ هر چه تاب در متر نخ افزايش يابد، ميـــزان در هم رفتـ

اين نيروي پيوستگي بين الياف باعث مي شود كه در اثر سايش نخ و يا . يكديگر را نگه مي دارند و در نتيجه لغزش بين الياف كمتر مي گردد            
يجاد شود، در نتيجه با افزايش تاب نخ به نيروي بيشتري          پارچه الياف به راحتي از داخل نخ خارج نگردد و سايش بيشتر در اثر پارگي الياف ا                 

در صورتيكه در مقدار تابهاي پائــــين، الـــياف راحت تر مي توانند به روي يكديگر بلغزند و              . براي سائيده شدن نخ و يا پارچه نياز مي باشد         
 . هنگام نخ ميگرددالياف پيش از آنكه در اثر سايش پاره شوند از نخ بيرون آمده و سبب پارگي زود

رزهاي سطحي، الياف راحت تر در معرض تماس با جسم ساينده قرار            ــــ موئينگي نخ ــ با افزايش موئينگي در نخ و در نتيجه افزايش پ                
ي نخ  با افزايش تاب در نخ، الياف تمايل  رفتن به مركز نخ را خواهند داشت و موئينگ                    . مي گيرند و سريعتر از سطح نخ جدا خواهند شد           

 ].٤[ در نتيجه مقاومت سايشي نخ و پارچه بيشتر ميگردد .كاهش مي يابد
ـ مهاجرت الياف ــ با افزايش تاب، الياف ظريف بيشتر از الياف ضخيم تمايل به مهاجرت به مركز نخ را دارند و الياف ضخيم تر در سطح                               

ايش مقاومت سايشي نخ در اثر تاب باشد زيرا الياف ضخيم تر داراي                اين پديده نيز مي تواند يكي از دلايل افز          ]. ٥[نخ باقي مي مانند      
 ].٢[مقاومت سايشي بيشتري نسبت به الياف ظريفتر مي باشد 

ـ زاويه تاب ــ چـــون سايش در راستاي محور نخ بروز مي نمايد، چنانچه نخ را ايده آل فرض نمائيم و هندسه نخ را مورد توجه قرار                                  
 : ه هر ليف عبارت است ازدهيم، نيروي وارد ب

   )   ١(                                         T= F Cos θ 
 . زاويه تاب نخ مي باشدθ نيروي وارد بر نخ در راستاي محور نخ و F)   ١(در رابطه  

د، در نتيجه نيروي وارد به هر        كم مي گرد   Cos θ بيشتر شده و لذا مقدار       θمشخص مي گردد با افزايش تاب زاويه        ) ٤( با توجه به شكل     
 . و مقاومت سايشي نخ  افزايش مي يابدكاهش يافته ) Τ(   ليف در اثر تماس 



  

 
 

                                         
 

  ــ نيروي سايشي وارد شده به نخ پنبه اي)٤(شكل 
 
 
 

 مراجع
 

 
1) ASTM _ D123 
2) R. S. Merker" Texile Product Servicibilitly" Macmilan Company, New York, (1991). 
3) A.Barella and Menich, "Relation Between Twist and Abration Resistance of Rotor Yarns", 
4) T.R.J. Vol.53, 453,456(1983) 
5) A.Barella, " the Hairness of yarn", J.T.I.Vol. 35, 1966. 
J.W.S.Hearl, P.Grosberg and S. Backer, "Structural of Fabrics yarns and Fibres” , New York, 
1969. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


