
 تأثير عوامل مؤثر فرايند توليد چرم، در استحكام آن
 

 ١ عباد االله يوسف زاده

 مربي گروه چرم دانشگاه آزاد تنكابن و مدير كار خانه چرم مغان اردبيل. ١
 

 :چكيده
ي عوامل متعدد.مسئله اي است كه هر فرد دباغ خواهان بهبود آن مي باشد” جر خوردگي “استحكام الياف چرم در برابر تست 

و خصوصا نوع و كيفيت مصرف  چون كيفيت پوست خام ،شرايط و نحوه سوكينگ ، عمليات قسمت تر ، كيفيت ساخت وتبلو
 وتبلو در pHتنظيم بهينه . مواد شيميائي در مرحله ريتانينگ ، در استحكام الياف چرم در برابر جر خوردگي دخيل مي باشند        

مقدار كافي و مناسب از روغنهاي   مناسب در تنظيم بار يوني چرم، مصرف  مـرحله خنثـي سـازي و استفاده از مواد شيميائي          
در اين مطالعه سعي شده است هر يك از عوامل .سولفاته در حمام دباغي مجدد، هم از عوامل موثر بر استحكام چرم مي باشند

طالعه نشان داد كه براي نتيجه اين م. فوق بطور مجزا بررسي شده و نقش هر تك تك آنها در استحكام چرم مشخص شود 
 .دست يافتن به چرم مناسب و محكم بايستي سعي شود تا خاصيت الاستيسيته طبيعي چرم در هر شرايطي محفوظ بماند

 
 الاستيسيته ، لايمينگ ، جرخوردگي ، كراست ، سالامبور ، دباغي كرومي:واژگان كليدي

 
 


