
وم در ي نيترات و هيدروکسيد آمونريثتأ
  عسلك پنبهروی کاهش بر اف،يسازی ال آماده

 
 ۳بهروز تک ،۲ترا توکلیيم ،۱* كسنويه يزداسفنديار اختياري

 ، دانشگاه يزد مهندسي نساجية دانشكد وعضو هيأت علمي،استاديار. ١
  مهندسی نساجی، دانشگاه يزدة دانشکد،ت علمیيأعضو ه. ٢
  مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبيرة کارشناسی ارشد دانشکددانشجوی. ٣

  
 :دهيچک

 در اين   باشد كه در حدود نيمي از مصرف الياف را            مي پنبه ، مهم در صنعت نساجي     ةيكي از مواد اولي   
  از انواعي برخبودن چسبندگي   بالا  در مصرف اين الياف،    اساسیيكي از مشكلات    . صنعت تشکيل می دهد  

 در . خواهدبودزا  مشكل،حلاجي وكاردينگدر عمليات خصوص ه  ب، مراحل ريسندگية كه در كليتاس آنها
 در  )NH4OH، NH4NO3 (دار  نيتروژن تأثير زمان، دما، غلظت و درصد وزنی ترکيبات          اين تحقيق   

 ،در اين راستا   .، بر روی عسلک و کاهش چسبندگی الياف پنبه بررسی شده است                سازی  آماده ةمرحل
 بر روي الياف %١٠  و%٩، %٨و با درصدهاي وزني ترکيبات نيتروژن دار فوق تهيه  %٣ و %٢ ،%١هاي  غلظت

 ٤٥ و   ٣٠ ها در دو دمای      نمونه  الياف، سازي به منظور بررسي اثر دماي محيط بر آماده        . است اسپري شده 
  خارج و   سپس از آن محيط     وشده    نگهداري  روز ٦٠و   ٠،١٠گراد در يک دورة زمانی        ية سانت درج

، درصد وزنی و    سازي زمان آماده نتايج حاصله بيانگر آن است که        . است ات برروی آن انجام شده     آزمايش
 را در بر      عسلك الياف ش آنها کاهش      ير داشته، افزا   ي چسبندگی تأث   ةبات بر درج   ين ترک يغلظت ا 

و  بوده مؤثرتربر كاهش چسبندگي الياف ) NH4NO3(نيترات آمونيوم طور كلي تركيب ه ب. خواهدداشت
 .است دهيدار را سبب گرد تروژنيبات نير ترکيثأسازی، کاهش ت ش درجه حرارت آمادهيافزا
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