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 :چكيده

 براي . استاي بررسي شده پژوهش، امکان استفاده ازتابش امواج ماورابنفش به منظورکاهش پرزدهي پارچه هاي پنبهين درا
ماوراي بنفش سبب جذب اشعه ماوراي بنفش نياز به آغازگري مانندآب اکسيژنه مي باشد، اين آغازگر در حضور تابش اشعه 

کـاهش اسـتحکام کـالا مـي گـردد، بنابرايـن درايـن تحقـيق بـراي جلوگيري ازکاهش استحکام، امکان استفاده ازتابش             
بدين . با هدف ادغام عمليات سفيدگري وضدپرزدهي کردن بررسي گرديد، بنفش درمرحله سفيدگري با آب اکسيژنه ماوراي
براي .  در زمان هاي مختلف تحت تابش قرارگرفتند،بخار-يدگري به روش پدهايي درشرايط مناسب براي سف نمونه منظور

هاي ديگري درشرايطي مشابه، بااستفاده ازآب مقطر و  آمده، نمونه دسته داشتن مبنايي براي مقايسه بهتر نتايج ب بررسي و
اثرات آزمايش ها . آزمايش شدندشده درحمام سفيدگري بود،  که تنها حاوي آب اکسيژنه به مقدار استفادهگریيهای د حمام

دست آمده ه نتايج ب. بـر نمونـه هـاي پارچـه بـااندازه گـيري ميزان سفيدي، زردي، مقدارپرزدهي و استحکام ارزيابي گرديد         
مشـخص مـي سازد كه اگر پارچه بعد از پد شدن با محلول سفيدگري، تحت تابش امواج ماوراي بنفش قرار گيرد نه تنها          

بخار در -اهش مي يابد بلكه تغييرات استحكام نيز در مقايسه با نمونه هاي سفيدگري شده به روش پدميزان پرزدهي آن ك  
 . همچنين سفيدي حاصل شده در اين روش در حد مطلوبي ارزيابي مي شود. يك محدودة آماري قرار مي گيرد
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