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 چکيده
بنابراين هر گونه   . هاي نخ مورد استفاده بستگي دارد       خصوصيات پارچه به دو پارامتر ساختمان پارچه و ويژگي          

به هنگام بافندگي برخي از       . گردد  توليد شده مي    ةتغييري در خواص نخ منجر به تغيير در خصوصيات پارچ              
جمله تاب و تنظيمات ماشين بافندگي  غييرات به برخي از خواص نخ ازکند که ميزان اين ت هاي نخ تغيير مي ويژگي

هاي   رينگ با تاب   (Ne) ۲۰اي نمره    در تحقيق حاضر سه نمونه نخ پنبه       . مانند ميزان کشش نخ بستگي دارد      
هاي بافندگي جت هوا و پروژکتايل  مختلف ريسيده شده و تحت سه کشش متفاوت به عنوان نخ پود روي ماشين           

 استحکام و مقاومت سايشي، تاب نمره، ها خارج شده و تک از پارچه هاي پود به صورت تک سپس نخ. اند شدهبافته 
ها منجر به کاهش نمره  دهند که افزايش تاب نخ نتايج نشان مي. است گيري شده ازدياد طول آنها بعد از بافت اندازه

 تاب در ۷۲۰ثر استحکام و ازدياد طول نخ باميزان همچنين حداک. است شده و مقاومت سايشي آنها را افزايش داده      
هاي پود شده  استحکام و ازدياد طول نخ افزايش کشش باعث کاهش تاب، مقاومت سايشي،.  است متر حاصل شده

 . است  نخ پود را افزايش داده(Ne)و نمره
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