
 

غير مداوم بر  تاثير توزيع نسبت كشش در كشش دو مرحله اي  
 ٦آميد  خواص فيزيکی و ساختاری نخ يکسره پلي

 
 ۳، مجيد تلوحسينی۲∗، محمدعلی  توانايی۱محمدرضا محدث مجتهدی

 ت علمی دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبيرأاستاديار و عضو هي. ۱
 نشگاه صنعتی اميرکبيردانشجوی دکترای مهندسی نساجی، دا. ۲
 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اميرکبير. ۳

 
 :چکيده

 از جمله كاربردهاي اين. باشد كه امروزه كاربردهاي زيادي پيداكرده است نخهاي صنعتي يكي از محصولات صنايع نساجي مي
زياد يكي از محصولات شركت الياف      "  با استحكام نسبتا   ٦ نخ يکسره پلي آميد   . باشد نخها در توليد تورهاي ماهيگيري مي     

هاي يکسره صنعتی،  عمليات كشش  يک روش نامرسوم توليد نخ. شود باشد كه در بافت اين قبيل تورها مصرف مي     ايران مي 
، كاهش اين روش سبب ايجاد پارگي. باشد اي با نسبت كشش زياد تر از نخهاي مورد مصرف در صنايع نساجي می يك مرحله

به اين منظور در اين تحقيق، دو متغير توزيع نسبت كشش . شود توليد نخ درجة  يك و کاهش برخي از خصوصيات فيزيكي مي
آرايش (غير مداوم مورد بررسی قرار گرفت و نتايج بر اساس برخی خواص ساختاری              و دمای تثبيت در كشش دو مرحله اي        

گيري در هر مرحله،  مورد اندازه )مدول اوليه، ازديادطول تا حد پارگي، جمع شدگياستحكام، (و فيزيكي ) يافتگي، شاخص تبلور
افزايش نسبت کشش در مرحله اول سبب ايجاد ساختاری کاملتر و در نتيجه افزايش قابليت کشش مرحله دوم . تحليل گرديد

دمای ( تثبيت در دو مرحله نسبت به شرايط عادیاعمال دمای. نمايد       می   گردد و خواص فيزيکی و ساختاری بهتری را ايجاد می
در مجموع با توجه به     . تغييرات فاحشی در خواص فيزيکی ايجاد نکرد ليکن سبب کاهش درصد جمع شدگی گرديد              ) محيط

تواند سبب بهبود خواص فيزيکی و       ای نمی  تغييرات مذکور، کشش دو مرحله ای غير مداوم در مقايسه با کشش يک مرحله              
 . گردد٦نخ يکسره پلی آميد ساختاری 
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