
  آمونياك ومحلولسازي قليايي با   عمليات آمادهتاثير
سوزآور بر خصوصيات رنگپذيري و تكميل ضدچروك  سود

 اي كالاي پنبه
 

  ، ٢ رضا محمدعلي مالك، ٢ مجيد منتظر، ١* كاظميشاهين
 ٣سيد عباس قافله باشي

  ارشد مهندسي شيمي نساجي ، دانشگاه صنعتي اميركبيركارشناسيدانشجوي . ١
  ، دانشگاه صنعتي اميركبيرنساجيتاديار و عضو هيات علمي دانشكده مهندسي اس. ٢
 )قطب علمي مهندسي نساجي(
  كارشناس شيمي نساجي ، شركت ايران ريسه. ٣
 

 :چكيده
 كه خصوصيات ويژه است پنبه با آمونياك يكي از فرايند هاي آماده سازي جهت بهبود خصوصيات الياف پنبه         سازي آغشته

 جهت جايگزيني عمـليات مرسريزاسيون معمول با اين عمليات وجود زيادي دهد، امـــروزه تمايل مي پنبه اي  يكالا به اي
 قرار گرفت و آمــــونياك تحقيق كالاي پنبه اي تحت عمليــات آمـاده سازي قليايي با سـود سوزآور و محلول اين در. دارد

 كمك اسپكتــروفتومتر به و پساب حاصل    رنگرزي BوA يم از كلاس   قليايي شده با دو رنگــزاي مستق      هاي نمونهسپس  
همچنين نمونه هاي قليايي شده بوسيله مواد ضد چروك كننده مختلف عمل شده و برخي                       ،شد مقايسهعبـــوري  
 پارگي، طول خمـش و شاخص سفيـدي اندازه نيروي آنها نظير زاويه بازگشت از چــروك، مكانيـكي - فيزيكيخصـوصيات

 بازيافتي، كاهـش ميزان جذب رطوبـت مي دهنـد كه عمـليات آمونياكي سبب افـزايش نشان  نتايج.يـري و مقايسه شدندگ
 همچنين در مقايسه با عمليات مــرسريزاسيون با انجام عمليات آمونياكي قبل از                  شود، ميرنـگزا و جمع شدگي كالا      

ود يافته، افت نـيروي پارگي و شاخص سفيدي كم شده ولي              چروك بهب  از بازگشت تكميل ضدچــروك زاويه      عمليــات
 . استيافتهسختـي خمشي افزايش 
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