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 : چكيده

در گروه آميدوكسيم    و   ه با هيدروكسيل آمين هيدروكلريد واكنش داده شد        الياف اكريليك معمول تجاري    ،  در اين تحقيق  
الياف اصلاح شده با     ،کيبات يونی بررسی قابليت تبادل يون الياف با تر       به منظور   . ايجاد گرديده است  ساختار مولكولي آنها    

 .ه است مورد بررسي قرار گرفت اين اليافتاثير شرايط واكنش بر خواص فيزيكي و محلولهای نمکهای فلزی مختلف عمل شده
نتايج آزمايشات نشان ميدهد كه با افزايش غلظت هيدروكسيل آمين، زمان واكنش و درجه حرارت، ميزان گروه آميدوكسيم          

 از شدت اين افزايش كاسته شده و         ºC٧٠ و درجه حرارت     ٧٥ g/l  الياف افزايش داشته اما از حدود غلظت          ايجاد شده در  
 الياف مورد استفاده به تدريج از فرم ليفی خود خارج شده و خواص مکانيکی به ،درصورت استفاده از شرايط بالاتر غلظت و دما

 در ليف افزايش يافته اما         ايجاد شده  ان گروه آميدوكسيم   همچنين با افزايش زمان واكنش، ميز        .شدت کاهش میيابد   
 و ºC٧٠  حدود، درجه حرارت٧٥ -g/l۸۰ در محدوده با انتخاب غلظت  به نظر ميرسد     لذا   .خصوصيات مكانيكي افت مينمايد   

 . بدست آورد   از الياف مورد استفاده را ميتوان        دقيقه بهترين شرايط براي توليد اين نوع مبادله كننده يون ليفي              ٣٠زمان  
 قابليت خوبی برای حذف ترکيبات يونی فلزی از محلولهای مورد            ،آزمايشات اوليه صورت گرفته برروی الياف اصلاح شده        

 .استفاده را نشان داده است
 

، يون فلزي سنگينیيونبات يترکپلي اكريلونيتريل، مبادله كننده يون ليفي، اكريليك، :  كليديواژگان  
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