
 

 
 
 
 
 
 
 

 صمغ گيري ابريشم ايراني با استفاده از امواج مايكروويو
 
 

 ٢، فروزمهر مظاهري ٢ ، مختار آرامي∗١فرشته مقيمي
 

 كارشناس ارشد شيمي نساجي. ١  
 دانشگاه صنعتي امير كبير. عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي نساجي. ٢   

 
 چكيده  

 و بي كربنات سديم و نيز امواج مايكروويو و             صابون مارسي   ،اج مايكروويو صمغ گيري ابريشم ايراني با استفاده از امو         
روش (بي كربنات سديم به تنهايي، در غياب صابون مارسي انجام گرفته و نتايج بدست آمده با روش معمول صمغ گيري                      

و ساختار  درصد كاهش وزن، استحكام، درصد ازدياد طول نسبي، برداشت رنگزا                  . مقايسه گرديده است   ) صابوني
 .ميكروسكوپي پارامترهاي مورد مطالعه براي بررسي چگونگي انجام فرآيند بوده است

نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه استفاده از امواج مايكروويو موجب افزايش نرخ صمغ گيري ودر نتيجه صرفه جويي قابل    
و مواد شيميايي نيز وجود دارد كه موجب        همچنين امكان كاهش مصرف آب      . ملاحظه در زمان و مصرف انرژي مي گردد       
 .مزيتهاي زيست محيطي اين روش مي گردد

 
 ابريشم، صمغ گيري، صابون مارسي، امواج مايكروويو  :              واژه هاي كليدي

 

     مقدمه

                                                        
 ∗ com.@yahoo2004fmoghimi   

اي ظهور خواص واقعي ابريشم مانند      بر. ابريشم طبيعي از دو فيلامنت فيبروئيني تشكيل شده كه بوسيله پروتئين سريسين احاطه گرديده اند               

زيردست سفت و   : حضور سريسين دو عيب عمده ايجاد مي كند        . سفيدي، نرمي و جلا، سريسين بايد طي پروسه صمغ گيري برطرف شود             

ردن آن قبل از هر بنابراين برطرف ك. مواد شيميايي به مغز ليف جلوگيري مي كند     و مقوايي و ظاهر مات و كدر به الياف مي دهد، از نفوذ رنگزا           

  .]١[نوع پروسه خيس الزامي مي باشد

اسيد و آنزيم تقسيم  . قليا. انواع روشهاي صمغ گيري ابريشم را بر ژايه عامل صمغ گيري كننده مي توان به چهار روش صمغ گيري با صابون                     

  ري ابريشم استفاده از صابون مارسي       روش سنتي صمغ گي  . بندي نمود كه بطور معمول در صنعت قليا و صابون كاربرد بيشتري دارند                 

Marseille) (             در اين روش، صمغ گيري بصورت يكنواخت     . ]٢و١[ است كه تركيب از صابون روغن زيتون و صابون چربي حيواني مي باشد

صمغ گيري به  . ني است اما پروسه اي آرام و طولا    . انجام گرفته، حداقل تخريب فيبروئين و نرمي و سفيدي كالا از مزاياي آن به شمار مي رود                

استفاده همزمان از صابون و قليا در       . ]٣[كمك قليا سريع است اما خطر تخريب فيبروئين و نيز زردي و زيردست نامطلوب را به دنبال دارد                    

خوردار صمغ گيري ابريشم بدليل نتايج مطلوب  هم از لحاظ مشخصات نمونه صمغ گيري شده و هم مدت زمان پروسه از كاربرد وسيعتري بر                       

 .است



 

امواج مايكروويو بدليل قابليت ايجاد گرماي آني و همگن در مواد، به عنوان يك منبع گرمايي بسيار كارآمد و مناسب در رنگرزي و تكميل                            

از آنجا كه در اين روش مكانيزمهاي  هدايت يوني و چرخش دو قطبي موجب ايجاد گرما در كالا                       . منسوجات مورد استفاده قرار مي گيرند     

مي گردند و انتقال حرارت صورت نمي گيرد بسياري از مشكلات موجود در روشهاي معمول گرمايي مانند مدت زمان طولاني انتقال حرارت،                       

اين امواج همچنين قادر به تسريع نفوذ مواد شيميايي و رنگزا به درون كالا،               . كاهش كيفيت محصول و گراديانهاي دمايي بزرگ وجود ندارد         

 .]٥-٨[ مي باشند اد شيميايي و مدت زمان پروسه هاي مختلفكاهش مصرف مو

مقاله حاضر به صمغ گيري ابريشم ايراني بوسيله قليا و صابون در محيط امواج مايكروويو و تاثير اين امواج بر خصوصيات ابريشم صمغ گيري                        

 . شده پرداخته و امكان كاهش زمان و مصرف مواد شيميايي را مورد مطالعه قرار مي دهد

 تجربيات

 مواد و دستگاهها

، Silvatol SOسطح فعال هاي صابون مارسي،      ،  محصول كارخانه ابريشم گيلان      ٣٦٩ r.p.m لا با تاب      ٣٠ دنير ٦٣نخ ابريشمي   

Invadin JFC     محصول شركت Ciba     بي كربنات سديم محصول شركت ، Merck رنگزاهاي مورد استفاده نيزشامل     . استفاده گرديد

  با  توان      CE305CF  مدل    Samsungدستگاه مايكروويو شركت    .  مي باشند Cibaاز محصولات شركت     ١:٢مپلكس  رنگزاهاي متال ك  

 واسپكتروفتومتر انتقالي   COLOR Eye XTH، دستگاه اسپكتروفتومتر انعكاسي       MHz٢٤٥٠   و فركانس   W٩٠-W٩٠٠خروجي

JENWAY 6105 U.V./Vis     فيزيكي دستگاه    خصوصيات ريبه منظور اندازه گي  .  مورد استفاده قرار گرفتInstron 5566 

(Applied  Science Co. England)        تهيه تصاوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي ، (SEM)     از ميكروسكوپ الكتروني Philips 

xl 80         صمغ گيري به روش معمول  از دستگاه ،  Ahiba 1000          و رنگرزي به روش معمول از دستگاه Ahiba Turbumat   استفاده 

 .دگردي

 روشها

   صمغ گيري در محيط امواج مايكروويو

      در    دقيقه  ١٥  تا  ١ از     مختلف   در زمانهاي    سديم  بي كربنات  g/l٥ صابون مارسي و     g/l٥ گرمي در حمام حاوي      ٢-٣نمونه هاي  

٥٠:١L.R.=با ماكزيمم توان مايكروويو صمغ گيري گرديدند  . 

 لصمغ گيري با صابون مارسي به روش معمو

 . ساعت در جوش انجام گرديد٢ صابون مارسي به مدت ١٠ g/lصمغ گيري با محلول 

 درصد كاهش وزن

 تا رسيدن به وزن ثابت خشك شده        ١٠٠˚ Cبه منظور بدست آوردن درصد كاهش وزن ، نمونه ها قبل و بعد از صمغ گيري در آون در دماي                    

  :زن از رابطه زير محاسبه شددرصد كاهش و .پس از سرد شدن در دسيكاتور توزين  گرديد
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 . وزن نهايي استWf وزن اوليه و Wiكه در آن 

 برداشت رنگ و درصد رمق كشي

 ل ،براي بررسي رنگپذيري نمونه هاي صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو و مقايسه آن با رنگپذيري نمونه صمغ گيري شده به روش معمو

 درصد كاهش وزن



 

 .،  انجام گرديد١:٢ رنگزاي متال كمپلكس ١%رنگرزي اين نمونه ها بوسيله 

 :درصد رمق كشي مطابق فرمول زير از جذب محلول رنگرزي اوليه و پساب رنگرزي بدست مي آيد

 
   A0  جذب محلول رنگرزي اوليه و Aجذب پساب رنگرزي است. 

 
 درصد رنگزاهاي بكار رفته در رنگرزي) ١(جدول
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 رنگزا
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 %٥/٠%  ٥/٠ - T6 

 
 .  اندازه گيري گرديدISO 105-C01ثبات شستشويي نمونه ها نيز مطابق استاندارد

 نتايج و بحث

 گيري با صابون مارسي و بي كربنات سديم در محيط امواج مايكروويوصمغ 

 اثر زمان صمغ گيري

درصد . در محيط امواج مايكروويو نتايج مطلوبي در مدت زمان كوتاه به همراه ندارد             ، ٥ g/lبا غلظت ، صمغ گيري بوسيله صابون مارسي تنها    

براي تسريع پروسه از بي كربنات سديم به عنوان قليا استفاده           .  مي باشد ١٩% دقيقه   ١٠كاهش وزن بدست آمده در اين شرايط در مدت زمان            

نشان مي دهد كه با استفاده از امواج مايكروويو مي توان مدت زمان عمليات صمغ گيري را بطور قابل                   ) ٢(نتايج بدست آمده در جدول    . گرديد

دليل اين مسأله را مي توان چنين بيان نمود كه چون             . جام است  دقيقه قابل ان    ٥بطوريكه پروسه در مدت زمان        . ملاحظه اي كاهش داد  

سريسين بيشتر ازنواحي آمورف تشكيل شده است ملكولهاي آبي كه در اين نواحي نفوذ مي كنندبا چرخش در ميدان الكترومغناطيسي امواج                       

 جنبش و حركت يونهاي قليا و صابون موجود         ضمن اينكه تحرك ملكولهاي آب و نيز      . مايكروويو موجب باز شدن ساختار سريسين مي گردند      

 .در حمام نفوذ اين يونهاي عامل صمغ گيري را به داخل ساختار براي تخريب و هيدروليز آن به شدت تسريع مي كند

زمان درصد كاهش وزن بدست آمده با توجه به مدت          . كاهش استحكام با افزايش زمان نشان دهنده افزايش امكان تخريب فيبروئين مي باشد           

 .عمليات اگرچه بالاست اما از روش متداول صابوني كمتر بوده و با افزايش زمان افزايش نمي يابد

 اثر سطح فعال

حضور دترجنت آنيوني حاوي .در غلظتهاي مختلف تأثيري بر روي درصد صمغ گيري ندارد) Invadin JFC(استفاده از نفوذ دهنده غير يوني       

 ))٣(جدول.(لوطاين دو سطح فعال  موجب افزايش درصد صمغ گيري مي گرددو نيز مخ ) Silvatol  SO(حلال 

بطوريكه از نشستن دوباره     .  نسبت داد  Silvatol SOافزايش درصد صمغ گيري را مي توان به قدرت پاك كنندگي و امولسيون كنندگي               

 حضور آن در حمام، مطابق تئوري غشايي         بدليل آنكه اين ماده يك سطح فعال آنيونيك است          . سريسين روي سطح نخ جلوگيري مي كند      

Donnan                         نفوذ يونهاي قليا را به داخل ساختار سريسين افزايش مي دهد درنتيجه درصد كاهش وزن و امكان تخريب فيبروئين افزايش 
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  مؤثرتر شدن     موجب   نيز    Invadin   JFCحضور  . به همين دليل استحكام و درصد ازدياد طول نسبي روند كاهشي دارند            . مي يابد

 و يا    g/l٤Silvatol SOبه نتايج بدست آمده استفاده از        با توجه  .گرديده و ميزان مصرف آن را كاهش داده است        Silvatol SOعملكرد

g/l مخلوط ٢ Silvatol SO  و  Invadin JFCمساوي را مي توان به عنوان شرايط بهينه انتخاب نمود به نسبت . 

 
 

 غلظت صابون

 اثر زمان برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ازدياد طول نسبي ابريشم) ٢(جدول
 

درصد 

کاهش 

 استحکام

درصد 

ازديادطول 

 نسبی

 استحکام

)cN/tex( 

درصد 

کاهش 

 وزن

 )دقيقه(زمان

۰ ۴۰/۱۸ ۰۷/۴۰ ۰ ۰ 

۲۷۳/۱ ۶۳/۱۸ ۵۶/۳۸ ۰ ۱ 

۲۹۵/۲ ۸۹/۱۸ ۸۵/۳۷ ۶۰۰/۱ ۲ 

۰۴۵/۳ ۱۰/۱۹ ۱۵/۳۷ ۷۵۰/۸ ۳ 

۴۳۸/۶ ۲۳/۱۹ ۹۰/۳۶ ۳۰/۱۷ ۴ 

۳۸۵/۸ ۲۱/۱۹ ۷۱/۳۶ ۴۶/۲۱ ۵ 

۱۰۹/۹ ۱۷/۱۹ ۴۲/۳۶ ۵۶/۲۱ ۶ 

۰۳/۱۰ ۱۹/۱۹ ۰۵/۳۶ ۶۲/۲۱ ۷ 

۶۸/۱۰ ۱۶/۱۹ ۷۹/۳۵ ۶۸/۲۱ ۸ 

۱۵/۱۲ ۱۴/۱۹ ۵۲/۳۵ ۴۹/۲۱ ۱۰ 

۲۸/۱۳ ۰۷/۱۹ ۱۵/۳۵ ۵۱/۲۱ ۱۲ 

۴۰/۱۵ ۰۰/۱۹ ۹۰/۳۴ ۲۳/۲۱ ۱۵ 
 

 

درصد 
کاهش 
 استحکام

درصد 
طول  ازدياد

 نسبی

 استحکام
(cN/tex) 

درصد 
کاهش 

 وزن

غلظت
(g/l)  نوع سطح

 فعال

۳۸۵/۸ ۲۱/۱۹ ۷۱/۳۶ ۴۶/۲۱ ٠ 
١ ٤٨/٢١ ٣٨/٣٦ ١٥/١٩ ٢٣/٩ 
۷۸۲/۹ ۱۶/۱۹ ۱۵/۳۶ ۵۸/۲۱ ٢ 
۷۶/۱۰ ۱۰/۱۹ ۷۶/۳۵ ۹۸/۲۱ ٣ 
۲۳/۱۳ ۰۴/۱۹ ۷۷/۳۴ ۲۵/۲۲ ٤ 
۶۷/۱۵ ۸۸/۱۸ ۷۹/۳۳ ۳۰/۲۲ ٥ 
۴۷/۱۸ ۶۹/۱۸ ۶۷/۳۲ ۳۱/۲۲ ٦ 

Silvatol 
SO 
 

۳۸۵/۸ ۲۱/۱۹ ۷۱/۳۶ ۴۶/۲۱ ٠ 
۷۸۳/۹ ۰۹/۱۹ ۱۵/۳۶ ۹۲/۲۱ ١ 
۱۸/۱۱ ۰۳/۱۹ ۵۹/۳۵ ۳۱/۲۲ ٢ 
۴۸/۱۳ ۹۱/۱۸ ۶۶/۳۴ ۰۹/۲۲ ٣ 
۴۸/۱۵ ۷۵/۱۸ ۸۶/۳۳ ۱۴/۲۲ ٤ 
۳۴/۱۶ ۷۹/۱۸ ۵۲/۳۳ ۸۰/۲۱ ٥ 

Silvatol 
SO 
+ 

Invadin 
JFC 
(1:1) 

 

 اثر غلظت سطح فعال برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ازدياد طول نسبي ) ٣(جدول
 
 

اثر غلظت صابون مارسي برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ازدياد طول ) ٤(جدول
 نسبي ابريشم

درصد 

کاهش 

 استحکام

درصد 

ازديادطول 

 نسبی

 استحکام

(cN/tex) 

درصد 

کاهش 

 وزن

غلظت 

صابون

(g/l) 

 سطح فعال

٤ ٣٧/٢١ ٧٢/٣٤ ١٦/١٩ ٣٥/١٣ 

٥ ٢٥/٢٢ ٧٧/٣٤ ٠٤/١٩ ٢٣/١٣ 

٦ ٣٧/٢٢ ٥٣/٣٤ ٠٠/١٩ ٨٢/١٣ 

٨ ٤٩/٢٢ ٣١/٣٤ ٩٢/١٨ ٣٧/١٤ 

Silvatol 
SO 

(4g/l) 

٤ ٥٥/٢١ ٦٨/٣٥ ١٢/١٩ ٩٦/١٠ 

٥ ٣١/٢٢ ٥٩/٣٥ ٠٣/١٩ ١٨/١١ 

٦ ٢٥/٢٢ ٦١/٣٥ ٩١/١٨ ١٣/١١ 

٨ ٤٦/٢٢ ٤٤/٣٥ ٧٧/١٨ ٥٥/١١ 

Silvatol 
SO 

(1g/l) 
+ 

Invadin 
JFC 

(1g/l) 
 

اثر غلظت بي كربنات سديم برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ازدياد ) ٥(جدول
 طول نسبي  ابريشم

درصد 
کاهش 
 استحکام

درصد 
ازديادطول 
 نسبی

 استحکام

(cN/tex) 

درصد 
 کاهش وزن

 غلظت

 بی
کربنات 
(g/l) 

 سطح فعال

٥٨/٢١ ٩٨/٣٤ ٢٠/١٩ ٧٠/١٢ ۴ 

٢٥/٢٢ ٧٧/٣٤ ٠٤/١٩ ٢٣/١٣ ۵ 

٣١/٢٢ ٢٢/٣٤ ٨٩/١٨ ٦٠/١٤ ۶ 

٦١/٢٢ ٤٤/٣٣ ٦١/١٨ ٥٥/١٦ ۸ 

Silvatol 
SO 

4.00g/l 

٨٠/٢١ ٨١/٣٥ ١٧/١٩ ٦٣/١٠ ۴ 

٣١/٢٢ ٥٩/٣٥ ٠٣/١٩ ١٨/١١ ۵ 

٤٥/٢٢ ٠٨/٣٥ ٩١/١٨ ٤٥/١٢ ۶ 

٦٩/٢٢ ٥٣/٣٤ ٦٨/١٨ ٨٣/١٣ ۸ 

Silvatol 
SO 

1.00g/l 
+ 

Invadin 
JFC 

1.00g/l 

 
 



 

 صابون مارسي قابليت صمغ گيري     g/l٥، صمغ گيري با غلظتهاي مختلف صابون مارسي نشان مي دهد كه مقادير كمتر از              )٤(ول  باتوجه به جد  

 . نيز افزايش قابل ملاحظه اي در درصد صمغ گيري ايجاد نمي كندg/l٥ضمن اينكه غلظتهاي بالاتر از  .مناسبي ندارد

سبي نشان مي دهد كه صابون عامل صمغ گيري كننده ملايمي بوده و اثرات تخريبي چنداني               تغييرات ناچيز استحكام  و درصد ازدياد طول ن         

 .برروي الياف ندارد

 اثر غلظت بي كربنات سديم

 زيرا به دليل ايجاد شرايط       .نشان داد كه افزايش غلظت بي كربنات سديم درصد كاهشوزن را افزايش مي دهد            )) ٥(جدول  (نتايج بدست آمده    

 گرم بر ليتر بدليل آنكه درصد بالايي از            g/l٥در غلظتهاي بالاتر از      . حيط به عنوان عامل صمغ گيري كننده عمل مي نمايد         قليايي در م  

استحكام و درصد   . سريسين از روي الياف برطرف گرديده است تغييرات درصد كاهش وزن با افزايش غلظت بي كربنات چشمگير نمي باشد                   

 . غلظت بي كربنات كاهش يافته است كه دليل آن را مي توان اثرات تخريبي قليا برروي فيبروئين دانستازدياد طول نسبي نيز با افزايش

 انديس زردي

 در صمغ گيري با صابون مارسي و بي كربنات سديم در روش مايكروويو در غياب سطح                ASTM E313)  (با توجه به اينكه انديس زردي     

 Invadin و   Silvatol  SO     حاوي   نسخه   براي  و  ٩٧/٧ ، معادل    Silvatol    SO حاوي   براي نسخه    ،  ١٢/٨معادل  . فعال

JFC     جزيي زردي كالا گرديده در حاليكه نفوذ دهنده         مي باشد مي توان گفت كه حضور دترجنت حاوي حلال موجب كاهش          ٣٥/٨  ، معادل

 .مان كوتاه پروسه قليا موجب زرد شدن ابريشم مي گرددهمچنين در روش مايكروويو با وجود مدت ز. انديس زردي را افزايش داده است

 
 صمغ گيري با بي كربنات سديم در محيط امواج مايكروويو

 اثر زمان صمغ گيري

از آنجا كه استفاده از بي كربنات سديم در حمام صمغ گيري صابوني به روش مايكروويو موجب افزايش قابل ملاحظه درصد صمغ گيري گرديد                    

 گيري اين ماده به تنهايي نيز در محيط امواج مايكروويومطالعه گرديده و مشاهده شد كه بي كربنات سديم به تنهايي نيز قادر                       لذا قابليت صمغ  

سرعت صمغ گيري در ابتدا بالاست اما با گذشت زمان و كاهش مقدار             . به صمغ گيري مؤثر الياف ابريشم در محيط امواج مايكروويو مي باشد          

علت كاهش درصد صمغ گيري در زمانهاي بالا مي تواند بازگشت مجدد تركيبات حاصل از تخريب                    .اهش مي يابد صمغ در روي الياف ك     

 دقيقه انجام داد كه نسبت به روشهاي متداول بسيار            ٦با اين روش صمغ گيري را مي توان در مدت زمان            .سريسين روي سطح الياف باشد     

ي خاص ايجاد گرما در سيستم مايكروويو است كه موجب از شدن ساختار سريسين و افزايش                 دليل اين مسأله نيز مكانيزمها    .كوتاهتر مي باشد 

 . قابل ملاحظه سرعت نفوذ عوامل صمغ گيري كننده به داخل آن مي گردد

 اثر سطح فعال

يش نداده بلكه موجب    دترجنت حاوي حلال و ديسپرس كننده به تنهايي و نيز بطور همزمان نه تنها صمغ گيري را افزا                   . حضور نفوذ دهنده  

احتمالا حضور اين مواد هنگاميكه حمام صمغ گيري از تركيبات ناشي از تخريب سريسين اشباع شده                . كاهش درصد صمغ گيري نيز مي گردد    

 .موجب بازگشت اين تركيبات به سطح الياف مي گردد

 
 
 
 

 اثر غلظت بي كربنات سديم



 

استحكام و درصد ازدياد    . ايش غلظت بي كربنات سديم  درصد صمغ گيري افزايش مي يابد         مشاهده مي گردد با افز   ) ٧(همانگونه كه از جدول   

بهترين . طول نسبي نيز با افزايش غلظت بي كربنات كاهش يافته است كه دليل آن تخريب فيبروئين  در غلظتهاي بالاي بي كربنات است                        

 . بي كربنات سديم مي باشد٣ g/lغلظت مورد استفاده غلظت 
 

  زرديانديس

 مي باشد كه ٣٤/٩انديس زردي نمونه صمغ گيري شده بوسيله بي كربنات سديم در محيط امواج مايكروويو در شرايط بهينه بدست آمده معادل                   

، به منظور بهبود نتايج     . بيشتر بوده و در ظاهر كالا كاملا مشخص مي باشد         ) ٥٧/٧(نسبت به انديس زردي در روش استاندارد صابون مارسي           

مشاهده مي شود نشان   )٨(نتايج بدست آمده كه در جدول      .   برروي زردي مورد بررسي قرار گرفت        Silvatol  SOاثر صابون مارسي  و       

 .مي دهد كه استفاده از سطح فعال گرچه موجب بهبود نتايج مي شود اما هنوز زردي نسبت به روش صابون مارسي بيشتر است
 

 ده بوسيله امواج مايكروويو و بي كربنات سديم در حضور دو نوع سطح فعالمشخصات نمونه صمغ گيري ش) ٨(جدول

انديس 
 زردي

درصد 
 ازدياد

طول 
 نسبی

 استحکام

(cN/tex) 

درصد 
کاهش 

 وزن

غلظت
(g/l) 

 سطح فعال

٥/٠ ١٤/٢٣ ١٩/٣٥ ٨٠/١٨ ٩٤/٨ Silvatol 
SO 

١ ٥٠/٢٢ ٨٦/٣٥ ٠٢/١٩ ٨٩/٨ Marseille 
soap 

 
 . در حمام صمغ گيري توصيه مي گرددSilvatol SO ٥/٠  g/lبنابراين استفاده از 

 
 برداشت رنگ

 اثر زمان برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ) ٦(جدول
 ازدياد طول نسبي

درصد 

کاهش 

 استحکام

درصد 

ازديادطول 

 نسبی

 استحکام

(cN/tex) 

درصد 

کاهش 

 وزن

 )دقيقه(زمان

٠٧/٤٠ ٤٠/١٨ ٠ ۰ ۰ 
٤١٠/٢ ٦٥/٣٨ ٨١/١٨ ٥٤٤/٣ ۱ 
٩٣/١١ ١٤/٣٨ ٩٣/١٨ ٨١٦/٤ ۲ 
٨٦/٢٠ ٣٨/٣٧ ٠٦/١٩ ٧١٣/٦ ۳ 
١٩/٢٢ ٣٩/٣٦ ٢١/١٩ ١٨٤/٩ ۴ 
٥٠/٢٢ ٤٧/٣٥ ١٧/١٩ ٤٨/١١ ۵ 
١٥/٢٣ ٨٩/٣٤ ٠٠/١٩ ٩٣/١٢ ۶ 
٢٥/٢٣ ٠٠/٣٤ ٠٣/١٩ ١٥/١٥ ۷ 
١٦/٢٣ ٧٥/٣٣ ٩٢/١٨ ٧٧/١٥ ۸ 
٨٥/٢٢ ٣٢/٣٣ ٨٠/١٨ ٨٤/١٦ ۱۰ 
٦٨/٢٢ ٥٢/٣٢ ٨١/١٨ ٨٤/١٨ ۱۲ 
٠٩/٢٢ ٠٧/٣٢ ٦٨/١٨ ٩٦/١٩ ۱۵ 

 

اثر غلظت بي كربنات سديم برروي درصد كاهش وزن، استحكام و درصد ) ٧(جدول
 ازدياد طول نسبي

درصد 

کاهش 

 استحکام

درصد 

ازديادطول 

 نسبی

 استحکام

(cN/tex) 

درصد 

کاهش 

 وزن

غلظت

(g/l) 

١٠/٢٠ ١٥/٣٦ ٣١/١٩ ٧٨٣/٩ ۱ 

٤٣/٢٢ ٥١/٣٥ ١٩/١٩ ٣٨/١١ ۲ 

١٢/٢٣ ١٧/٣٥ ٠٧/١٩ ٤٨/١٢ ۳ 

٠٦/٢٣ ٩٣/٣٤ ٩١/١٨ ٨٣/١٢ ۴ 

٢٥/٢٣ ٨٩/٣٤ ٠٠/١٩ ٩٣/١٢ ۵ 

٢٧/٢٣ ١٦/٣٤ ٧٣/١٨ ٧٥/١٤ ۶ 

 
 



 

نشان مي دهد كه درصد رمق كشي نمونه هاي صمغ گيري شده به روش مايكروويو قابل مقايسه با نمونه هاي صمغ گيري شده به                      ) ٩(جدول

 .گيري، تأثيري  بر رنگپذيري اين الياف نداردبه عبارت ديگر استفاده از امواج مايكروويو در فرايند صمغ . روش متداول صابوني است
 

 درصد رمق كشي  نمونه هاي صمغ گيري شده به روش مايكروويو و روش متداول صابوني) ٩(جدول
 درصد رمق کشی

A4 A3 A2 A1 

رنگزای مورد 

 استفاده

٨٤/٩٨ ٧٤/٩٨ ٢٣/٩٩ ٠٣/٩٩ T1 

٤٧/٩٨ ١٤/٩٨ ٧٠/٩٨ ٤٢/٩٨ T2 

٢٧/٩٥ ٣٧/٩٤ ٨٩/٩٤ ٦٢/٩٦ T3 

٤٥/٩٦ ٦٢/٩٦ ٢٥/٩٧ ٣٣/٩٧ T4 

١٠/٩٨ ٤٧/٩٧ ١٩/٩٨ ٣٧/٩٨ T5 

٨٠/٩٧ ١١/٩٧ ٣٥/٩٦ ٧٢/٩٧ T6 
 

A1 نمونه صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو، صابون، بي كربنات سديم و  Silvatol SO  
A2، نمونه صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو، صابون، بي كربنات سديم  Silvatol SOو Invadin JFC            
A3نمونه صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو و بي كربنات سديم   
A4نمونه صمغ گيري شده بوسيله صابون مارسي به روش معمول   

 
 مطالعات ميكروسكوپي

ه صمغ گيري شده به روش  ابريشم خام، نمونه صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو و نمون     (SEM)تصاوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي   

 .مشاهده مي گردد) ١(متداول صابوني در شكل

 

               )          ١٠٠٠(                                         *) ٣٠٠٠(* 
                                                                                        (aنمونه خام 

 

 
 

)١٠٠٠(        *)٢٠٠٠(* 
 (bبه روش معمول نمونه صمغ گيري شده با صابون مارسي            (cنمونه صمغ گيري شده با امواج مايكروويو، صابون مارسي 

 Silvatol SO، بي كربنات سديم و  



 

 

 
 

)١٠٠٠(      *)١٠٠٠(* 
 (d،نمونه صمغ گيري شده با امواج مايكروويو، صابون مارسي   (e صمغ گيري شده با امواج مايكروويو، بي كربنات سديم و نمونه 

 Invadin  JFC    Silvatol So و Silvatol SO بي كربنات سديم ، 
 

 تصاوير ميكروسكوپ الكتروني پويشي) ١(شكل
 

در .اهده مي گردددر نمونه هاي بعدي حضور مقادير جزئي سريسين مش. روش متداول صابوني موجب صمغ گيري نسبتاكامل الياف گرديده است        

نمونه صمغ گيري شده بوسيله امواج مايكروويو و بي كربنات سديم به نظر مي رسد مقداري از آن ذرات سريسين جدا شده اي باشد كه مجددا                         

 .روي سطح ليف قرار گرفته اند

 
 نتيجه گيري

 و ماكزيمم توان دستگاه                  =.٥٠:١L.RدرSilvatol SO  g/l٤ بي كربنات سديم،      g/l٥ صابون مارسي،      g/l٥صمغ گيري با محلول   

)Wمي توان از مخلوط دو سطح فعال        .  دقيقه نتايج مطلوبي به دنبال دارد       ٥در مدت زمان    ) ٩٠٠Silvatol SO   و Invadin JFC  به 

قادر به صمغ  زدايي از الياف     بي كربنات سديم به تنهايي و در غياب صابون مارسي در محيط امواج مايكروويو                 .   نيز استفاده نمود    g/l٢ميزان  

 . استفاده مي گرددW٩٠٠ و توان =٥٠:١L.R،Silvatol SO ٥/٠ g/l بي كربنات سديم ، g/l٣در اين حالت غلظت   .ابريشم مي باشد

ن اين پروسه استفاده از امواج مايكروويو به عنوان منبع گرما در صمغ گيري ابريشم بوسيله صابون و قليا موجب كاهش قابل ملاحظه مدت زما         

در حضور اين امواج بي كربنات سديم در غياب صابون مارسي نيز مي تواند . اين امر صرفه جويي در مصرف انرژي را به دنبال دارد       .  گرديده است 

ي زيست  بنابراين مصرف مواد شيميايي نيز در حضور اين امواج كاهش مي يابدكه نشان دهنده مزيتها            . يك عامل صمغ گيري كننده مؤثر باشد     

 .محيطي اين روش مي باشد
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