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 چكيده 
 راههاي رفع اين مشكل  جملهاز. باشد در اثر اعمال نيرو و شست و شو ميآن ، چروك شدن  پارچه پنبه ایيكي از مشكلات

 را دارفرمالدهيدمواد استفاده از موادي كه كارآيي  امروزه .استفاده از مواد ضد چروك است كه عمدتاً بر پايه فرمالدهيد هستند
 ،يكي از اين مواد.  قـرار گرفـته اسـت   توجـه د مـورد  ن را نداشـته باش ـ زيسـت محيطـی ناشـی از آنهـا      مشـكلات   و  اشـته   د

کربوکسيليک اسيد مورد استفاده، سيتريک .  قرار گرفته استمطالعه مورد مقاله كه در اين هستندپلـي كربوكسيليك اسيدها     
ها  آزمايش.غلظت مونومر، دماي پخت و نسبت مونومر به كاتاليزور:  از عبارتندشده اندپارامترهايي كه بررسي . اسيد مي باشد

مشكل استفاده از .  باشددارتواند جايگزين مناسبي براي مواد فرمالدهيد    كـه پلـي كربوكسيليك اسيد مي       مـی دهـند   نشـان   
 .اهد داشت كه نياز به بهينه سازي شرايط خو استكاهش استحكام پارچهايجاد زردی وپلي كربوكسيليك اسيدها 

 
 . پنبه، ضد چروک کردن، کربوکسيليک اسيد، فرمالدهيد:واژه های کليدی
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