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 چکيده 
در اين مقاله سامانه بازرسي پارچه بر مبناي بينايي ماشين كه براي بازرسي در حين توليد پارچه هاي گردباف طراحي شده 

در بخش نخست نتايج استفاده از سه روش طيفي شامل          . اين مقاله از دو بخش تشکيل مي گردد       . است، شرح داده مي شود   
 تشخيص عيوب بافت به صورت خارج از خط بر روي تصاويري که از پارچه در تبديل فوريه، تبديل موجک و فيلتر گابور براي

در بخش دوم نحوه تشخيص و طبقه بندي عيوب به صورت . حال توليد بر روي ماشن بافندگي تهيه شده است، ارايه مي شود 
 چگونه تصاوير اخذ شده از پارچه در اين بخش نحوه تصوير برداري از پارچه واينكه. همزمان با توليد مورد بررسي قرار مي گيرد

به يک الگوريتم مبتني بر فيلتر گابور وارد شده و با کمک يک شبکه عصبي پيش خور پس انتشار خطا، نوع عيب محتوي در      
در ادامه تصاوير پارچه به چهارده دسته شامل تصوير پارچه سالم، خرابي عمودي، . آنها شناسايي مي گردد، توضيح داده مي شود

ي افقي، کثيفي عمودي، کثيفي افقي، نپ، سوراخ و نيز هفت دسته انواع ايرادهاي ترکيبي تقسيم گرديده  و نتايج خروجي خراب
 .از سامانه با نتايج حاصل از مشاهده مقايسه و بازدهي  سامانه مشخص مي شود
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