
 مقايسه هدايت الكتريكي الياف پوشش داده شده توسط
  پلي آنيلين وپلي پيرول

 
 ٣، علي اكبرانتظامي٢، محمد حقيقت كيش١*مهدي نوري

 وه نساجي ،دانشكده فني ،دانشگاه گيلاناستاديار و عضو هيات علمي گر -۱
  دانشگاه صنعتي امير كبير   نساجي ، دانشكده استاد و عضو هيات علمي- ٢
  دانشكده شيمي دانشگاه تبريز استاد و عضو هيات علمي -٣

 
 :چكيده

به اين منظور . كاربرد پليمرهاي رسانا ي الكتريسيته در كاهش مقاومت الكتريكي الياف نساجي مورد توجه  قرار گرفته است 
ل به عنوان پليمرهاي رسانا پوشش دهي نخهائي از جنس پنبه، پشم، پلي استر، اكريليك و پلي آميد با پلي آنيلين و پلي پيرو

 مقاومـت الكتريكـي، پـايداري هدايـت الكتريكـي و برخي خواص فيزيكي نخهاي پوشش داده شده               و مطالعـه شـده اسـت     
الياف مؤثر  نتايج بررسي نشان داده است كه پوشش دهي با پلي پيرول در كاهش مقاومت الكتريكي. گيري شده است  ه  انـداز     

ايت الكتريكي نخهاي پوشش داده شده با پلي پيرول بهتر از پايداري هدايت الكتريكي نخهاي پوشش و پايداري هد بوده است
پوشش دهي با اين دو پليمر رسانا تأثير چنداني بر استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي نخها     . داده شـده بـا پلي آنيلين است       

 .ليمرهاي رسانا توجيه شده استنتايج بر اساس نظريه هاي موجود در رابطه با پ. نداشته است
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