
 
 
 

   تجعد نخقي ازطر سطحي پارچهي ناهمواريهايبيارزا
  

∗رمضانعلي ابوزاده کتابي
   ٢ ي راوندينيم حسيد عبدالکريس و ١

   اصفهاني،دانشگاه صنعتي ارشد نساجي کارشناسيدانشجو.۱                           
   اصفهاني،دانشگاه صنعتينساج دانشکده يات علميار و عضو هيدانش.۲

  
 باشد که بر زيردست ، جلا و ظاهر پارچه تاثير ي مي سطحي از خصوصيات مهم سطح پارچه ، نا همواريهاييک -دهيکچ
 ، ي مصرفي نخهاي باشد خصوصيات مکانيکي سطحي پارچه موثر مي که بر نا همواري از جمله پارامترهاي. گذارد يم

 ريسيده شده در ي ساختار تجعد نخهاي بررسدر اين تحقيق ضمن.  باشد ي ميساختمان پارچه و نوع سيستم بافندگ
  . سطح پارچه مورد بررسي قرار گرفت ي ، ارتباط شدت تجعد با ميزان بر آمدگيمختلف ريسندگ يسيستمها

 
 

      :مقدمه 
ن ين ساده تريبر ابنا .  دهند يل منسوج مي شوند و تشکير ميدرجه با هم درگ ۹۰  هي زاو  تحت ي پود ي تاريگ  در بافند، تار و پودينخها
  .د باشيم  ۱ شکل مطابق در نظر گرفتيرين نوع درگي ايبراتوان  ي که ميساختار

 

  
 ساختار بافت تافته-۱شکل

  
 ي شکل مي موجينخها  ساختار.رند ي گي شکل موج قرار م به در پارچهتاي نهاکهده يدرون پارچه گردنها آ نخها موجب خم شدن يدر همرو

 وبعد از تجعد  )l(  بافتازبر اساس اختلاف طول نخ قبل ) c(تجعددرصد  . شونديرسبر ) crimp (  تجعدين پارامترها تعييلهيتوانند به وس
  :                              شود  يان مير بيبه شکل ز) s(در اثر بافت 

)١(             C=(l-s)*100/l  
 پارچه نآ نخ را ازکي کنند سپس ين ميي تع را از پارچهيکه ابتدا طول قسمتن صورت است ي بدد تجعيري اندازه گيرا استاندارد بروش

سپس با ،کنند ي ميريد  اندازه گيت جديضع در و را طول نخو کنند يزان ميوآ � متناسب با نمره نخ -ک وزنه ير يخارج کرده و تحت تاث
م ي خواهين صفر تا صد را به عنوان درصد جمع شدگي عدد بکيتا ين روش نهاي  در ا. گردد يدرصد تجعد محاسبه م) ۱(توجه به رابطه 
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زان ي پارچه و مي پود-ي تراکم تار، نخ يش خمي نخها درون پارچه سختيدگي موثر بر خمياز جمله پارامترها ] .۱ [ دهدي به ما نميگريد
  ] .۲[ باشدي م در بافتنها آيريدرگ ي اعمال شده بر نخ در محلهايروين
د شده ي توليرات نخهاي تاث،ن آل طول موج و دامنه يد در رابطه با تجعد نخ درون پارچه از قبي جديف پارامترهايق ضمن تعرين تحقيدر ا 

  .  قرار خواهد گرفت ي تجعد مورد بررس بريسندگي مختلف ريستمهايدر س
   :ات يتجرب

پود از  ينخها. صورت گرفت  پود يها نخي پود متفاوت بافته شد و مطالعات تجعد روي تار ثابت و نخهاي با نخها تافتهپارچهپنج نوع 
  . شدند  هير تهي زبشرح يسندگي ر مختلفيستمهاي سدر  تکس ۲۸ نمره ا بجنس پنبه

 spinning( ت هوا ج ، )core spun(  غلاف -ي ، مغز)combed ring( نگ شانه شده ير ، )carded ring( نگ کارد شده ير
air-jet( يچرخانه ا و )rotor spinning(.   

 ه بايک تنش اوليد و تحت ي پود از ساختمان پارچه خارج گردي نخها ،اه  نمونه يماده ساز آ  با  ، شد  نمونه انتخاب۲۵  پارچهاز هر گروه
  اعمالبا. مد  بدست آينرير بايستانه تصاوآپس از اعمال حد.  جاروب شديطح خاکسترس ۲۵۶ در اسکنرنچ توسط يکسل در اي پ۱۲۰۰دقت 

 ۲ شکل . تجعد محاسبه گرديد يفي طي تابع چگال تبديلات فوريه ، ي و استخراج پروفايل موج و بکار گيري باينري داده هايآماده ساز
با توجه به مشخص بودن دقت .  دهد ي را نشان م۲ شکل يفي طي نمودار تابع چگال۳ شکل عد را نشان مي دهد ونمونه اي از يک تج

  . است   که نتايج آن در جدول يک آمدهن را محاسبه نمودآشدت  موج و توان دوره تناوبيم) dpi=1200(ر ي تصويابعاد
درصد جمع   توان ي م طول موجو - باشدي يک موج قابل محاسبه ميلکه از طريق محاسبه فاصله بين نقاط متوا-  طول نخبا داشتن

 : ودنم محاسبه را يشدگ
 

  يدرصد جمع شدگ = )  طول نخ�طول موج *(۱۰۰/ طول نخ  

 
 
 
  

  
  

 تجعد نخ درون پارچه - ۲شکل 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

  
 

  شکل الف ي طيفيتابع چگال- پروفايل موج ، ب- الف- ۳شکل 

  
  مربوط به نخ پود تواني طول موج ، شدت موج و طيف زاويه ا-۱جدول 

  
 پارچه در  توانيطيف زاويه ا

  کد پارچه   تجعدطول موج   تجعدشدت موج   جهت پود

۳۵۳,۴۸  ۰,۸۷۵۹  ۰,۷۶۸۲۸  Carded ring 

۴۹۶,۹۹  ۰,۹۰۱۷  ۰,۷۶۸۲۸  Combed ring  
۲۶۹,۹۹  ۰,۵۲۴۲  ۰,۷۷۱۹۲  Core spun  
۲۷۴,۹۶  ۰,۵۸۸۰  ۰,۷۶۹۴۰  Air-jet spinning 

۲۸۸,۹۹  ۰,۷۶۲۱  ۰,۷۶۹۳۲  Rotor spinning 

  
   : و بحثجينتا

ورد آبر  نخها از سطح پارچه  يمدگآزان بريم  وپارچه تراکم باشد را با ينتايج بدست آمده از اين روش که شامل طول موج و دامنه تجعد م
 توان يم ميا پود استفاده کنينکه از شکل نخ تار ين بسته به اياست بنا بر ا در هر طول موج دو سر نخ موجود )۱(به شکل توجه  با .م يکرد

 :ورد آر بدست ي از نسبت ز را پارچهيا تاري يتراکم پود
  

 تراکم = ۲)/طول موج ( 
  

وردگر آک بري بعنوان ي از تراکم تار تواني م رونياز ا.مد آ بدست   پارچه يتار  تراکم  شد از نخ پود استفادهق ين تحقيدر ااز آنجاييکه  
  .طول موج استفاده کرد 



 از جمع  که- توانيه ايف زاوي باشد که با استفاده از طيها از سطح پارچه م نخيمد گآ بري چگالن شدت طول موج يجهت تخماريک معي
 يه ايف زاويط يلک اصيندازه پا .  گرددي محاسبه م-ديآ يبدست مسطح  به مرکز نسبتيي قطاعهاي روهف توان سطح پارچيکردن ط
 سطح پنج ي توان شدت بر آمدگيهايبا استفاده از طيف زاويه ا ] .۳[ باشديها از سطح پارچه م نخيمد گآزان شدت بر يشان دهنده متوان ن
  . مختلف محاسبه و در جدول يک آمده است يبا پود هاپارچه 
  .ل داده ها استفاده شد يه تحليجزجهت ت ۹۵ %  ناني اطم  در سطحminitab    نرم افزارزق اين تحقيدر ا
ن ي شود اما در مورد دامنه تجعد بي گروه نسبت به هم مشاهده نم۵ن طول موج تجعد در ي بي داريچ اختلاف معنينان هين سطح اطميدر ا

 ياه يف زاويزان طي شدت طول موج تجعد با ميب همبستگيدر ضمن ضر. د ي مشاهده گردي داري مختلف اختلافات معنيگروهها
  . مد  آ بدست۷۸ %)  سطحي پارچهيبرآمدگيها(توان

 
 
  

  انس طول موج تجعديز واريج آنالينتا

 

  
 
 
 
 
 
 
 



  انس دامنه تجعديز واريلانآج ينتا

  
  

  
   :يريه گيجنت
ج اندازه ي نتارد  ندايرين تاثآ نخ در يسند گيستم ري نوع سرد داي پارچه بستگي که طول موج تجعد نخ پود صرفا به تراکم تارکه يينجاازآ 
 ي با هم فرق ميسند گي مختلف ريستمهاين در سآ ي خمشيسختساختمان نخ وکه  يينجاآکن از يل. کنديد ميين موضوع را تايهم ا هايريگ

زان ي من دامنه تجعد که در واقعي است که بيعين طبيبنا بر ا. ] ۴[ داردي نخ بستگيسند گيستم ري به نوع سبافت ان ي در جرنهاآرفتار  کند
   . گرديد مشاهدهي داري مختلف اختلاف معنيدر گروهها باشد يد ميرار گرفتن در حالت جدرش خمش و قيپذ
  

  :بع منا
  
[1].D3883-99 Standard Test Method for Yarn Crimp or Yarn Take-up in Woven Fabric.,Book 
of Standards volume : 07.02 
[2].Hosseini Ravandi,S.A.,Applying Fourier Transform Analysis to Geometric 
Characterization in Woven Fabric.,The Fiber Society,Spring 1995 Meeting Raleigh,NC. 
[3].Hosseini Ravandi,S.A.,and Toriumi,K.,1995.,Fourier Transform Analysis of Plain Weave 
Fabric Appearance.,Text.Res.J.,65,676. 
[4].Seo,M.H.,Realff,M.L.,Pan,N.,Boyce,M.,Schwartz,P.,and Backer,S.,1993.,Mechanical 
Properties of Fabric Woven from Yarn produced by different Spinning Technologies : yarn 
Failure in Woven Fabric,Textile Research Journal.63,p.123-134.  


