
استر روكش داده شده  پايداري هدايت الكتريكي در پلي
 وسيله پلي آنيلينه ب

 
 ٢شراره شعري مقدم ،١*زهرا احمدي

٤علي شمس ناتري ،٣محمد حقيقت كيش  
 مهندسي شيمي نساجي وعلوم الياف دانشكده مهندسي نساجي -دانشجوي دكتري -١

 دانشگاه صنعتي اميركبير
 جي وعلوم الياف دانشكده مهندسي نساجي  كارشناس ارشد مهندسي شيمي نسا-٢

 دانشگاه صنعتي اميركبير
 ت علمي دانشكده مهندسي نساجي دانشگاه صنعتي اميركبيرأ هي و عضو استاد-٣
 ت علمي با درجه استاد يار دانشگاه گيلانأ عضو هي،دكتري شيمي نساجي وعلوم الياف  -٤

 چكيده
كاهش . ش دادن سطح الياف با پلي آنيلين به روش تبخير مداوم كاهش داده شدمقاومت الكتريكي الياف پلي استر بوسيله روك

شرايط : پايداري هدايت الكتريكي ايجاد شده، در شرايط مختلف از جمله           .  برابر بوده است   ١٠ ٩مقاومت الكتريكي در حدود     
ه شده با رزين اكريليك به روش  محيط آزمايشگاه، محيط اسيدي، حالت حفاظت شده با پارافين و بالاخره حالت پوشش داد              

در شرايط محيط آزمايشگاه، مقاومت الكتريكي با گذشت زمان داراي سير صعودي بوده و به تدريج از                   . مداوم، بررسي شد  
در محيط اسيدي، ابتدا كاهش سريعي در مقاومت الكتريكي به علت اثر              . خاصيت هدايت الكتريكي الياف كاسته مي شود       

وجود مي آيد و پس از آن با گذشت زمان، تغييرات داراي روند خاصي نيست و هدايت الكتريكي ايجاد شده كنندگي اسيد ب دوپه
در حالت حفاظت شده با پارافين، مقاومت الكتريكي الياف تقريبا ثابت بوده و هدايت الكتريكي ايجاد شده با . پايدار نمي باشد

مقاومت الكتريكي با گذشت زمان به ) پوشش داده شده با رزين اكريليك ( در حالت آخر . گذشت زمان تقريبا پايدار مي باشد
 .سرعت افزايش يافته و هدايت الكتريكي كاهش مي يابد
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