
 SIRO در سيستم SOLOکاربرد غلتک 
 

 ٢عترتي ، سيدمحمد٢نجار زاده ، سعيد شيخ١رضا قاسمي
 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اميرکبير . ١
  دانشگاه صنعتي اميرکبير و عضو هيأت علمياستاديار. ٢
 

 چکيده
لا داشته و از طرف ديگر نخ         نگ تک  استحکام بيشتري نسبت به نخ ري       Siroدهد که نخ     تحقيقات انجام شده نشان مي     

Soloهدف از انجام اين تحقيق، ترکيب دو سيستم ريسندگي . لاي مشابه رينگ دارد  پرزآلودگي کمتري در مقايسه با نخ تک
Siro و Soloدر اين تحقيق غلتک  .باشد  ميSoloدر سيسستم ريسندگي Siro هاي  براي اين منظورنخ .شد  به کار گرفته

 در سيستم۱۲۰Nmα و ۱۱۰ و ۱۰۰ و ۹۰ و ۸۰هاي   و با فاکتور تابNm ۲۰ ةبا نمر) پلي استر% ۵۵پشم و% ۴۵(فاستوني 
Siro  بار با غلتک       يکSolo         و بار ديگر بدون غلتک Solo    هاي توليدي از جمله     و خصوصيات نخ    نخ توليد گرديد

دهد که  نتايج حاصله نشان مي. نايکنواختي آنها با هم مورد مقايسه قرارگرفتپارگي، پرزآلودگي و  حد استحکام، ازدياد طول تا
اما ساير . باشد  به طور محسوسي کمتر مي Siro در مقايسه با نخ  Solo-Siro حاصل از تلفيق     ةپرزآلودگي نخ ريسيده شد   

 .هاي توليد شده تفاوت چنداني با هم ندارند خصوصيات نخ


