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 چوب خشک کنی به روش صنعتی 
 
 :ـ نوع تولیدات 1

 ظرفیت اسمی
 مشخصات فنی تولیدات ردیف

 واحد مقدار
 متر مکعب  7500  افرا ـ اقاقیا –راش ـ توسکا ـ نمدار ـ شمشاد ـ زبان گنجشک ـ گردو  چوب خشک شده   1

 
 : فرآیند تولید-2
 

 تمیز کاری.) 1
 نفکیک گونه ها.) 2
 لیبرش طو.) 3

 برش کف و زنده.) 4
 برش.) 5
 خشک کردن.) 6

 
 :ویژگیهای فرایند، نکات فنی و شرایط عملیاتی-3

 :باشد عملیات خشک کردن چوب به ترتیب به شرح زیر می
بینه را از مواد خـارجی نظیـر شـن، ماسـه و               ابتدا سطح چوب گرده   

قطعات فلزی که در هنگام انبار کردن ایجاد شده است پـاک نمـوده              
علت . شود   عمل پس توسط آب پرفشار یا ابزار دستی انجام می          این

های اره در زمان برش  انجام این عمل جلوگیری از صدمه زدن تیغه   
های مختلف گرده بینه از یکدیگر        خواهد بود پس از این مرحله گونه      

گردد تا در مرحله خشک کردن اشکالی در عملیات ایجـاد             تفکیک می 
های گرده بینـه برطبـق نیـاز مصـرف            زهدر صورتی که اندا   . نگردد

کنندگان نباشد در این مرحله توسط دستگاه برش آن را بـه انـدازه              
آورند و سـپس پوسـت آنهـا را جـدا نمـوده و                مناسب طولی در می   

هایی با سطح صاف برش خـورده و          کنند و آن را به الواره       رنده می 
هدایت کـرده  آورند سپس الوارها را به کوره     به اندازه معینی در می    

چیننـد و در فضـای بسـته کـوره بـا              و در آنجا به طور مناسب مـی       
کنترل دما، رطوبـت نسـبی بـا چـرخش هـوا تـا در صـد معینـی از                    

برای هر گونه چـوب یـک جـدول و برنامـه            . کنند  رطوبت خشک می  
گیـرد   کوره وجود دارد که به عنوان راهنما مورد استفاده قـرار مـی           

زم برای خشک شدن تخته با توجـه بـه          در این برنامه مدت زمان لا     
ضخامت آن، همچنین درجه حرارت و رطوبت داخـل کـوره در هـر              

لحظه از زمان خشک شدن برای هـر گونـه چربـی مشـخص شـده                 
 .است

 
 :  مواد اولیه اصلی-4

 مصرف سالیانه
ف
ردی

 
مواد اولیـه   

 اصلی 
 مشخصات فنی

 واحد مقدار

ن 
امی

ت
 

تلف از گونه های مخ    گرده بینی  1
ــارف  جهــــت مصــ
صنعتی از قبیل افـرا     

 توســـــکا و –راش 
 گردو

متر  9500
 مکعب

● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) :فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیرگاه (  ـ ماشین آلات و تجهیزات اصلی 5

ف
ردی

 

ماشین آلات و 
ن تعداد  مشخصات فنی  تجهیزات 

امی
ت

 

 590اره موتوری  1
 درجه

ــداکثر   ــرش ح ــدرت ب ــا ق  90ب
 مترمیلی

1 ▫

 میلی متروقدرت 1400با دهنه اره رام 2
  کیلووات30موتور

1 ▫

 میلیمتر قدرت   100 باقطر فلکه  100اره فلکه 3
 کیلـووات وسـرعت     15موتور
 دوردردقیقه1500

2  

گیلـــووات وبـــا 5بـــه قـــدرت دستگاه اندازه بر 4
 دوردر 1440سرعت
 د قیقه

1 ● 

 میلـی   600با عـرض صـفحه       کف رنده  5
 کیلــو 5ت موتـور  متـر و قـدر  

 وات 

1 ● 
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 - رطوبت سنجها  –شامل فنها    خشک کن  6
ــنجها ــت زن و -دماسـ  رطوبـ

دربهــا بــا دیــواره از مصــالح 
 ساختمانی با عایق بندی

3 ● 

 متر با چرخها    5/1*3به ابعاد    واگنها 7
 از چدن 

48 ● 

 ● 2  تن5 جرثقیل ثقفی  8

ــار  کمپرسور  9 ــزن  110فش ــفر مخ  اتمس
 کیلـو   7رت   لیتر بـه قـد     2000

ــوادهی   ــزان ه ــر 4وات می  مت
 مکعب در دقیقه 

1 ● 

 
 :  تعداد کارکنان  ـ6

 کل کارکنان  کارگرساده  کارگر ماهر  تکنسین  کارشناسی  مدیریت 

1 0 4 3 10 24 
 
 : ـ کل انرژی مورد نیاز 7

  )گیگاژول(سوخت روزانه  )متر مکعب (آب روزانه )کیلووات ( توان برق

174 12 29 

 
 ) متر مربع : (  ـ زمین و ساختمانها 8

 کل زیر بنا کل انبارها  سالن تولید  زمین 
5400 720 530 1555 

 
 
 


